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Приложение 31 

Обоснование качественного состава и количественной характеристики выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух на период строительства (продолжение) 

 

2. Расчёт выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный 

воздух при проведении сварочных работ 

При проведении строительно-монтажных работ осуществляются ручная дуговая 

сварка штучными электродами (ИЗА № 6504). Согласно пп. 14 п.2.1 Методики расчёта 

выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механической обра-

ботке металлов (на основе удельных показателей). НИИ Атмосфера, С.-Пб., 1997 г., для 

оценки воздействия данного вида работ, выбран один из однотипных участков их веде-

ния, расположенный наиболее близко к жилым зонам. 

Данные по сварочным работам приняты в соответствии с техническим заданием 

и представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Данные по сварочным работам 

Наименование операции 
и марка электродов (про-

волоки) 

Масса израсходованного 
материала за период 
проведения работ, кг 

Масса израсходованного мате-
риала за час интенсивной ра-

боты на 1 участке, кг/час 

1 2 3 

Строительно-монтажные работы: 2025 год 

Ручная дуговая сварка 
штучными электродами 

3500 10 

Строительно-монтажные работы: 2026 год 

Ручная дуговая сварка 
штучными электродами 

6800 10 

Сварочные работы осуществляются на открытой площадке. 

Качественный состав и количественная характеристика выбросов ЗВ в АВ от сва-

рочных работ определены в соответствии с Методикой расчёта выделений (выбросов) 

загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных пока-

зателей). – С-Пб.: НИИ Атмосфера, для строительства проектируемых агрегатов УКЛ-7 

№3,4, исходя из годового расхода используемого материала, применяемого для сварки, 

по программе «Сварка» версия 3.1. 

Приведённые в таблице 2.2 значения г/с соответствуют максимальным выбросам 

ЗВ в АВ по ИЗА № 6504 при сварочных работах, валовые выбросы (т/год) приведены как 

суммарные по 2025-2026 годам для всего периода СМР. 
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Таблица 2.2 

ОАО "ГИАП"   Cер.№ 02170235           

 
Полный перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период строи-

тельно-монтажных работ от сварочных работ 

  СМР   

Загрязняющее вещество 
Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
загрязняющих ве-

ществ 
  

код наименование 
г/с т/г 

1 2 3 4 5 6 7 

0123 диЖелезо триоксид (железа ок-
сид) (в пересчете на железо) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

-- 
0,04000 

-- 

3 0,0176729 0,122156 

0143 Марганец и его соединения (в пе-
ресчете на марганец (IV) оксид) 

  ПДК м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,01000 
0,00100 
0,00005 

2 0,0020424 0,009999 

  Всего веществ        :           2  0,0197153 0,234217 
  в том числе твердых  :     2    0,0197153 0,234217 
  жидких/газообразных  :   0    0,0000000 0,000000 

Расчет произведен программой «Сварка» версия 3.1.24 от 24.09.2021 

Copyright© 1997-2021 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ОАО "ГИАП" 

Регистрационный номер: 02-17-0235 

 

Объект: №11 ПАО "КуйбышевАзот" 

Площадка: 1 

Цех: 1 

Вариант: 0 

Название источника выбросов: №1 Сварка 2025 

Операция: №1 Операция № 1 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка (1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0123 диЖелезо триоксид, (железа 

окcид) (в пересчете на железо) 

(Железо сесквиоксид) 

0.0141383 0.035629 0.00 0.0141383 0.035629 

0143 Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганец (IV) ок-

сид) 

0.0016339 0.004117 0.00 0.0016339 0.004117 

Расчетные формулы 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

MM=Bэ·K··(1-1)·ti/1200/3600, г/с (2.1, 2.1а [1]) 

Mг
M=3.6·MM·T·10-3, т/год (2.8, 2.15 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Исходные данные 

Технологическая операция:  Ручная дуговая сварка 

Технологический процесс (операция):  Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами 

Марка материала: АНО-6 

Продолжительность производственного цикла (ti): 10 мин. (600 с) 
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Удельные выделения загрязняющих веществ 

Код Название вещества K, г/кг 

0123 диЖелезо триоксид, (железа окcид) (в пере-

счете на железо) (Железо сесквиоксид) 

14.9700000 

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганец (IV) оксид) 

1.7300000 

Фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в течение года 

(T): 350 час 0 мин 

Расчётное значение количества электродов (Вэ) 

Вэ=G·(100-н)·10-2=8.5 кг 

Масса расходуемых электродов за час (G), кг: 10 

Норматив образования огарков от расхода электродов (н), %: 15 

Эффективность местных отсосов (): 0.8 

Программа основана на документе: 

«Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных 

работах (на основе удельных показателей)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 1997 

 

Расчет произведен программой «Сварка» версия 3.1.24 от 24.09.2021 

Copyright© 1997-2021 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ОАО "ГИАП" 

Регистрационный номер: 02-17-0235 

 

Объект: №11 ПАО "КуйбышевАзот" 

Площадка: 1 

Цех: 1 

Вариант: 0 

Название источника выбросов: №2 Сварка 2026 

Операция: №1 Операция № 1 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка (1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0123 диЖелезо триоксид, (железа 

окcид) (в пересчете на железо) 

(Железо сесквиоксид) 

0.0176729 0.086527 0.00 0.0176729 0.086527 

0143 Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганец (IV) ок-

сид) 

0.0020424 0.009999 0.00 0.0020424 0.009999 

Расчетные формулы 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

MM=Bэ·K·(1-1)·ti/1200/3600, г/с (2.1, 2.1а [1]) 

Mг
M=3.6·MM·T·10-3, т/год (2.8, 2.15 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Исходные данные 

Технологическая операция:  Ручная дуговая сварка 

Технологический процесс (операция):  Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами 

Марка материала: АНО-6 

Продолжительность производственного цикла (ti): 10 мин. (600 с) 

Удельные выделения загрязняющих веществ 
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Код Название вещества K, г/кг 

0123 диЖелезо триоксид, (железа окcид) (в пере-

счете на железо) (Железо сесквиоксид) 

14.9700000 

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганец (IV) оксид) 

1.7300000 

Фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в течение года 

(T): 680 час 0 мин 

Расчётное значение количества электродов (Вэ) 

Вэ=G·(100-н)·10-2=8.5 кг 

Масса расходуемых электродов за час (G), кг: 10 

Норматив образования огарков от расхода электродов (н), %: 15 

Программа основана на документе: 

«Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных 

работах (на основе удельных показателей)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 1997 

3. Расчёт выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух 

при проведении грунтовочных и окрасочных работ 

В ходе строительно-монтажных работ осуществляются грунтовка и окраска метал-

локонструкций (ИЗА №№ 6505, 6506), при которых в АВ выбрасываются ЗВ. Данные по 

окрасочным работам приняты в соответствии с техническим заданием и приведены в 

таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Данные по грунтовочным и окрасочным работам 

Наименование 
операции 

Марка ЛКМ Масса израсходо-
ванного материала 
за период проведе-

ния работ, кг 

Масса ЛКМ при 
окраске/сушке за час 

интенсивной работы на 
1 участке, кг/ч 

1 2 3 4 

Строительно-монтажные работы 2025 год 

Грунтовка поверх-
ностей 

Penguard Express 1957,76 60/20 

Окраска поверхно-
стей 

Hardtop ХР 1002,96 60/8,6 

Растворитель 
Thinner 

64,44 60/- 

Строительно-монтажные работы 2025 год 

Грунтовка поверх-
ностей 

Penguard Express 3765,76 60/20 

Окраска поверхно-
стей 

Hardtop ХР 1928,92 60/8,6 

Растворитель 
Thinner 

124,02 60/- 

Данные виды работ могут производиться одновременно, при таком режиме ра-

боты выбросы ЗВ в АВ будут максимальными, поэтому данный вариант принимается для 

расчётов рассеивания. 

Согласно пп. 14 п.2.1 Методик расчёта выделений (выбросов) загрязняющих ве-

ществ в атмосферу при механической обработке металлов (на основе удельных 
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показателей). НИИ Атмосфера, С.-Пб., 1997 г., для оценки воздействия данного вида 

работ, выбран один из однотипных участков их ведения, расположенный наиболее 

близко к жилым зонам. 

Качественный состав и количественная характеристика выбросов ЗВ в АВ от окра-

сочных работ определены в соответствии с Методикой расчётов выделений (выбросов) 

загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по ве-

личинам удельных выделений). – С-Пб.: НИИ Атмосфера, 2015 г., исходя из годового 

расхода используемых материалов, применяемых для грунтовки и окраски, по про-

грамме «Лакокраска» версия 3.1. Приведённые в таблицах 3.2, 3.3 значения г/с соответ-

ствуют максимально возможному выбросу ЗВ в АВ от ИЗА №№ 6505-6506 при проведе-

нии работ, валовые выбросы (т) приведены как суммарные по 2025-2026 годам для всего 

периода СМР. 

Суммарное количество ЗВ, выбрасываемых в атмосферный воздух от грунтовки и 

окраски за весь период проведения СМР, приведено в таблице 3.4. 

Таблица 3.2 

Полный перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в пе-
риод строительно-монтажных работ от грунтовки конструкций 

Загрязняющее вещество Вид 
ПДК 

Значе-
ние 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
загрязняющих ве- 

ществ 

код наименование    г/с т/СМР 

1 2 3 4 5 6 7 

0616 Диметилбензол (смесь о-, 
м-, п- изомеров) (Метилто-
луол) 

ПДК м/р 0,20000 3 0,1461289 0,576121 

ПДК с/с -- 

ПДК с/г 0,10000 

0627 Этилбензол (Фенилэтан) ПДК м/р 0,20000 3 0,0706689 0,278616 

ПДК с/с -- 

ПДК с/г 0,04000 

1041 Бензилкарбинол ПДК м/р 0,16000 4 0,0281478 0,110974 

ПДК с/с -- 

ПДК с/г -- 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый 
спирт) 

ПДК м/р 0,10000 3 0,0281478 0,110974 

ПДК с/с -- 

ПДК с/г -- 

1117 1-Метоксипропанол ОБУВ 0,50000  0,0236561 0,093265 

1886 Этилендиамин (1,2-Этанди-
амин; диметилендиамин; 
бета-аминоэтиламин) 

ОБУВ 1,20000  0,0023956 0,009445 

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,50000 3 0,0750000 0,103032 

ПДК с/с 0,15000 

ПДК с/г 0,07500 

Всего веществ          :          7 0,3741451 1,282427 

в том числе твердых   :       1 0,0750000 0,103032 
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жидких/газообразных   :      6 0,2991451 1,179395 

 

Таблица 3.3 

Полный перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в пе-
риод строительно-монтажных работ от окраски конструкций 

Загрязняющее вещество Вид 
ПДК 

Значе-
ние ПДК 
(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
загрязняющих ве- 

ществ 

код наименование    г/с т/СМР 

1 2 3 4 5 6 7 

0616 Диметилбензол (смесь о-, 
м-, п- изомеров) (Метилто-
луол) 

ПДК м/р 0,20000 3 0,1812688 0,586954 

ПДК с/с -- 

ПДК с/г 0,10000 

0627 Этилбензол (Фенилэтан) ПДК м/р 0,20000 3 0,0568100 0,183294 

ПДК с/с -- 

ПДК с/г 0,04000 

1208 Бутил-2-метил-проп-2-
еноат (Бутиловый эфир 
метакриловой кислоты) 

ПДК м/р 0,04000 2 0,0112125 0,034377 

ПДК с/с 0,01000 

ПДК с/г -- 

1210 Бутилацетат (Бутиловый 
эфир уксусной кислоты) 

ПДК м/р 0,10000 4 0,1244588 0,389259 

ПДК с/с -- 

ПДК с/г -- 

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,50000 3 0,0635417 0,044652 

ПДК с/с 0,15000 

ПДК с/г 0,07500 

Всего веществ          :          5 0,4372918 1,238536 

в том числе твердых   :       1 0,0635417 0,044652 

жидких/газообразных   :      4 0,3737501 1,193884 

 

Таблица 3.4 

Полный перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в пе-
риод строительно-монтажных работ от грунтовки и окраски конструкций 

Загрязняющее вещество Вид 
ПДК 

Значе-
ние ПДК 
(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
загрязняющих ве- 

ществ 

код наименование    г/с т/СМР 

1 2 3 4 5 6 7 

0616 Диметилбензол (смесь о-, 
м-, п- изомеров) (Метилто-
луол) 

ПДК м/р 0,20000 3 0,3273977 1,163075 

ПДК с/с -- 

ПДК с/г 0,10000 

0627 Этилбензол (Фенилэтан) ПДК м/р 0,20000 3 0,1274789 0,461910 

ПДК с/с -- 

ПДК с/г 0,04000 

1041 Бензилкарбинол ПДК м/р 0,16000 4 0,0281478 0,110974 

ПДК с/с -- 

ПДК с/г -- 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый 
спирт) 

ПДК м/р 0,10000 3 0,0281478 0,110974 

ПДК с/с -- 
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ПДК с/г -- 

1117 1-Метоксипропанол ОБУВ 0,50000  0,0236561 0,093265 

1208 Бутил-2-метил-проп-2-
еноат (Бутиловый эфир 
метакриловой кислоты) 

ПДК м/р 0,04000 2 0,0112125 0,034377 

ПДК с/с 0,01000 

ПДК с/г -- 

1210 Бутилацетат (Бутиловый 
эфир уксусной кислоты) 

ПДК м/р 0,10000 4 0,1244588 0,389259 

ПДК с/с -- 

ПДК с/г -- 

1886 Этилендиамин (1,2-Этан-
диамин; диметилендиа-
мин; бета-аминоэтиламин) 

ОБУВ 1,20000  0,0023956 0,009445 

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,50000 3 0,1385417 0,147684 

ПДК с/с 0,15000 

ПДК с/г 0,07500 

Всего веществ          :          9 0,8114369 2,520963 

в том числе твердых   :       1 0,1385417 0,147684 

жидких/газообразных   :      8 0,6728952 2,373279 

Расчет произведен программой «Лакокраска» версия 3.1.15 от 03.09.2021 

Copyright© 1997-2021 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ОАО "ГИАП" 

Регистрационный номер: 02-17-0235 

Объект: №7 ПАО "КУАЗ" УКЛ 

 

Исходные данные по источникам выбросов: 

 

Название источника выбросов: №1 Грунтовка 

Площадка: 1 

Цех: 1 

Вариант: 1 

Тип источника выбросов: Неорганизованный источник (местные отсосы и гравитационное осе-

дание не учитываются) 

Результаты расчетов 

Код Название Без учета очистки С учетом очистки 

  г/с т/год г/с т/год 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изо-

меров) (Метилтолуол) 

0,1461289 0,576121 0,1461289 0,576121 

0627 Этилбензол (Фенилэтан) 0,0706689 0,278616 0,0706689 0,278616 

1041 Бензилкарбинол (альфа-Гидроксиме-

тилбензол; фенилкарбинол; альфа-

гидрокситолуол; фенилметанол) 

0,0281478 0,110974 0,0281478 0,110974 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 0,0281478 0,110974 0,0281478 0,110974 

1117 1-Метоксипропан-2-ол  (1-Мономети-

ловый эфир 1,2-пропиленгликоля, 

пропиленгликольметиловый эфир, 

альфа-метиловый эфир пропиленгли-

коля, 1-метокси-2-гидроксипропан, 2-

метокси-1-метилэтанол) 

0,0236561 0,093265 0,0236561 0,093265 

1886 Этилендиамин (1,2-Этандиамин; ди-

метилендиамин; бета-аминоэтиламин) 

0,0023956 0,009445 0,0023956 0,009445 

2902 Взвешенные вещества 0,0750000 0,103032 0,0750000 0,103032 
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Результаты расчетов по операциям 

Название источ-

ника 

Син. Код 

загр. 

в-ва 

Название загр. в-ва Без учета очистки С учетом очистки 

    г/с т/год г/с т/год 

Грунтовка 2025 г.  0616 Диметилбензол (смесь 

о-, м-, п- изомеров) (Ме-

тилтолуол) 

0,1309467 0,061472 0,1309467 0,061472 

  0627 Этилбензол (Фенилэтан) 0,0633267 0,029728 0,0633267 0,029728 

  1041 Бензилкарбинол (альфа-

Гидроксиметилбензол; 

фенилкарбинол; альфа-

гидрокситолуол; фенил-

метанол) 

0,0252233 0,011841 0,0252233 0,011841 

  1042 Бутан-1-ол (Бутиловый 

спирт) 

0,0252233 0,011841 0,0252233 0,011841 

  1117 1-Метоксипропан-2-ол  

(1-Монометиловый 

эфир 1,2-пропиленгли-

коля, пропиленгликоль-

метиловый эфир, альфа-

метиловый эфир пропи-

ленгликоля, 1-метокси-

2-гидроксипропан, 2-ме-

токси-1-метилэтанол) 

0,0211983 0,009951 0,0211983 0,009951 

  1886 Этилендиамин (1,2-

Этандиамин; димети-

лендиамин; бета-амино-

этиламин) 

0,0021467 0,001008 0,0021467 0,001008 

  2902 Взвешенные вещества 0,0750000 0,035208 0,0750000 0,035208 

Грунтовка 2026 г.  0616 Диметилбензол (смесь 

о-, м-, п- изомеров) (Ме-

тилтолуол) 

0,1461289 0,514649 0,1461289 0,514649 

  0627 Этилбензол (Фенилэтан) 0,0706689 0,248888 0,0706689 0,248888 

  1041 Бензилкарбинол (альфа-

Гидроксиметилбензол; 

фенилкарбинол; альфа-

гидрокситолуол; фенил-

метанол) 

0,0281478 0,099133 0,0281478 0,099133 

  1042 Бутан-1-ол (Бутиловый 

спирт) 

0,0281478 0,099133 0,0281478 0,099133 

  1117 1-Метоксипропан-2-ол  

(1-Монометиловый 

эфир 1,2-пропиленгли-

коля, пропиленгликоль-

метиловый эфир, альфа-

метиловый эфир пропи-

ленгликоля, 1-метокси-

2-гидроксипропан, 2-ме-

токси-1-метилэтанол) 

0,0236561 0,083314 0,0236561 0,083314 

  1886 Этилендиамин (1,2-

Этандиамин; димети-

лендиамин; бета-амино-

этиламин) 

0,0023956 0,008437 0,0023956 0,008437 

  2902 Взвешенные вещества 0,0750000 0,067824 0,0750000 0,067824 
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Исходные данные по операциям: 

 

Операция: №1 Грунтовка 2025 г. 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка 

(1) 

С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 

изомеров) (Метилтолуол) 

0,1309467 0,061472 0,00 0,1309467 0,061472 

0627 Этилбензол (Фенилэтан) 0,0633267 0,029728 0,00 0,0633267 0,029728 

1041 Бензилкарбинол (альфа-Гид-

роксиметилбензол; фенилкар-

бинол; альфа-гидрокситолуол; 

фенилметанол) 

0,0252233 0,011841 0,00 0,0252233 0,011841 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 0,0252233 0,011841 0,00 0,0252233 0,011841 

1117 1-Метоксипропан-2-ол  (1-Мо-

нометиловый эфир 1,2-пропи-

ленгликоля, пропиленгликоль-

метиловый эфир, альфа-мети-

ловый эфир пропиленгликоля, 

1-метокси-2-гидроксипропан, 

2-метокси-1-метилэтанол) 

0,0211983 0,009951 0,00 0,0211983 0,009951 

1886 Этилендиамин (1,2-Этандиа-

мин; диметилендиамин; бета-

аминоэтиламин) 

0,0021467 0,001008 0,00 0,0021467 0,001008 

2902 Взвешенные вещества 0,0750000 0,035208 0,00 0,0750000 0,035208 

Расчетные формулы 

Расчет выброса летучей части: 

Максимальный выброс (MМ) 

MМ= МАКС(Mо, Mо
с), г/с 

Максимальный выброс для операций окраски (Mо) 

Mо=Pо·’p·fp·(1-1)·i/1000·ti/1200/3600, г/с (4.5, 4.6 [1]) 

Максимальный выброс для операций сушки (Mо
с) 

Mо
с=Pс·’’p·fp·(1-1)·i/1000·ti/1200/3600, г/с (4.7, 4.8 [1]) 

Валовый выброс для операций окраски (Mо
г) 

Mо
г=Mо·T·3600·10-6, т/год (4.13, 4.14 [1]) 

Валовый выброс для операций сушки (Mо
г) 

Mс
г=Mо

с·Tс·3600·10-6, т/год (4.15, 4.16 [1]) 

Валовый выброс (Mг) 

Mг=Mо
г+Mс

г, т/год (4.17 [1]) 

Расчет выброса аэрозоля: 

Максимальный выброс аэрозоля (Mо
а) 

Mо
а=Pо·’а·(100-fp)·(1-1)·Ko/10·ti/1200/3600, г/с (4.3, 4.4 [1]) 

Валовый выброс аэрозоля (Mо
а,г) 

Mо
а,г=Mо

а·T·3600·10-6, т/год (4.11, 4.12 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Ко = 1, 

т.к. длина воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует) 

Исходные данные 
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Используемый лакокрасочный материал:  

Вид Марка fp% 

Грунт эпоксидный Penguard Express Grey 28,000 

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 

Продолжительность производственного цикла (ti): 5 мин. (300 с) 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (Pо), кг/ч: 60 

Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (Pс), кг/ч: 0 

Способ окраски:  

Способ окраски Доля аэрозоля при 

окраске 

Пары растворителя (%, мас. от общего содержания 

растворителя в краске) 

 при окраске (а), % при окраске ('р), % при сушке (''p), % 

Безвоздушный 2,500 23,000 77,000 

 

Операция производилась полностью. 

Общая продолжительность операций сушки за год (Tс), ч: 97,9 

Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 32,6 

Содержание компонентов в летучей части ЛКМ 

Код Название вещества Содержание компонента в летучей части (i), 

% 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 

(Метилтолуол) 

48,800 

0627 Этилбензол (Фенилэтан) 23,600 

1041 Бензилкарбинол (альфа-Гидроксиметилбен-

зол; фенилкарбинол; альфа-гидрокситолуол; 

фенилметанол) 

9,400 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 9,400 

1117 1-Метоксипропан-2-ол  (1-Монометиловый 

эфир 1,2-пропиленгликоля, пропиленгли-

кольметиловый эфир, альфа-метиловый 

эфир пропиленгликоля, 1-метокси-2-гидрок-

сипропан, 2-метокси-1-метилэтанол) 

7,900 

1886 Этилендиамин (1,2-Этандиамин; диметилен-

диамин; бета-аминоэтиламин) 

0,800 

 

Операция: №2 Грунтовка 2026 г. 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка 

(1) 

С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 

изомеров) (Метилтолуол) 

0,1461289 0,514649 0,00 0,1461289 0,514649 

0627 Этилбензол (Фенилэтан) 0,0706689 0,248888 0,00 0,0706689 0,248888 

1041 Бензилкарбинол (альфа-Гид-

роксиметилбензол; фенилкар-

бинол; альфа-гидрокситолуол; 

фенилметанол) 

0,0281478 0,099133 0,00 0,0281478 0,099133 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 0,0281478 0,099133 0,00 0,0281478 0,099133 

1117 1-Метоксипропан-2-ол  (1-Мо-

нометиловый эфир 1,2-пропи-

ленгликоля, пропиленгликоль-

метиловый эфир, альфа-

0,0236561 0,083314 0,00 0,0236561 0,083314 
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метиловый эфир пропиленгли-

коля, 1-метокси-2-гидроксипро-

пан, 2-метокси-1-метилэтанол) 

1886 Этилендиамин (1,2-Этандиа-

мин; диметилендиамин; бета-

аминоэтиламин) 

0,0023956 0,008437 0,00 0,0023956 0,008437 

2902 Взвешенные вещества 0,0750000 0,067824 0,00 0,0750000 0,067824 

Расчетные формулы 

Расчет выброса летучей части: 

Максимальный выброс (MМ) 

MМ= МАКС(Mо, Mо
с), г/с 

Максимальный выброс для операций окраски (Mо) 

Mо=Pо·’p·fp·(1-1)·i/1000·ti/1200/3600, г/с (4.5, 4.6 [1]) 

Максимальный выброс для операций сушки (Mо
с) 

Mо
с=Pс·’’p·fp·(1-1)·i/1000·ti/1200/3600, г/с (4.7, 4.8 [1]) 

Валовый выброс для операций окраски (Mо
г) 

Mо
г=Mо·T·3600·10-6, т/год (4.13, 4.14 [1]) 

Валовый выброс для операций сушки (Mо
г) 

Mс
г=Mо

с·Tс·3600·10-6, т/год (4.15, 4.16 [1]) 

Валовый выброс (Mг) 

Mг=Mо
г+Mс

г, т/год (4.17 [1]) 

Расчет выброса аэрозоля: 

Максимальный выброс аэрозоля (Mо
а) 

Mо
а=Pо·’а·(100-fp)·(1-1)·Ko/10·ti/1200/3600, г/с (4.3, 4.4 [1]) 

Валовый выброс аэрозоля (Mо
а,г) 

Mо
а,г=Mо

а·T·3600·10-6, т/год (4.11, 4.12 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Ко = 1, 

т.к. длина воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует) 

Исходные данные 

Используемый лакокрасочный материал:  

Вид Марка fp% 

Грунт эпоксидный Penguard Express Grey 28,000 

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 

Продолжительность производственного цикла (ti): 5 мин. (300 с) 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (Pо), кг/ч: 60 

Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (Pс), кг/ч: 20 

Способ окраски:  

Способ окраски Доля аэрозоля при 

окраске 

Пары растворителя (%, мас. от общего содержания 

растворителя в краске) 

 при окраске (а), % при окраске ('р), % при сушке (''p), % 

Безвоздушный 2,500 23,000 77,000 

 

Операция производилась полностью. 

Общая продолжительность операций сушки за год (Tс), ч: 188,3 

Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 62,8 

Содержание компонентов в летучей части ЛКМ 
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Код Название вещества Содержание компонента в летучей части (i), 

% 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 

(Метилтолуол) 

48,800 

0627 Этилбензол (Фенилэтан) 23,600 

1041 Бензилкарбинол (альфа-Гидроксиметилбен-

зол; фенилкарбинол; альфа-гидрокситолуол; 

фенилметанол) 

9,400 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 9,400 

1117 1-Метоксипропан-2-ол  (1-Монометиловый 

эфир 1,2-пропиленгликоля, пропиленгли-

кольметиловый эфир, альфа-метиловый 

эфир пропиленгликоля, 1-метокси-2-гидрок-

сипропан, 2-метокси-1-метилэтанол) 

7,900 

1886 Этилендиамин (1,2-Этандиамин; диметилен-

диамин; бета-аминоэтиламин) 

0,800 

 

 

Название источника выбросов: №2 Окраска 

Площадка: 1 

Цех: 1 

Вариант: 1 

Тип источника выбросов: Неорганизованный источник (местные отсосы и гравитационное осе-

дание не учитываются) 

Результаты расчетов 

Код Название Без учета очистки С учетом очистки 

  г/с т/год г/с т/год 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изо-

меров) (Метилтолуол) 

0,1812688 0,586954 0,1812688 0,586954 

0627 Этилбензол (Фенилэтан) 0,0568100 0,183294 0,0568100 0,183294 

1208 Бутил-2-метилпроп-2-еноат (Бутило-

вый эфир метакриловой кислоты) 

0,0112125 0,034377 0,0112125 0,034377 

1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир уксус-

ной кислоты) 

0,1244588 0,389259 0,1244588 0,389259 

2902 Взвешенные вещества 0,0635417 0,044652 0,0635417 0,044652 

Результаты расчетов по операциям 

Название источника Син. Код 

загр. 

в-ва 

Название загр. в-ва Без учета очистки С учетом очистки 

    г/с т/год г/с т/год 

Окраска 2025  0616 Диметилбензол 

(смесь о-, м-, п- изо-

меров) (Метилто-

луол) 

0,1812688 0,190140 0,1812688 0,190140 

  0627 Этилбензол (Фенил-

этан) 

0,0568100 0,059590 0,0568100 0,059590 

  1208 Бутил-2-метилпроп-

2-еноат (Бутиловый 

эфир метакриловой 

кислоты) 

0,0112125 0,011761 0,0112125 0,011761 

  1210 Бутилацетат (Бутило-

вый эфир уксусной 

кислоты) 

0,1244588 0,130550 0,1244588 0,130550 
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  2902 Взвешенные веще-

ства 

0,0635417 0,015281 0,0635417 0,015281 

Окраска 2025 с рас-

творителем 

 0616 Диметилбензол 

(смесь о-, м-, п- изо-

меров) (Метилто-

луол) 

0,1354167 0,010725 0,1354167 0,010725 

  0627 Этилбензол (Фенил-

этан) 

0,0395833 0,003135 0,0395833 0,003135 

  1210 Бутилацетат (Бутило-

вый эфир уксусной 

кислоты) 

0,0333333 0,002640 0,0333333 0,002640 

Окраска 2026  0616 Диметилбензол 

(смесь о-, м-, п- изо-

меров) (Метилто-

луол) 

0,1812688 0,365614 0,1812688 0,365614 

  0627 Этилбензол (Фенил-

этан) 

0,0568100 0,114584 0,0568100 0,114584 

  1208 Бутил-2-метилпроп-

2-еноат (Бутиловый 

эфир метакриловой 

кислоты) 

0,0112125 0,022615 0,0112125 0,022615 

  1210 Бутилацетат (Бутило-

вый эфир уксусной 

кислоты) 

0,1244588 0,251030 0,1244588 0,251030 

  2902 Взвешенные веще-

ства 

0,0635417 0,029372 0,0635417 0,029372 

Окраска 2026 с рас-

творителем 

 0616 Диметилбензол 

(смесь о-, м-, п- изо-

меров) (Метилто-

луол) 

0,1354167 0,020475 0,1354167 0,020475 

  0627 Этилбензол (Фенил-

этан) 

0,0395833 0,005985 0,0395833 0,005985 

  1210 Бутилацетат (Бутило-

вый эфир уксусной 

кислоты) 

0,0333333 0,005040 0,0333333 0,005040 

 

Исходные данные по операциям: 

 

Операция: №1 Окраска 2025 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка 

(1) 

С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 

изомеров) (Метилтолуол) 

0,1812688 0,190140 0,00 0,1812688 0,190140 

0627 Этилбензол (Фенилэтан) 0,0568100 0,059590 0,00 0,0568100 0,059590 

1208 Бутил-2-метилпроп-2-еноат 

(Бутиловый эфир метакриловой 

кислоты) 

0,0112125 0,011761 0,00 0,0112125 0,011761 

1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир 

уксусной кислоты) 

0,1244588 0,130550 0,00 0,1244588 0,130550 

2902 Взвешенные вещества 0,0635417 0,015281 0,00 0,0635417 0,015281 

Расчетные формулы 

Расчет выброса летучей части: 
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Максимальный выброс (MМ) 

MМ= МАКС(Mо, Mо
с), г/с 

Максимальный выброс для операций окраски (Mо) 

Mо=Pо·’p·fp·(1-1)·i/1000·ti/1200/3600, г/с (4.5, 4.6 [1]) 

Максимальный выброс для операций сушки (Mо
с) 

Mо
с=Pс·’’p·fp·(1-1)·i/1000·ti/1200/3600, г/с (4.7, 4.8 [1]) 

Валовый выброс для операций окраски (Mо
г) 

Mо
г=Mо·T·3600·10-6, т/год (4.13, 4.14 [1]) 

Валовый выброс для операций сушки (Mо
г) 

Mс
г=Mо

с·Tс·3600·10-6, т/год (4.15, 4.16 [1]) 

Валовый выброс (Mг) 

Mг=Mо
г+Mс

г, т/год (4.17 [1]) 

Расчет выброса аэрозоля: 

Максимальный выброс аэрозоля (Mо
а) 

Mо
а=Pо·’а·(100-fp)·(1-1)·Ko/10·ti/1200/3600, г/с (4.3, 4.4 [1]) 

Валовый выброс аэрозоля (Mо
а,г) 

Mо
а,г=Mо

а·T·3600·10-6, т/год (4.11, 4.12 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Ко = 1, 

т.к. длина воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует) 

Исходные данные 

Используемый лакокрасочный материал:  

Вид Марка fp% 

Краска HARDTOP XP 39,000 

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 

Продолжительность производственного цикла (ti): 5 мин. (300 с) 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (Pо), кг/ч: 60 

Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (Pс), кг/ч: 8,6 

Способ окраски:  

Способ окраски Доля аэрозоля при 

окраске 

Пары растворителя (%, мас. от общего содержания 

растворителя в краске) 

 при окраске (а), % при окраске ('р), % при сушке (''p), % 

Безвоздушный 2,500 23,000 77,000 

 

Операция производилась полностью. 

Общая продолжительность операций сушки за год (Tс), ч: 117 

Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 16,7 

Содержание компонентов в летучей части ЛКМ 

Код Название вещества Содержание компонента в летучей части (i), 

% 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 

(Метилтолуол) 

48,500 

0627 Этилбензол (Фенилэтан) 15,200 

1208 Бутил-2-метилпроп-2-еноат (Бутиловый 

эфир метакриловой кислоты) 

3,000 

1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кис-

лоты) 

33,300 
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Операция: №2 Окраска 2025 с растворителем 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка 

(1) 

С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 

изомеров) (Метилтолуол) 

0,1354167 0,010725 0,00 0,1354167 0,010725 

0627 Этилбензол (Фенилэтан) 0,0395833 0,003135 0,00 0,0395833 0,003135 

1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир 

уксусной кислоты) 

0,0333333 0,002640 0,00 0,0333333 0,002640 

Расчетные формулы 

Расчет выброса летучей части: 

Максимальный выброс для операций окраски (Mо) 

Mо=Pо·’p·fp·(1-1)·i/1000·ti/1200/3600, г/с (4.5, 4.6 [1]) 

Валовый выброс для операций окраски (Mо
г) 

Mо
г=Mо·T·3600·10-6, т/год (4.13, 4.14 [1]) 

Исходные данные 

Используемый лакокрасочный материал:  

Вид Марка fp% 

Растворитель Thinner 100,000 

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 

Продолжительность производственного цикла (ti): 1 мин. (60 с) 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (Pо), кг/ч: 60 

Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (Pс), кг/ч: 60 

Способ окраски:  

Способ окраски Пары растворителя (%, мас. от общего содержания 

растворителя в краске) 

 при окраске ('р), % при сушке (''p), % 

Пневматический 25,000 75,000 

 

Производилась только окраска. 

Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 1,1 

Содержание компонентов в летучей части ЛКМ 

Код Название вещества Содержание компонента в летучей части (i), 

% 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 

(Метилтолуол) 

65,000 

0627 Этилбензол (Фенилэтан) 19,000 

1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кис-

лоты) 

16,000 

 

Операция: №3 Окраска 2026 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка 

(1) 

С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 

изомеров) (Метилтолуол) 

0,1812688 0,365614 0,00 0,1812688 0,365614 
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0627 Этилбензол (Фенилэтан) 0,0568100 0,114584 0,00 0,0568100 0,114584 

1208 Бутил-2-метилпроп-2-еноат 

(Бутиловый эфир метакриловой 

кислоты) 

0,0112125 0,022615 0,00 0,0112125 0,022615 

1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир 

уксусной кислоты) 

0,1244588 0,251030 0,00 0,1244588 0,251030 

2902 Взвешенные вещества 0,0635417 0,029372 0,00 0,0635417 0,029372 

Расчетные формулы 

Расчет выброса летучей части: 

Максимальный выброс (MМ) 

MМ= МАКС(Mо, Mо
с), г/с 

Максимальный выброс для операций окраски (Mо) 

Mо=Pо·’p·fp·(1-1)·i/1000·ti/1200/3600, г/с (4.5, 4.6 [1]) 

Максимальный выброс для операций сушки (Mо
с) 

Mо
с=Pс·’’p·fp·(1-1)·i/1000·ti/1200/3600, г/с (4.7, 4.8 [1]) 

Валовый выброс для операций окраски (Mо
г) 

Mо
г=Mо·T·3600·10-6, т/год (4.13, 4.14 [1]) 

Валовый выброс для операций сушки (Mо
г) 

Mс
г=Mо

с·Tс·3600·10-6, т/год (4.15, 4.16 [1]) 

Валовый выброс (Mг) 

Mг=Mо
г+Mс

г, т/год (4.17 [1]) 

Расчет выброса аэрозоля: 

Максимальный выброс аэрозоля (Mо
а) 

Mо
а=Pо·’а·(100-fp)·(1-1)·Ko/10·ti/1200/3600, г/с (4.3, 4.4 [1]) 

Валовый выброс аэрозоля (Mо
а,г) 

Mо
а,г=Mо

а·T·3600·10-6, т/год (4.11, 4.12 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Ко = 1, 

т.к. длина воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует) 

Исходные данные 

Используемый лакокрасочный материал:  

Вид Марка fp% 

Краска HARDTOP XP 39,000 

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 

Продолжительность производственного цикла (ti): 5 мин. (300 с) 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (Pо), кг/ч: 60 

Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (Pс), кг/ч: 8,6 

Способ окраски:  

Способ окраски Доля аэрозоля при 

окраске 

Пары растворителя (%, мас. от общего содержания 

растворителя в краске) 

 при окраске (а), % при окраске ('р), % при сушке (''p), % 

Безвоздушный 2,500 23,000 77,000 

 

Операция производилась полностью. 

Общая продолжительность операций сушки за год (Tс), ч: 225 

Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 32,1 

Содержание компонентов в летучей части ЛКМ 
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Код Название вещества Содержание компонента в летучей части (i), 

% 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 

(Метилтолуол) 

48,500 

0627 Этилбензол (Фенилэтан) 15,200 

1208 Бутил-2-метилпроп-2-еноат (Бутиловый 

эфир метакриловой кислоты) 

3,000 

1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кис-

лоты) 

33,300 

 

Операция: №4 Окраска 2026 с растворителем 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка 

(1) 

С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 

изомеров) (Метилтолуол) 

0,1354167 0,020475 0,00 0,1354167 0,020475 

0627 Этилбензол (Фенилэтан) 0,0395833 0,005985 0,00 0,0395833 0,005985 

1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир 

уксусной кислоты) 

0,0333333 0,005040 0,00 0,0333333 0,005040 

Расчетные формулы 

Расчет выброса летучей части: 

Максимальный выброс для операций окраски (Mо) 

Mо=Pо·’p·fp·(1-1)·i/1000·ti/1200/3600, г/с (4.5, 4.6 [1]) 

Валовый выброс для операций окраски (Mо
г) 

Mо
г=Mо·T·3600·10-6, т/год (4.13, 4.14 [1]) 

Исходные данные 

Используемый лакокрасочный материал:  

Вид Марка fp% 

Растворитель Thinner 100,000 

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 

Продолжительность производственного цикла (ti): 1 мин. (60 с) 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (Pо), кг/ч: 60 

Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (Pс), кг/ч: 60 

Способ окраски:  

Способ окраски Пары растворителя (%, мас. от общего содержания 

растворителя в краске) 

 при окраске ('р), % при сушке (''p), % 

Пневматический 25,000 75,000 

 

Производилась только окраска. 

Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 2,1 

Содержание компонентов в летучей части ЛКМ 

Код Название вещества Содержание компонента в летучей части (i), 

% 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) 

(Метилтолуол) 

65,000 

0627 Этилбензол (Фенилэтан) 19,000 

1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной 16,000 
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кислоты) 

 

 

Результаты расчетов: 

Код Название Выброс вещества 

  т/год 

1210 Бутилацетат (Бутиловый эфир 

уксусной кислоты) 

0,389259 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 0,110974 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 

изомеров) (Метилтолуол) 

1,163074 

2902 Взвешенные вещества 0,147684 

0627 Этилбензол (Фенилэтан) 0,461910 

1117 1-Метоксипропан-2-ол  (1-Мо-

нометиловый эфир 1,2-пропи-

ленгликоля, пропиленгликоль-

метиловый эфир, альфа-метило-

вый эфир пропиленгликоля, 1-

метокси-2-гидроксипропан, 2-

метокси-1-метилэтанол) 

0,093265 

1041 Бензилкарбинол (альфа-Гид-

роксиметилбензол; фенилкар-

бинол; альфа-гидрокситолуол; 

фенилметанол) 

0,110974 

1886 Этилендиамин (1,2-Этандиа-

мин; диметилендиамин; бета-

аминоэтиламин) 

0,009445 

1208 Бутил-2-метилпроп-2-еноат 

(Бутиловый эфир метакриловой 

кислоты) 

0,034377 

Программа основана на методическом документе: 

«Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении 

лакокрасочных материалов (на основе удельных показателей)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петер-

бург, 1997 

4. Расчёт выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух 
при заправке топливом МТС 

В ходе строительно-монтажных работ осуществляется заправка МТС с помощью 

топливозаправщика АТЗ-5,2. При заполнении баков МТС дизтопливом в АВ выбрасыва-

ются ЗВ (ИЗА № 6507). На строительной площадке организован один пост заправки. 

Качественный состав и количественная характеристика выбросов ЗВ в АВ при за-

полнении баков МТС определены в соответствии с Методическими указаниями по опре-

делению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. г. Новополоцк, 

1997 г., и приведены в таблице 4.1. Валовые выбросы (т/год) приведены как суммарные 

по 2025-2026 годам для всего периода СМР. 
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Таблица 4.1 

ОАО "ГИАП"   Cер.№ 02170235           
 

Полный перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в пе-
риод строительно-монтажных работ при заправке МТС 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
загрязняющих ве-

ществ код наименование 
г/с т/СМР 

1 2 3 4 5 6 7 

0333 Дигидросульфид (Водород сер-
нистый, дигидросульфид, гид-
росульфид) 

  ПДК 
м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

0,00800 
-- 

0,00200 

2 0,0000733 0,000188 

2754 Алканы C12-С19 (в пересчете 
на С) 

  ПДК 
м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

1,00000 
-- 
-- 

4 0,0260934 0,066846 

  Всего веществ        :           2  0,0261667 0,067034 

  в том числе твердых  :     0    0,0000000 0,000000 

  жидких/газообразных  :   2    0,0261667 0,067034 

Качественный состав и количественная характеристика выбросов ЗВ в АВ при за-

правке МТС, определены в соответствии с п. 1.6.2 «Методического пособия по расчёту, 

нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» 

НИИ Атмосфера, МПР, 2012. Максимальные разовые выбросы паров нефтепродуктов 

при заполнении баков автомашин определяются по формуле: 

М =
𝑉 ∙𝐶𝑚𝑎𝑥

3600
, г/с 

где: 

V – максимальная производительность топливозаправщика, м3/час; V = 30 м3/час; 

Сmax – максимальная концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной 

смеси при заполнении баков автомашин, г/м3. Согласно Приложению 12 «Методических 

указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуа-

ров», г. Новополоцк, 1997 г.  

Сmax = 3,14 г/м3 (при заправке дизтоплива в 2-ой климатической зоне – Самарская об-

ласть); 

М =
30 ∙3,14

3600
 = 0,0261667 г/с 

По данным Приложения 14 Дополнения к «Методическим указаниям по определе-

нию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», г. Новополоцк, 

1999 г. концентрации ЗВ (% по массе) в парах дизтоплива составляют: 
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Код Название вещества % М, г/с 

333 Сероводород 0,28 0,0000733 

2754 Алканы C12-C19 99,72 0,0260934 

 
Годовые выбросы (GТРК) паров нефтепродуктов определяются по формуле: 

GТРК = Gбак+ Gпр  

где: 

Gбак – выбросы из баков автомобилей, определяются по формуле: 

Gбак = (Cоз ∙ Vоз + Cвл  ∙ Vвл) ∙ 10-6, т/год 

где Cоз и Cвл – концентрации паров нефтепродуктов в выбросах при заполнении 

баков в осенне-зимний и весенне-летний период, соответственно, г/м3. Согласно данным 

Приложения 15 «Методических указаний по определению выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу из резервуаров», г. Новополоцк, 1997 г. Соз = 1,6 г/м3 и Свл = 2,2 г/м3; 

Vоз и Vвл – объём топлива, закачиваемый в баки в осенне-зимний и весенне-летний 

период соответственно, м3. 

Согласно Рекомендациям Минтранса утв. распоряжением № АМ-23-р от 

14.03.2008 средний часовой расход топлива при работе МТС составит: для ДТ и ТС – 

10 л; для АП – 4 л. С учётом надбавки для климатического района – Самарской области 

– 10% в осенне-зимний период: 11 л и 4,4 л, соответственно. 

Согласно техническим характеристикам на передвижной компрессор ДК-12/7р 

расход топлива составляет 19 л/час. С учётом надбавки для климатического района – 

Самарской области – 10% в осенне-зимний период – 20,9 л/час. 

Gпр  – выбросы от проливов на поверхность, определяются по формуле: 

Gпр = J ∙ (Qоз+ Qвл) ∙ 10-6, т/год 

где J – удельные выбросы при проливах, г/м3, для дизтоплива J = 50 г/м3. 

Qоз и Qвл – количество нефтепродуктов, закачиваемое в баки в осенне-зимний и 

весенне-летний период соответственно, м3.  

Таким образом, количество выбросов составит: 

Год 
СМР 

Qоз 

м3 
Qвл 

м3 
Qобщ 

м3 

Соз Свл J Gбак Gпр GТРК=Gбак+Gпр 

2025 155,866 486,000 641,866 
1,6 2,2 50 

0,001319 0,032093 0,033412 

2026 133,056 512,568 645,624 0,001341 0,032281 0,033622 
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Соответственно валовые выбросы по ЗВ составляют: 

Код Название  
вещества 

% G, т/год 

2025 2026 

GТРК = Gбак+ Gпр 100 0,033412 0,033622 

333 Сероводород 0,28 0,000094 0,000094 

2754 Алканы C12-C19 99,72 0,033318 0,033528 

 

Результаты расчётов по ИЗА № 6507: 

Код Название  
вещества 

М, г/с G, т/год Тонны за СМР 

2025 2026  

333 Сероводород 0,0000733 0,000094 0,000094 0,000188 

2754 Алканы C12-
C19 

0,0260934 0,033318 0,033528 0,066846 

 

5. Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при пере-
сыпке материала в период СМР 

В данном приложении представлены расчёты по ИЗА № 6508. 

Качественный состав ЗВ принят согласно п.п.12, п. 1.6.4 «Методического пособия 

по расчёту, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух» НИИ Атмосфера, МПР, 2012. Количественная характеристика выбросов ЗВ в АВ 

от неорганизованных источников пылевыделения (погрузки / разгрузки / пересыпки ма-

териалов) определены в соответствии с «Методическим пособием по расчёту выбросов 

от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», Ново-

российск, 2000 г.  

Максимально-разовый выброс пыли при проведении погрузочно-разгрузочных ра-

бот определён по формуле: 

М=K1 ∙ K2 ∙ К3 ∙ К4 ∙ К5 ∙ К7 ∙ К8 ∙ К9 ∙ В ∙ Gч ∙ 106
 /3600, г/с 

где: 

К1 – весовая доля пылевой фракции. Для щебня К1 = 0,04, для песка К1 = 0,05, для 

грунта К1 = 0,03; 

К2 – доля пыли, переходящая в аэрозоль. Для щебня К2 = 0,02, для песка К2 = 0,03, 

для грунта К2 = 0,04; 

К3 – коэффициент, учитывающий местные метеоусловия. Для г. Тольятти U=4,0 м/с, 

соответственно К3 = 1,2; 

К4 – коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищённости узла от 

внешних воздействий. Для складов, хранилищ, открытых с 4-х сторон К4 = 1; 
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К5 – коэффициент, учитывающий влажность материала; при влажности 1,1-3,0% 

К5=0,8, при влажности более 3,0% К5=0; 

К7 – коэффициент, учитывающий крупность материала. Для щебня К7 = 0,4, для 

песка К7 = 1, для грунта К7=0,8; 

К8 – поправочный коэффициент для различных материалов при использовании пе-

регрузочных устройств. К8 = 1; 

К9 – поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе (разгрузке автосамо-

свала). К9 =0,1 при сбросе материала весом свыше 10 т; 

B – коэффициент, учитывающий высоту пересыпки. При Н = 1,5 м В = 0,6; 

Gч – количество перегружаемого материала за 1 час работы, т/час. Gч = 20 т/час. 

Учитывая, что изымаемый грунт имеет природную влажность 6,4 % и более (со-

гласно данным ИГИ), выбросы от его пересыпки, согласно данным методики, далее не 

рассматриваются, т.к они будут равны нулю (К5 = 0). 

Валовый выброс определяется по формуле: 

М=K1 ∙ K2 ∙ К3 ∙ К4 ∙ К5 ∙ К7 ∙ К8 ∙ К9 ∙ В ∙ Gгод  , т/год 

где: Gгод – количество перегружаемого материала за год. 

Пересыпаемый материал 2025 год 2026 год 

Щебень м3 (т) 
1,65 т/м3 

4550,7 
(7508,6) 

8751,4 
(14439,8) 

Песок м3 (т) 
1,5 т/м3 

3739,7 
(5609,5) 

7191,7 
(10787,5) 

Пересыпка материалов (щебня, песка) будет проводиться неодновременно. Ре-

зультаты расчёта представлены в таблице 5.1.  
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Таблица 5.1 

Результаты расчётов по ИЗА при пересыпке материалов 

Код и наименование 
ЗВ 

К1 K2 К3 К4 К5 К7 К8 К9 В Gч Gгод 

Выброс в атмосферу 

Макси-
мально-ра-
зовый, г/с 

тонны 
за пе-
риод 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2025 год 

2908 Пыль неорга-
ническая, содержа-
щая 70-20% дву-
окиси кремния (Ще-
бень) 

0,04 0,02 1,2 1 0,8 0,4 1 0,1 0,6 20 7508,6 0,1024000 0,138399 

2908 Пыль неорга-
ническая, содержа-
щая 70-20% дву-
окиси кремния (Пе-
сок) 

0,05 0,03 1,2 1 0,8 1 1 0,1 0,6 20 5906,5 0,4800000 0,510322 

Итого по ИЗА с учётом неодновременности 0,4800000 0,648720 

2026 год 

2908 Пыль неорга-
ническая, содержа-
щая 70-20% дву-
окиси кремния (Ще-
бень) 

0,04 0,02 1,2 1 0,8 0,4 1 0,1 0,6 20 14439,8 0,1024000 0,266154 

2908 Пыль неорга-
ническая, содержа-
щая 70-20% дву-
окиси кремния (Пе-
сок) 

0,05 0,03 1,2 1 0,8 1 1 0,1 0,6 20 10787,5 0,4800000 0,932040 

Итого по ИЗА с учётом неодновременности 0,4800000 1,198194 

Итого за СМР 1,846915 

 
6. Расчёт выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный 

воздух при гидроизоляционных работах в период СМР 

В ходе строительно-монтажных работ осуществляется гидроизоляция битумом 

проектируемых зданий и сооружений, при которых в АВ выбрасываются ЗВ. Данные по 

гидроизоляционным работам приняты в соответствии с техническим заданием. 

Качественный состав и количественная характеристика выбросов ЗВ в АВ при за-

ливке битума определены в соответствии с Методикой расчёта вредных выбросов в ат-

мосферу из нефтехимического оборудования (РМ 62-91-90). Воронеж, 1990 г., и приве-

дены в таблице 6.1. Валовые выбросы (т/год) приведены суммарные по 2024-2025 годам 

для всего периода СМР.  
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Таблица 6.1  

ОАО "ГИАП"   Cер.№ 02170235           
 

Полный перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период 
строительно-монтажных работ от гидроизоляционных работ 

  СМР   

Загрязняющее вещество 
Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
загрязняющих ве-

ществ 
  код наименование г/с т/г 

1 2 3 4 5 6 7 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете 
на С) 

  ПДК 
м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

1,00000 
-- 
-- 

4 0,0561496 0,047225 

  Всего веществ        :           1  0,0561496 0,047225 
  в том числе твердых  :     0    0,0000000 0,000000 
  жидких/газообразных  :   1    0,0561496 0,047225 

Максимально-разовый выброс при заливке битума определяется в соответствии 

с РМ 62-91-90 по формуле: 

Пi = 0.001 × (5.38 + 4.1 × W) × F × Pi × Mi
0.5 × Xi , кг/час 

где: 

Пi – количество вредных веществ, кг/час; 

W – среднегодовая скорость ветра в данном географическом пункте (для города 

Тольятти), м/с; 

F – площадь испарения жидкости за час интенсивной работы, м2; 

Рi – давление насыщенного пара i-го вещества, мм.рт.ст. при температуре испаре-

ния жидкости tж (tж - температура разлившейся жидкости, °С); 

Мi – молекулярная масса i-го вещества, кг/моль; 

Хi – мольная доля i-го вещества в жидкости, для однокомпонентной жидкости Xi=1. 

Соответственно максимально-разовый (г/с) выброс определяется по формуле: 

М = Пi × 1000 / 3600 , г/с 

Валовый выброс от заливки битума определяется по формуле: 

G = 0.001 × (5.38 + 4.1 × W) × F' × Pi × Mi0.5 × Xi × М  / 103 /, т/год 

где: 

F' – общая площадь испарения жидкости за год СМР, м2. 

Давление насыщенно пара i-го вещества, мм.рт.ст. при температуре испарения 

жидкости tж определяется в соответствии с Методическим пособием по расчёту, норми-

рованию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 2012 г., 

по формуле: 

ln (Pкип / Рнас) = ΔН / R × (1 / Tж - 1 / Tкип), 

где: 

Pнас – искомое при Т (град. К) давление паров нефтепродукта, Па; 



 
 

      

33770.24.05-502б-ООС2.2-ТЧ 
Лист 

      
27 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 
формат А4 

  
 И

н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

  
  
  

  
 П

о
д

п
. 
и

 д
а

та
  

  
  
  

  
  
 В

за
м

. 
и

н
в
.№

 

 
Pкип – 1,013×105 Па (760 мм рт. ст.) - атмосферное давление;  

∆H – мольная теплота испарения нефтепродукта, кДж/моль; 

R=8,314 Дж/(моль·град К) - универсальная газовая постоянная; 

Ткип – температура начала кипения нефтепродукта, град. К (553 град. К). 

Мольная теплота испарения (парообразования) определяется при температуре 

начала кипения нефтепродукта (Ткип = 280 °С) в соответствии с модифицированной 

формулой Кистяковского: 

ΔН = 19.2 × Ткип × (1,91 + lgТкип), 

где: 

Ткип – температура начала кипения нефтепродукта, град. К (553 град.К); 

∆H – мольная теплота испарения нефтепродукта, кДж/моль. 

Молекулярная масса паров нефти принята по температуре начала кипения 

Ткип=280˚С в соответствии с п.1.6.8., п/п 4.2 Методического пособия по расчёту, норми-

рованию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 2012 г.  

Исходные данные и результаты расчёта представлены в таблице 6.2. 

аблица 6.2 

Исходные данные и результаты расчётов по ИЗА при гидроизоляции 
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Код 
ЗВ 

Наиме-
нова-

ние за-
грязня-
ющего 
веще-
ства 

Выброс в атмо-
сферу 

Макси-
мально-
разовый, 

г/с 

Сум-
мар-
ный, 
т/год 

2025 г. 

6509 Битум 200,0 15985 4,0 187,0 0,107 280 30,
0 

1,00 2754 

А
л

ка
н
ы

 С
1

2
-

С
1

9
 

0,0561496 0,016156 

2026 г. 

6509 Битум 200,0 30740 4,0 187,0 0,107 280 30,
0 

1,00 2754 

А
л

ка
н
ы

 С
1

2
-

С
1

9
 

0,0561496 0,031069 

 
7 Расчёт выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух 
при укладке асфальта в период СМР 

В ходе строительно-монтажных работ планируется укладка асфальта для автодо-

рог, при которой в АВ выбрасываются ЗВ. Данные по дорожным работам приняты в со-

ответствии с техническим заданием. 

Согласно пп. 14 п.2.1 Методики расчёта выделений (выбросов) загрязняющих ве-

ществ в атмосферу при механической обработке металлов (на основе удельных 
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показателей). НИИ Атмосфера, С.-Пб., 1997 г., для оценки воздействия данного вида 

работ, выбран один из однотипных участков их ведения, расположенный наиболее 

близко к жилым зонам. 

Качественный состав и количественная характеристика выбросов ЗВ в АВ от 

укладки асфальта определены в соответствии с Методикой расчёта вредных выбросов 

в атмосферу из нефтехимического оборудования (РМ 62-91-90). Воронеж, 1990 г., и при-

ведены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

ОАО "ГИАП"   Cер.№ 02170235           

 
Полный перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу (в период строи-

тельно-монтажных работ от укладки асфальта 

  СМР  

Загрязняющее вещество 
Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
загрязняющих ве-

ществ 
  код наименование г/с т/г 

1 2 3 4 5 6 7 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С)   ПДК 
м/р 
  ПДК с/с 
  ПДК с/г 

1,00000 
-- 
-- 

4 0,9029450 0,009931 

  Всего веществ        :           1  0,9029450 0,009931 
  в том числе твердых  :     0    0,0000000 0,000000 
  жидких/газообразных  :   1    0,9029450 0,009931 

Максимально-разовый выброс при укладке асфальта определяется в соответ-

ствии с РМ 62-91-90 по формуле: 

Пi = 0.001 × (5.38 + 4.1 × W) × F × Pi × Mi
0.5 × Xi , кг/час 

где: 

Пi – количество вредных веществ, кг/час; 

W – среднегодовая скорость ветра в данном географическом пункте (для города 

Тольятти), м/с; 

F – площадь испарения жидкости за час интенсивной работы, м2; 

Рi – давление насыщенного пара i-го вещества, мм.рт.ст. при температуре испаре-

ния жидкости tж (tж - температура разлившейся жидкости, °С); 

Мi – молекулярная масса i-го вещества, кг/моль; 

Хi – мольная доля i-го вещества в жидкости, для однокомпонентной жидкости Xi=1. 

Соответственно максимально-разовый (г/с) выброс определяется по формуле: 

М = Пi × 1000 / 3600 , г/с 

Валовый выброс от заливки битума определяется по формуле: 

G = 0.001 × (5.38 + 4.1 × W) × F' × Pi × Mi0.5 × Xi × М  / 103 /, т/год 

где: 
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F' – общая площадь испарения жидкости (площадь асфальтируемых покрытий) за 

год СМР, м2. 

Давление насыщенного пара i-го вещества, мм.рт.ст. при температуре испарения 

жидкости tж определяется в соответствии с Методическим пособие по расчёту, нормиро-

ванию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 2012 г. по 

формуле: 

ln (Pкип / Рнас) = ΔН / R × (1 / Tж - 1 / Tкип), 

где: 

Pнас – искомое при Т (град. К) давление паров нефтепродукта, Па; 

Pкип – 1,013×105 Па (760 мм рт. ст.) – атмосферное давление;  

∆H – мольная теплота испарения нефтепродукта, кДж/моль; 

R=8,314 Дж/(моль·град К) – универсальная газовая постоянная; 

Ткип – температура начала кипения нефтепродукта, град. К (553 град. К). 

Мольная теплота испарения (парообразования) определяется при температуре 

начала кипения нефтепродукта (Ткип = 280 °С) в соответствии с модифицированной 

формулой Кистяковского: 

ΔН = 19.2 × Ткип × (1,91 + lgТкип), 

где: 

Ткип – температура начала кипения нефтепродукта, град. К (553 град.К); 

∆H – мольная теплота испарения нефтепродукта, кДж/моль. 

Молекулярная масса паров нефти принята по температуре начала кипения 

Ткип=280˚С в соответствии с п.1.6.8., п/п 4.2 Методического пособия по расчёту, норми-

рованию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 2012 г.  

Исходные данные и результаты расчёта представлены в таблице 7.2. 

Таблица 7.2 

Исходные данные и результаты расчётов по ИЗА при гидроизоляции 
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ЗВ 

Наименова-
ние загрязня-
ющего веще-

ства 

Выброс в атмосферу 

Макси-
мально-
разовый, 

г/с 

Суммар-
ный, 
т/год 

2026 г. 

6
5

1
0
 Битум 200,0 611,0 

4
,0
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7
,0

0
 1,726 280 80,0 1,00 2754 Алканы С12-С19 0,9029450 0,009931 
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Приложение 32 

Протокол № 1/3/23-ФП измерений уровня шума от 07.08.2023 г. в контрольных 
точках СЗЗ ПАО «КуйбышевАзот»  

на 5-ти листах 
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Приложение 33 

Определение акустического воздействия проектируемого объекта в период строитель-
ства и эксплуатации 

1. Период строительства. 

Ниже в настоящем приложении представлены: 

- Документы, подтверждающие принятые акустические характеристики источников 

шума проектируемого объекта; 

- Отчёт по программе «Шум от автомобильных дорог», ф. «Интеграл», версия 1.2; 

- Сведения о выполненном акустическом расчёте (отчёт по программе Эколог Шум 

версия 2.6.5.4889, ф. «Интеграл») 

- Карты-схемы с изолиниями удельного звукового давления в октавных полосах и 

уровней звука от проектируемых ИШ в период строительства. 
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Документы, подтверждающие принятые акустические характеристики 
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Отчёт по программе «Шум от автомобильных дорог», версия 1.2 (для расчёта акустиче-

ских характеристик ИШ №7) 
 
Расчет произведен программой «Шум от автомобильных дорог», версия 1.2 от 

14.03.2024 
Copyright© 2015-2024 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ОАО "ГИАП" 
Регистрационный номер: 02-17-0235 

Движение транспортных средств 
 

Результаты расчетов 

Источники шума Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах 
с СГЧ в Гц 

La, 
дБА 

La 
макс.
, дБА  31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

[№ 007] Движение 
транспортных средств 

48,1 54,6 50,1 47,1 44,1 44,1 41,1 35,1 22,6 48,1 63,27 

Расчет произведен по формулам 

Расчетное значение эквивалентного уровня звука при движении транспортного 
потока в реальных дорожных условиях (La), дБА 

La=10·lg(100.1·Lавт. экв.) (А.1 [1]) 

Расчетное значение максимального уровня звука при движении транспортного 
потока в реальных дорожных условиях (L макс.), дБА 

La макс.=10·lg(100.1·Lавт. макс.) (А.1 [1]) 

Эквивалентный уровень звука автомобильного транспортного потока (Lавт.
экв.), 

дБА 

Lавт.
экв.=Lтрп+Lгруз+Lск+Lук+Lпок+Lрп+Lперес=48,1 дБА (1 [1]) 

Максимальный уровень звука автомобильного транспортного потока (Lавт.
макс.), 

дБА 

Lавт.
макс.=80+32·lg(V/50)=63,27 дБА (6 [1]) 

Расчетное значение эквивалентного уровня звука транспортного потока на расстоянии 
7.5 от оси ближайшей полосы движения прямолинейного горизонтального участка ав-
томобильной дороги с мелкозернистым асфальтобетонным покрытием при распростра-
нении шума над грунтом на высоте 1.5 м, при скорости движения соответствующей ин-
тенсивности движения, в составе транспортного потока 40% грузовых автомобилей 
(Lтрп), дБА  

Lтрп = 50+8.8·lg(N) = 51,6 дБА(2 [1]) 

Расчетная интенсивность движения (N), авт./ч 

N = 0.076·Nсут. = 1,52 (3 [1]) 

Среднегодовая суточная интенсивность движения (Nсут): 20 авт./сут. 
Поправка, учитывающая изменение количества грузовых автомобилей и автобусов в 
транспортном потоке по сравнению с расчетным составом (Lгруз): 3 дБА  
Доля грузовых автомобилей и автобусов в составе потока: 100 % 
Поправка учитывающая, изменение средней скорости движения по сравнению с рас-
четным значением (Lск): -6,5 дБА  
Скорость движения: 15 км/ч 
Поправка, учитывающая величину продольного уклона (Lук): 0 дБА  
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Уклон: 0 %  
Поправка, учитывающая тип дорожного покрытия (Lпок): 0 дБА  
Тип покрытия проезжей части: шероховатая поверхностная обработка 
Поправка, учитывающая наличие центральной разделительной полосы (Lрп): 0 дБА  
Ширина центральной разделительной полосы: 0 м 
Поправка, учитывающая наличие пересечения (Lперес): 0 дБА  
 
 

Программа основана на следующих методических документах: 
1. Приказ № 893/пр от 03.12.2016 об утверждении свода правил «Здания и территории. 
Правила проектирования защиты от шума транспортных потоков», Минстрой России, 
Москва 2016г. 
2. «Защита от шума» Актуализированная редакция, СНиП 23-03-2003, Москва, 2011 г 
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Отчет по программе «Эколог Шум» версия 2.6.5.4889 (ф. «Интеграл») 
 

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 
Copyright © 2006-2024 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.6.5.4889 (от 22.05.2024) [3D] 
Серийный номер 02170235, ОАО "ГИАП" 

1. Исходные данные 
1.1. Источники постоянного шума 

N Объект Координаты точки Уровни звукового давления (мощности, в случае R 
= 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометриче-

скими частотами в Гц 

La.эк
в 

В 
рас-
чете 

  X (м) Y (м) Высота 
подъ-

ема (м) 

Дистанция 
замера 

(расчета) R 
(м) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

008 Сварочный аппарат 1328289.60 426860.20 0.50  84.0 89.0 86.0 83.0 83.0 80.0 74.0 73.0 87.0 Да 

009 Сварочный аппарат 1328412.50 426848.40 0.50  84.0 89.0 86.0 83.0 83.0 80.0 74.0 73.0 87.0 Да 

010 Выпрямители/преобразователи 1328299.70 426857.20 0.50  82.0 87.0 84.0 81.0 81.0 78.0 72.0 71.0 85.0 Да 

011 Выпрямители/преобразователи 1328301.80 426856.60 0.50  82.0 87.0 84.0 81.0 81.0 78.0 72.0 71.0 85.0 Да 

012 Выпрямитель/преобразователь 1328408.80 426849.80 0.50  82.0 87.0 84.0 81.0 81.0 78.0 72.0 71.0 85.0 Да 

013 Выпрямитель/преобразователь 1328416.50 426847.40 0.50  82.0 87.0 84.0 81.0 81.0 78.0 72.0 71.0 85.0 Да 

 
1.2. Источники непостоянного шума 

N Объект Координаты точки Уровни звукового давления (мощности, в случае R 
= 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометриче-

скими частотами в Гц 

t T La.эк
в 

La.м
акс 

В рас-
чете 

  X (м) Y (м) Высота 
подъ-

ема (м) 

Дистанция 
замера 

(расчета) R 
(м) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000      

001 Погрузочные работы 1328307.90 426868.60 1.50 15.0 64.0 69.0 66.0 63.0 63.0 60.0 54.0 53.0 12.0 16.0 67.0 68.0 Да 

002 Асфальтоукладочные работы 1328309.20 426850.90 1.50 15.0 73.0 78.0 75.0 72.0 72.0 69.0 63.0 62.0 12.0 16.0 76.0 78.0 Да 

003 КС-45719-7К 1328421.40 426852.40 1.50 7.5 71.0 76.0 73.0 70.0 70.0 67.0 61.0 60.0 12.0 16.0 74.0 74.0 Да 

004 АГП-36 1328303.50 426839.60 1.00 7.5 69.0 74.0 71.0 68.0 68.0 65.0 59.0 58.0 12.0 16.0 72.0 78.0 Да 

005 ЭО-3122А 1328417.10 426851.50 1.50 7.5 73.0 78.0 75.0 72.0 72.0 69.0 63.0 62.0 12.0 16.0 76.0 88.0 Да 

006 ДК-12/7Р 1328329.00 426847.80 1.00  81.0 86.0 83.0 80.0 80.0 77.0 71.0 70.0 12.0 16.0 84.0 85.0 Да 

014 Разгрузка самосвала 1328341.00 426846.60 1.50  71.0 76.0 73.0 70.0 70.0 67.0 61.0 60.0 2.0 16.0 74.0 83.0 Да 

 



 

 
 
 
 
 

 Инв. № подл.         Подп. и дата                Взам. инв. № 

5
5
 

 И
зм

.   К
о

л
.у

ч
.   Л

и
с
т    №

 д
о

к.    П
о

д
п
.    Д

а
та

 

Л
и

с
т 

с
 

3
3

7
7

0
.2

4
.0

5
-5

0
2

б
-О

О
С

2
.2

-Т
Ч

 ф
о
р
м

а
т А

4
 

N Объект Координаты точек (X, 
Y, Высота подъема) 

Ши-
рина 
(м) 

Высота 
(м) 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 
0), дБ, в октавных полосах со среднегеометриче-

скими частотами в Гц 

t T La.эк
в 

La.м
акс 

В 
рас-
чете 

     Дистанция 
замера (рас-
чета) R (м) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000      

007 Движение транспортных 
средств 

(1328278.5, 426855, 0), 
(1328436, 426802, 0) 

6.00  7.5 54.6 50.1 47.1 44.1 44.1 41.1 35.1 22.6 12.0 16.0 48.1 63.3 Да 

 
2. Условия расчета 
2.1. Расчетные точки 

N Объект Координаты точки Тип точки В 
рас-
чете 

  X (м) Y (м) Высота 
подъ-

ема (м) 

  

001 граница СЗЗ (север) 1329257.90 428350.30 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защит-
ной зоны 

Да 

002 граница СЗЗ (северо-восток) 1330653.50 427889.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защит-
ной зоны 

Да 

003 граница СЗЗ (восток) 1331561.40 426597.40 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защит-
ной зоны 

Да 

004 граница СЗЗ (юго-восток) 1331129.30 424752.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защит-
ной зоны 

Да 

005 граница СЗЗ (юг) 1329103.20 424857.30 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защит-
ной зоны 

Да 

006 граница СЗЗ (юго-запад) 1328420.00 425569.70 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защит-
ной зоны 

Да 

007 граница СЗЗ (юго-запад) 1327771.90 425861.70 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защит-
ной зоны 

Да 

008 граница СЗЗ (запад) 1327374.80 426521.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защит-
ной зоны 

Да 

009 граница СЗЗ (запад) 1327404.00 427286.40 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защит-
ной зоны 

Да 

010 граница СЗЗ (северо-запад) 1327912.00 428209.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защит-
ной зоны 

Да 

011 СНТ "Синтезкаучук" 1327193.80 425980.90 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

012 СДТ "Островок" 1328414.20 429604.50 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

013 Жилой дом, ул. Ломоносова, 63 1326265.40 425161.00 4.00 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 
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014 Жилой дом (ул. Победы д.9) 1326452.20 424323.00 4.00 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

015 Перспективная жилая застройка 1326738.30 426889.30 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

016 Перспективная жилая застройка 1326026.00 426153.60 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

017 пос. Загородный 1327479.90 428658.60 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

018 с.Васильевка 1332008.20 425777.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

019 ТК 1 (ПЭК) 1327383.22 426505.89 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

020 ТК 2 (ПЭК) 1327507.49 427498.82 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

021 ТК 3 (ПЭК) 1331391.66 425056.38 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

022 ТК 4 (ПЭК) 1327201.16 425976.87 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

 
2.2. Расчетные площадки 

N Объект Координаты 
точки 1 

Координаты 
точки 2 

Ши-
рина 
(м) 

Высота 
подъ-

ема (м) 

Шаг сетки (м) В 
рас-
чете 

  X (м) Y (м) X (м) Y (м)   X Y  

001 Расчетная площадка 1325185
.00 

427086.
40 

133218
5.00 

427086.
40 

6000.00 1.50 1000.00 1000.00 Да 

 
Вариант расчета: "Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию" 
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Прямой шум") 
3.1. Результаты в расчетных точках 
Точки типа: Расчетная точка пользователя 

Расчетная точка Координаты точки Высота 
(м) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)            

019 ТК 1 (ПЭК) 1327383.22 426505.89 1.50 43.1 47.7 44.1 40.2 38.5 29.5 0 0   

020 ТК 2 (ПЭК) 1327507.49 427498.82 1.50 42.7 47.4 43.7 39.8 38 28.8 0 0   

021 ТК 3 (ПЭК) 1331391.66 425056.38 1.50 32 36 30.7 24.5 18.4 0 0 0   

022 ТК 4 (ПЭК) 1327201.16 425976.87 1.50 40.1 44.6 40.7 36.4 34 22.4 0 0   

 
Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 
(м) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)            

001 граница СЗЗ (се-
вер) 

1329257.90 428350.30 1.50 38.3 42.7 38.6 34.1 31 17.5 0 0   

002 граница СЗЗ (се-
веро-восток) 

1330653.50 427889.00 1.50 35 39.3 34.7 29.4 25 4.4 0 0   

003 граница СЗЗ (во-
сток) 

1331561.40 426597.40 1.50 32.9 36.9 31.8 25.9 20.3 0 0 0   
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004 граница СЗЗ 
(юго-восток) 

1331129.30 424752.50 1.50 32.2 36.1 30.9 24.8 18.7 0 0 0   

005 граница СЗЗ (юг) 1329103.20 424857.30 1.50 36.6 40.9 36.5 31.7 28 11.9 0 0   

006 граница СЗЗ 
(юго-запад) 

1328420.00 425569.70 1.50 41 45.6 41.8 37.6 35.4 24.7 0 0   

007 граница СЗЗ 
(юго-запад) 

1327771.90 425861.70 1.50 42 46.7 42.9 38.9 37 27.2 0 0   

008 граница СЗЗ (за-
пад) 

1327374.80 426521.50 1.50 43 47.7 44.1 40.2 38.4 29.5 0 0   

009 граница СЗЗ (за-
пад) 

1327404.00 427286.40 1.50 42.9 47.6 43.9 40 38.3 29.2 0 0   

010 граница СЗЗ (се-
веро-запад) 

1327912.00 428209.00 1.50 40.1 44.7 40.8 36.5 34.1 22.5 0 0   

 
Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 
(м) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)            

011 СНТ "Синтезкау-
чук" 

1327193.80 425980.90 1.50 40 44.6 40.7 36.4 34 22.4 0 0   

012 СДТ "Островок" 1328414.20 429604.50 1.50 34.3 38.5 33.7 28.3 23.5 1.9 0 0   

013 Жилой дом, ул. 
Ломоносова, 63 

1326265.40 425161.00 4.00 34.5 38.7 34 28.6 24 3.1 0 0   

014 Жилой дом (ул. 
Победы д.9) 

1326452.20 424323.00 4.00 33 37.1 32.1 26.2 20.8 0 0 0   

015 Перспективная 
жилая застройка 

1326738.30 426889.30 1.50 39.1 43.6 39.6 35.2 32.5 19.9 0 0   

016 Перспективная 
жилая застройка 

1326026.00 426153.60 1.50 35.5 39.7 35.2 30.1 25.9 6.7 0 0   

017 пос. Загородный 1327479.90 428658.60 1.50 37.1 41.5 37.3 32.5 29.1 14.1 0 0   

018 с.Васильевка 1332008.20 425777.00 1.50 31.3 35.2 29.8 23.3 16.7 0 0 0   

 
3.2. Максимальные результаты в расчетных точках 
Точки типа: Расчетная точка пользователя 

Расчетная точка Координаты точки Высота 
(м) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)            

019 ТК 1 (ПЭК) 1327383.22 426505.89 1.50 43.1 47.7 44.1 40.2 38.5 29.5 0 0   

 
Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 
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Расчетная точка Координаты точки Высота 
(м) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)            

008 граница СЗЗ (за-
пад) 

1327374.80 426521.50 1.50 43 47.7 44.1 40.2 38.4 29.5 0 0   

 
Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 
(м) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)            

011 СНТ "Синтезкау-
чук" 

1327193.80 425980.90 1.50 40 44.6 40.7 36.4 34 22.4 0 0   

 
 
3.3. Вклады в расчетных точках 
Точки типа: Расчетная точка пользователя 

Расчетная точка / За-
дание на расчет 

вкладов 

Координаты точки Высота 
(м) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)                      

019 ТК 1 (ПЭК) 1327383.22 426505.89 1.50  43.1  47.7  44.1  40.2  38.5  29.5  0  0  42.60  50.90 

 Задание на рас-
чет вкладов 

   1* 41 1* 45.7 1* 42.1 1* 38.2 1* 36.5 1* 27.7  0  0 1* 40.70 2* 48.40 

     2* 34.1 2* 38.8 2* 35.1 2* 31.2 2* 29.3 2* 19.8  0  0 2* 33.50 1* 45.50 

020 ТК 2 (ПЭК) 1327507.49 427498.82 1.50  42.7  47.4  43.7  39.8  38  28.8  0  0  42.20  50.50 

 Задание на рас-
чет вкладов 

   1* 40.6 1* 45.3 1* 41.7 1* 37.8 1* 36 1* 26.9  0  0 1* 40.20 2* 48.20 

     2* 33.9 2* 38.6 2* 34.9 2* 30.9 2* 29 2* 19.3  0  0 2* 33.20 1* 45.00 

021 ТК 3 (ПЭК) 1331391.66 425056.38 1.50  32  36  30.7  24.5  18.4  0  0  0  26.70  35.80 

 Задание на рас-
чет вкладов 

   1* 29.7 1* 33.7 1* 28.4 1* 22.3 1* 16.2  0  0  0 1* 24.50 2* 33.90 

     2* 23.9 2* 27.9 2* 22.7 2* 16.7 2* 10.7  0  0  0 2* 18.80 1* 29.60 

022 ТК 4 (ПЭК) 1327201.16 425976.87 1.50  40.1  44.6  40.7  36.4  34  22.4  0  0  38.60  47.20 

 Задание на рас-
чет вкладов 

   1* 37.9 1* 42.5 1* 38.6 1* 34.4 1* 32 1* 20.6  0  0 1* 36.50 2* 44.90 

     2* 31.4 2* 35.9 2* 32 2* 27.7 2* 25.1 2* 13.2  0  0 2* 29.80 1* 41.60 

 
1* - [№002] Асфальтоукладочные работы 
2* - [№005] ЭО-3122А 
Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 
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Расчетная точка / За-
дание на расчет 

вкладов 

Координаты точки Высота 
(м) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)                      

001 граница СЗЗ (се-
вер) 

1329257.90 428350.30 1.50  38.3  42.7  38.6  34.1  31  17.5  0  0  36.10  45.30 

 Задание на рас-
чет вкладов 

   1* 35.9 1* 40.4 1* 36.3 1* 31.7 1* 28.7 1* 15.1  0  0 1* 33.70 2* 43.30 

     2* 30.2 2* 34.7 2* 30.6 2* 26.1 2* 23.1 2* 9.9  0  0 2* 28.10 1* 39.00 

002 граница СЗЗ (се-
веро-восток) 

1330653.50 427889.00 1.50  35  39.3  34.7  29.4  25  4.4  0  0  31.30  40.70 

 Задание на рас-
чет вкладов 

   1* 32.7 1* 36.9 1* 32.3 1* 27.1 1* 22.7 1* 4.4  0  0 1* 29.00 2* 38.80 

     2* 27 2* 31.3 2* 26.7 2* 21.6 2* 17.3  0  0  0 2* 23.50 1* 34.30 

003 граница СЗЗ (во-
сток) 

1331561.40 426597.40 1.50  32.9  36.9  31.8  25.9  20.3  0  0  0  28.00  37.30 

 Задание на рас-
чет вкладов 

   1* 30.5 1* 34.6 1* 29.5 1* 23.7 1* 18  0  0  0 1* 25.70 2* 35.40 

     2* 24.8 2* 28.9 2* 23.9 2* 18.1 2* 12.7  0  0  0 2* 20.10 1* 30.90 

004 граница СЗЗ 
(юго-восток) 

1331129.30 424752.50 1.50  32.2  36.1  30.9  24.8  18.7  0  0  0  26.90  36.00 

 Задание на рас-
чет вкладов 

   1* 29.9 1* 33.8 1* 28.6 1* 22.5 1* 16.5  0  0  0 1* 24.70 2* 34.10 

     2* 24.1 2* 28.1 2* 22.9 2* 16.9 2* 11  0  0  0 2* 18.90 1* 29.80 

005 граница СЗЗ (юг) 1329103.20 424857.30 1.50  36.6  40.9  36.5  31.7  28  11.9  0  0  33.60  42.80 

 Задание на рас-
чет вкладов 

   1* 34.3 1* 38.6 1* 34.3 1* 29.4 1* 25.7 1* 9.9  0  0 1* 31.30 2* 40.80 

     2* 28.4 2* 32.8 2* 28.4 2* 23.6 2* 20 2* 4.3  0  0 2* 25.50 1* 36.70 

006 граница СЗЗ 
(юго-запад) 

1328420.00 425569.70 1.50  41  45.6  41.8  37.6  35.4  24.7  0  0  39.90  48.70 

 Задание на рас-
чет вкладов 

   1* 38.7 1* 43.4 1* 39.6 1* 35.4 1* 33.2 1* 22.6  0  0 1* 37.60 2* 46.70 

     2* 32.7 2* 37.4 2* 33.6 2* 29.4 2* 27.2 2* 16.6  0  0 2* 31.60 1* 42.70 

007 граница СЗЗ 
(юго-запад) 

1327771.90 425861.70 1.50  42  46.7  42.9  38.9  37  27.2  0  0  41.30  49.80 

 Задание на рас-
чет вкладов 

   1* 39.9 1* 44.5 1* 40.8 1* 36.9 1* 34.9 1* 25.3  0  0 1* 39.20 2* 47.60 

     2* 33.4 2* 38.1 2* 34.3 2* 30.3 2* 28.3 2* 18.2  0  0 2* 32.60 1* 44.10 

008 граница СЗЗ (за-
пад) 

1327374.80 426521.50 1.50  43  47.7  44.1  40.2  38.4  29.5  0  0  42.60  50.80 
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 Задание на рас-
чет вкладов 

   1* 41 1* 45.7 1* 42.1 1* 38.2 1* 36.5 1* 27.7  0  0 1* 40.60 2* 48.40 

     2* 34.1 2* 38.8 2* 35.1 2* 31.1 2* 29.3 2* 19.7  0  0 2* 33.50 1* 45.40 

009 граница СЗЗ (за-
пад) 

1327404.00 427286.40 1.50  42.9  47.6  43.9  40  38.3  29.2  0  0  42.50  50.70 

 Задание на рас-
чет вкладов 

   1* 40.8 1* 45.6 1* 41.9 1* 38.1 1* 36.3 1* 27.4  0  0 1* 40.50 2* 48.30 

     2* 34 2* 38.7 2* 35 2* 31 2* 29.2 2* 19.6  0  0 2* 33.40 1* 45.30 

010 граница СЗЗ (се-
веро-запад) 

1327912.00 428209.00 1.50  40.1  44.7  40.8  36.5  34.1  22.5  0  0  38.70  47.50 

 Задание на рас-
чет вкладов 

   1* 37.9 1* 42.5 1* 38.6 1* 34.4 1* 31.9 1* 20.5  0  0 1* 36.50 2* 45.30 

     2* 31.7 2* 36.3 2* 32.3 2* 28.1 2* 25.6 2* 13.9  0  0 2* 30.20 1* 41.60 

 
1* - [№002] Асфальтоукладочные работы 
2* - [№005] ЭО-3122А 
Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны 

Расчетная точка / За-
дание на расчет 

вкладов 

Координаты точки Высота 
(м) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)                      

011 СНТ "Синтезкау-
чук" 

1327193.80 425980.90 1.50  40  44.6  40.7  36.4  34  22.4  0  0  38.50  47.20 

 Задание на рас-
чет вкладов 

   1* 37.9 1* 42.5 1* 38.6 1* 34.4 1* 31.9 1* 20.5  0  0 1* 36.50 2* 44.90 

     2* 31.4 2* 35.9 2* 32 2* 27.7 2* 25.1 2* 13.1  0  0 2* 29.80 1* 41.60 

012 СДТ "Островок" 1328414.20 429604.50 1.50  34.3  38.5  33.7  28.3  23.5  1.9  0  0  30.20  39.40 

 Задание на рас-
чет вкладов 

   1* 32 1* 36.2 1* 31.5 1* 26.1 1* 21.3 1* 1.9  0  0 1* 28.00 2* 37.30 

     2* 26 2* 30.2 2* 25.5 2* 20.1 2* 15.3  0  0  0 2* 22.00 1* 33.30 

013 Жилой дом, ул. 
Ломоносова, 63 

1326265.40 425161.00 4.00  34.5  38.7  34  28.6  24  3.1  0  0  30.50  39.50 

 Задание на рас-
чет вкладов 

   1* 32.3 1* 36.5 1* 31.9 1* 26.5 1* 22 1* 3.1  0  0 1* 28.50 2* 37.30 

     2* 26 2* 30.2 2* 25.5 2* 20.1 2* 15.3  0  0  0 2* 22.00 1* 33.80 

014 Жилой дом (ул. 
Победы д.9) 

1326452.20 424323.00 4.00  33  37.1  32.1  26.2  20.8  0  0  0  28.30  37.20 

 Задание на рас-
чет вкладов 

   1* 30.8 1* 34.9 1* 29.9 1* 24.2 1* 18.8  0  0  0 1* 26.20 2* 35.10 

     2* 24.6 2* 28.7 2* 23.7 2* 17.8 2* 12.3  0  0  0 2* 19.80 1* 31.40 
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015 Перспективная 
жилая застройка 

1326738.30 426889.30 1.50  39.1  43.6  39.6  35.2  32.5  19.9  0  0  37.30  46.00 

 Задание на рас-
чет вкладов 

   1* 37 1* 41.5 1* 37.6 1* 33.2 1* 30.5 1* 18.1  0  0 1* 35.20 2* 43.60 

     2* 30.4 2* 34.9 2* 30.8 2* 26.4 2* 23.5 2* 10.4  0  0 2* 28.40 1* 40.40 

016 Перспективная 
жилая застройка 

1326026.00 426153.60 1.50  35.5  39.7  35.2  30.1  25.9  6.7  0  0  32.00  40.90 

 Задание на рас-
чет вкладов 

   1* 33.3 1* 37.6 1* 33.1 1* 28 1* 23.9 1* 6.7  0  0 1* 29.90 2* 38.70 

     2* 26.9 2* 31.2 2* 26.6 2* 21.4 2* 17.1  0  0  0 2* 23.30 1* 35.30 

017 пос. Загородный 1327479.90 428658.60 1.50  37.1  41.5  37.3  32.5  29.1  14.1  0  0  34.40  43.40 

 Задание на рас-
чет вкладов 

   1* 34.9 1* 39.4 1* 35.1 1* 30.4 1* 26.9 1* 12.1  0  0 1* 32.30 2* 41.30 

     2* 28.7 2* 33.1 2* 28.8 2* 24 2* 20.5 2* 5.4  0  0 2* 26.00 1* 37.60 

018 с.Васильевка 1332008.20 425777.00 1.50  31.3  35.2  29.8  23.3  16.7  0  0  0  25.60  34.60 

 Задание на рас-
чет вкладов 

   1* 29 1* 32.9 1* 27.5 1* 21.1 1* 14.5  0  0  0 1* 23.40 2* 32.70 

     2* 23.2 2* 27.2 2* 21.8 2* 15.5 2* 9  0  0  0 2* 17.70 1* 28.30 

 
1* - [№002] Асфальтоукладочные работы 
2* - [№005] ЭО-3122А 
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Карты-схемы с изолиниями удельного звукового давления в октавных 

полосах и уровня звука от проектируемых источников шума 

 
Карта-схема с изолиниями уровней звукового давления (63 ГЦ) от проектируемого объ-

екта 
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Карта-схема с изолиниями уровней звукового давления (125 ГЦ) от проектируемого 

объекта 
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Карта-схема с изолиниями уровней звукового давления (250 ГЦ) от проектируемого 

объекта 
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Карта-схема с изолиниями уровней звукового давления (500 ГЦ) от проектируемого 

объекта 
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Карта-схема с изолиниями уровней звукового давления (1000 ГЦ) от проектируемого 

объекта 
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Карта-схема с изолиниями уровней звукового давления (2000 ГЦ) от проектируемого 

объекта 
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Карта-схема с изолиниями уровней звукового давления (4000 ГЦ) от проектируемого 

объекта 
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Карта-схема с изолиниями уровней звукового давления (8000 ГЦ) от проектируемого 

объекта 
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Карта-схема с изолиниями уровней звука от проектируемого объекта 
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Карта-схема с изолиниями максимальных уровней звука от проектируемого объекта 
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2. Период эксплуатации. 

Ниже в настоящем приложении представлены: 

- Документы, подтверждающие принятые акустические характеристики источников 

шума проектируемого объекта; 

- Расчёт шума, проникающего из помещения в соответствии с СП 

254.1325800.2016 и исходные сведения для него; 

- Сведения о выполненном акустическом расчёте (отчёт по программе Эколог Шум 

версия 2.6.5.4889, ф. «Интеграл») 

- Карты-схемы с изолиниями удельного звукового давления в октавных полосах и 

уровней звука от проектируемых ИШ в период эксплуатации. 
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Документы, подтверждающие принятые акустические характеристики оборудования, 

являющегося источниками шума 
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Расчёт шума, проникающего из помещения на территорию 

 
Источник шума: Корпус 502Б. Производство неконцентрированной азотной кис-
лоты мощностью 510 тыс. тонн в год на базе 1-4 агрегатов УКЛ-7-76 
Расчёт выполнен по СП 254.1325800.2016 
Источники шума внутри помещения: 
Уровни звукового давления, дБ (по октавным полосам со среднегеометрическими ча-
стотами, Гц): 

Название 31.5 63 125 250 500 100
0 

200
0 

400
0 

800
0 

La 
макс. 

Газотурбинная установка поз. М-
101/3 
(дистанция замера: 1 м; расстояние 
до окна или кожуха (r): 14 м) 

90,6 90,6 92,3 93,9 95,3 95,9 93,2 89,4 85,6  

Газотурбинная установка поз. М-
101/4 
(дистанция замера: 1 м; расстояние 
до окна или кожуха (r): 14 м) 

90,6 90,6 92,3 93,9 95,3 95,9 93,2 89,4 85,6  

Агрегаты электро-насосные поз. Н1 и 
Н2 маслосистемы в составе масло-
станции М-102/3 для ГТУ-8 
(дистанция замера: 1 м; расстояние 
до окна или кожуха (r): 12 м) 

98.1 98.1 96.5 92.8 88.6 84.6 80.4 77 73.9  

Агрегаты электро-насосные поз. Н1 и 
Н2 маслосистемы в составе масло-
станции М-102/4 для ГТУ-8 
(дистанция замера: 1 м; расстояние 
до окна или кожуха (r): 13,6 м) 

98.1 98.1 96.5 92.8 88.6 84.6 80.4 77 
73.9

3 
 

Приточная установка П1 
(дистанция замера: 0 м; расстояние 
до окна или кожуха (r): 2,6 м 

80 80 78 88 84 83 78 80 75  

Приточная установка П2 
(дистанция замера: 0 м; расстояние 
до окна или кожуха (r): 3,6 м) 

80 80 78 88 84 83 78 80 75  

Центробежный вентилятор П3/1,2 
(дистанция замера: 1 м; расстояние 
до окна или кожуха (r): 3,1 м) 

97 97 98 102 104 100 96 91 83  

Центробежный вентилятор П4/1,2 
(дистанция замера: 1 м; расстояние 
до окна или кожуха (r): 2,4 м) 

97 97 98 102 104 100 96 91 83  

Осевой вентилятор П5 
(дистанция замера: 0 м; расстояние 
до окна или кожуха (r): 2,4 м) 

80,6 80,6 82,3 83,9 85,3 85,9 83,2 79,4 75,6  

Осевой вентилятор П6 
(дистанция замера: 0 м; расстояние 
до окна или кожуха (r): 0,5 м) 

80,6 80,6 82,3 83,9 85,3 85,9 83,2 79,4 75,6  

Осевой вентилятор П7 
(дистанция замера: 0 м; расстояние 
до окна или кожуха (r): 0,5 м) 

80,6 80,6 82,3 83,9 85,3 85,9 83,2 79,4 75,6  

Приточная установка канальная 
П8/1,2 
(дистанция замера: 0 м; расстояние 

67 67 74 73 76 79 77 75 70  
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до окна или кожуха (r): 2,3 м) 

Приточная установка П9 
(дистанция замера: 0 м; расстояние 
до окна или кожуха (r): 2,7 м) 

54 54 56 64 70 71 68 64 60  

Осевой вентилятор В3 
(дистанция замера: 0 м; расстояние 
до окна или кожуха (r): 0,5 м) 

85 85 87 85 85 85 85 85 85  

Осевой вентилятор В4 
(дистанция замера: 0 м; расстояние 
до окна или кожуха (r): 1 м) 

80,6 80,6 82,3 83,9 85,3 85,9 83,2 79,4 75,6  

Вентилятор канальный В9 
(дистанция замера: 0 м; расстояние 
до окна или кожуха (r): 1 м) 

64 64 70 68 69 74 66 62 58  

Вентилятор канальный В10 
(дистанция замера: 0 м; расстояние 
до окна или кожуха (r): 1 м) 

64 64 70 68 69 74 66 62 58  

Вентилятор канальный В11 
(дистанция замера: 0 м; расстояние 
до окна или кожуха (r): 1 м) 

68 68 75 72 73 70 66 64 62  

Агрегат воздушно-отопительный А1 
(дистанция замера: 5 м; расстояние 
до окна или кожуха (r): 0,1 м) 

44.6 44.6 46.3 47.9 49.3 49.9 47.2 43.4 39.6  

Агрегат воздушно-отопительный А2 
(дистанция замера: 5 м; расстояние 
до окна или кожуха (r): 0,1 м) 

44.6 44.6 46.3 47.9 49.3 49.9 47.2 43.4 39.6  

Агрегат воздушно-отопительный А3 
(дистанция замера: 5 м; расстояние 
до окна или кожуха (r): 18,6 м) 

44.6 44.6 46.3 47.9 49.3 49.9 47.2 43.4 39.6  

Агрегат воздушно-отопительный А4 
(дистанция замера: 5 м; расстояние 
до окна или кожуха (r): 18,6 м) 

44.6 44.6 46.3 47.9 49.3 49.9 47.2 43.4 39.6  

Агрегат воздушно-отопительный А5 
(дистанция замера: 5 м; расстояние 
до окна или кожуха (r): 18,6 м) 

44.6 44.6 46.3 47.9 49.3 49.9 47.2 43.4 39.6  

Агрегат воздушно-отопительный А6 
(дистанция замера: 5 м; расстояние 
до окна или кожуха (r): 0,7 м) 

44.6 44.6 46.3 47.9 49.3 49.9 47.2 43.4 39.6  

Агрегат воздушно-отопительный А7 
(дистанция замера: 5 м; расстояние 
до окна или кожуха (r): 5,2 м) 

44.6 44.6 46.3 47.9 49.3 49.9 47.2 43.4 39.6  

Агрегат воздушно-отопительный А8 
(дистанция замера: 5 м; расстояние 
до окна или кожуха (r): 0,1 м) 

44.6 44.6 46.3 47.9 49.3 49.9 47.2 43.4 39.6  

Агрегат воздушно-отопительный А9 
(дистанция замера: 5 м; расстояние 
до окна или кожуха (r): 2 м) 

44.6 44.6 46.3 47.9 49.3 49.9 47.2 43.4 39.6  

Агрегат воздушно-отопительный А10 
(дистанция замера: 5 м; расстояние 
до окна или кожуха (r): 2 м) 

44.6 44.6 46.3 47.9 49.3 49.9 47.2 43.4 39.6  

Агрегат воздушно-отопительный А11 
(дистанция замера: 5 м; расстояние 
до окна или кожуха (r): 5,8 м) 

44.6 44.6 46.3 47.9 49.3 49.9 47.2 43.4 39.6  
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Агрегат воздушно-отопительный А12 
(дистанция замера: 5 м; расстояние 
до окна или кожуха (r): 18,6 м) 

44.6 44.6 46.3 47.9 49.3 49.9 47.2 43.4 39.6  

Агрегат воздушно-отопительный А13 
(дистанция замера: 5 м; расстояние 
до окна или кожуха (r): 18,6 м) 

44.6 44.6 46.3 47.9 49.3 49.9 47.2 43.4 39.6  

Агрегат воздушно-отопительный А14 
(дистанция замера: 5 м; расстояние 
до окна или кожуха (r): 0,7 м) 

44.6 44.6 46.3 47.9 49.3 49.9 47.2 43.4 39.6  

Агрегат воздушно-отопительный А15 
(дистанция замера: 5 м; расстояние 
до окна или кожуха (r): 2 м) 

44.6 44.6 46.3 47.9 49.3 49.9 47.2 43.4 39.6  

Агрегат воздушно-отопительный А16 
(дистанция замера: 5 м; расстояние 
до окна или кожуха (r): 2 м) 

44.6 44.6 46.3 47.9 49.3 49.9 47.2 43.4 39.6  

 
Мощности источников, дБ (по октавным полосам со среднегеометрическими частотами, 
Гц): 

Название 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La 
макс. 

Газотурбинная установка М-
101/3 

101.59 101.59 103.29 104.89 106.29 106.89 104.19 100.39 96.59  

Газотурбинная установка М-
101/4 

101.59 101.59 103.29 104.89 106.29 106.89 104.19 100.39 96.59  

Агрегаты электро-насосные 
поз. Н1 и Н2 маслосистемы 
в составе масло-станции М-
102/3 для ГТУ-8 

98.1 98.1 96.5 92.8 88.6 84.6 80.4 77 73.9  

Агрегаты электро-насосные 
поз. Н1 и Н2 маслосистемы 
в составе масло-станции М-
102/4 для ГТУ-8 

98.1 98.1 96.5 92.8 88.6 84.6 80.4 77 73.93  

Агрегат воздушно-отопи-
тельный А1 

69.57 69.57 71.27 72.87 74.27 74.87 72.17 68.37 64.57 
 

Агрегат воздушно-отопи-
тельный А2 

69.57 69.57 71.27 72.87 74.27 74.87 72.17 68.37 64.57 
 

Агрегат воздушно-отопи-
тельный А3 

69.57 69.57 71.27 72.87 74.27 74.87 72.17 68.37 64.57 
 

Агрегат воздушно-отопи-
тельный А4 

69.57 69.57 71.27 72.87 74.27 74.87 72.17 68.37 64.57 
 

Агрегат воздушно-отопи-
тельный А5 

69.57 69.57 71.27 72.87 74.27 74.87 72.17 68.37 64.57 
 

Агрегат воздушно-отопи-
тельный А6 

69.57 69.57 71.27 72.87 74.27 74.87 72.17 68.37 64.57 
 

Агрегат воздушно-отопи-
тельный А7 

69.57 69.57 71.27 72.87 74.27 74.87 72.17 68.37 64.57 
 

Агрегат воздушно-отопи-
тельный А8 

69.57 69.57 71.27 72.87 74.27 74.87 72.17 68.37 64.57 
 

Агрегат воздушно-отопи-
тельный А9 

69.57 69.57 71.27 72.87 74.27 74.87 72.17 68.37 64.57 
 

Агрегат воздушно-отопи-
тельный А10 

69.57 69.57 71.27 72.87 74.27 74.87 72.17 68.37 64.57 
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Агрегат воздушно-отопи-
тельный А11 

69.5
7 

69.5
7 

71.2
7 

72.8
7 

74.2
7 

74.8
7 

72.1
7 

68.3
7 

64.5
7 

 

Агрегат воздушно-отопи-
тельный А12 

69.5
7 

69.5
7 

71.2
7 

72.8
7 

74.2
7 

74.8
7 

72.1
7 

68.3
7 

64.5
7 

 

Агрегат воздушно-отопи-
тельный А13 

69.5
7 

69.5
7 

71.2
7 

72.8
7 

74.2
7 

74.8
7 

72.1
7 

68.3
7 

64.5
7 

 

Агрегат воздушно-отопи-
тельный А14 

69.5
7 

69.5
7 

71.2
7 

72.8
7 

74.2
7 

74.8
7 

72.1
7 

68.3
7 

64.5
7 

 

Агрегат воздушно-отопи-
тельный А15 

69.5
7 

69.5
7 

71.2
7 

72.8
7 

74.2
7 

74.8
7 

72.1
7 

68.3
7 

64.5
7 

 

Агрегат воздушно-отопи-
тельный А16 

69.5
7 

69.5
7 

71.2
7 

72.8
7 

74.2
7 

74.8
7 

72.1
7 

68.3
7 

64.5
7 

 

Вентилятор канальный В11 68 68 75 72 73 70 66 64 62  

Вентилятор канальный В10 64 64 70 68 69 74 66 62 58  

Вентилятор канальный В9 64 64 70 68 69 74 66 62 58  

Осевой вентилятор В4 80,6 80,6 82,3 83,9 85,3 85,9 83,2 79,4 75,6  

Осевой вентилятор В3 85 85 87 85 85 85 85 85 85  

Приточная установка П9 54 54 56 64 70 71 68 64 60  

Приточная установка ка-
нальная П8/1,2 

67 67 74 73 76 79 77 75 70 
 

Осевой вентилятор П7 80,6 80,6 82,3 83,9 85,3 85,9 83,2 79,4 75,6  

Осевой вентилятор П6 80,6 80,6 82,3 83,9 85,3 85,9 83,2 79,4 75,6  

Центробежный вентилятор 
П4/1,2 

107.
99 

107.
99 

108.
99 

112.
99 

114.
99 

110.
99 

106.
99 

101.
99 

93.9
9 

 

Центробежный вентилятор 
П3/1,2 

107.
99 

107.
99 

108.
99 

112.
99 

114.
99 

110.
99 

106.
99 

101.
99 

93.9
9 

 

Приточная установка П2 80 80 78 88 84 83 78 80 75  

Приточная установка П1 80 80 78 88 84 83 78 80 75  

Осевой вентилятор П5 80,6 80,6 82,3 83,9 85,3 85,9 83,2 79,4 75,6  

 
Состав и звукоизоляция ограждающей конструкции (окна), дБ (по октавным полосам со 
среднегеометрическими частотами, Гц): 

Название 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Часть ограждающей кон-
струкции (общ. пл. эле-
мента: 2660,6 кв. м) 

         

Стена (503,3 кв. м) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Стена (822,2 кв. м) 51 51 51 51 51 51 51 51 51 

Стена (862,8 кв. м) 51 51 51 51 51 51 51 51 51 

Стена (26,5 кв. м) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 

Ворота (12,96 кв. м) 38 38 38 34 44 46 50 55 55 

Двери (14,4 кв. м) 38 38 38 34 44 46 50 55 55 

 
Звукопоглощение ограждающих конструкций (по октавным полосам со среднегеометри-
ческими частотами, Гц): 

Название 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Потолок (838 кв. м) 0,1 0,1 0,25 0,7 0,98 1 1 1 0,95 

Стены (503,3 кв. м) 0,4 0,4 0,5 0,75 0,7 0,65 0,6 0,5 0,5 

Стены (1711,5 кв. м) 0,1 0,1 0,25 0,7 0,98 1 1 1 0,98 

Пол (892,335 кв. м) 0,15 0,15 0,2 0,25 0,25 0,3 0,3 0,35 0,35 

 
Результаты расчета 
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1. Изоляция воздушного шума ограждением, через которое шум проникает на террито-
рию R (дБ), определяется по формуле 19 СП 254.1325800.2016: 
R=-10*lg( Ʃ(Si10-0,1*Ri)/S ) 
S – суммарная площадь ограждающей конструкции, м2 
S=2660,6 м2 
Si – площадь i-той части ограждающей конструкции, м2 
Ri – изоляция воздушного шума i-той частью ограждающей конструкции, дБ 
 

Название 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Звукоизоляция 
ограждающей 
конструкции (R) 

36,8 36,8 36,8 36,8 36,9 36,9 36,9 36,9 36,9 

 
2. Расчетные характеристики помещения 
2.1. Средний коэффициент звукопоглощения поверхностей а0 (м2) в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами в Гц, определяется по формуле 3 
СП 254.1325800.2016: 
а0 =(Ʃ(ai*Si)+S(Aj))/ Sпом 
ai – реверберационный коэффициент звукопоглощения i-й ограждающей поверхности 
Si – площадь i-й ограждающей поверхности, м2 
Aj – эквивалентная площадь звукопоглощения j-го штучного поглотителя, м2. 
Площадь звукопоглощающих конструкций (штучных звукопоглотителей) не учитывается 
Sпом – суммарная площадь ограждающей поверхности, м2 
 

Название 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Средний коэффициент 
звукопоглощения по-
верхностей а0 

0,149
6 

0,149
6 

0,270
6 

0,604
6 

0,779
2 

0,797
0 

0,790
6 

0,789
2 

0,756
9 

 
2.2. Средний коэффициент звукопоглощения в помещении аср (м2) в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами в Гц, определяется по формуле 5 
СП 254.1325800.2016: 
Для октавных полос со среднегеометрическими частотами 31,5 – 1000 Гц: аср = а0 

Для октавных полос со среднегеометрическими частотами 2000 – 8000 Гц: 

аср = 1 – (1-а0)е-m‧l , если m‧l < 0,2 

аср = а0 + (1-а0) m‧l, если m‧l ≥ 0,2 

l – средняя длина свободного пробега звуковых лучей в помещении между последова-
тельными отражениями, м 
l = 4Vс,п,/Sпом 

Vс,п, – объём свободного пространства помещения, м3, Принимаем 90% от общего объ-
ёма 

Vс,п, = Sпом‧Н‧0,9 

Н – высота помещения, м, Н=19,3 

l = 4‧19,3‧0,9 = 69,48 

m – постоянная затухания звука в воздухе, м-1. 
По данным таблицы 5 СП 254.1325800.2016: 

2000 4000 8000 

0,0044 0,0155 0,0480 

 

Название 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Средний коэффициент 
звукопоглощения в 0,1496 0,1496 0,2706 0,6046 0,7792 0,7970 0,8051 0,8348 0,8857 
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помещении аср 

 
2.3. Акустическая постоянная помещения В (м2) в октавных полосах со среднегеомет-
рическими частотами в Гц, определяется по формуле 6 СП 254.1325800.2016: 
В = асрSпом/(1- аср) 
Sпом – площадь помещения, м2, Sпом = 2660,6 
 

Название 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Акустическая постоянная 
помещения В 

693,9 693,9 
1463,

5 
6032,

3 
1391

9,3 
1549

0,8 
1629

8,4 
1993

1,0 
3055

7,0 

 
2.4. Коэффициент нарушения диффузности звукового поля в соразмерном помещении 
k в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц, принимается по таб-
лице 5 СП 254.1325800.2016: 
k=1,25+1,75*(aср-0,2), при aср меньше либо равно 0,4 
k=1,6+4*(aср-0,4), при aср в промежутках м/у 0,4 и 0,5 
k=2+5*(aср-0,5), при aср более 0,5 
или 

аср 0,2 0,4 0,5 0,6 

k 1,25 1,6 2,0 2,5 

 

Название 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Коэффициент нарушения 
диффузности поля в по-
мещении k 1,2 1,2 1,4 2,5 3,4 3,5 3,5 3,7 3,9 

 
2.5. Коэффициент, описывающий вклад отражённого звука в соразмерном помещении 
аотр в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц, определяется по 
формуле 8 СП 254.1325800.2016: 
аотр =4В0/(kВ) 
В0 = 1 м2 
 

Название 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Коэффициент, описыва-
ющий вклад отражён-
ного звука в соразмер-
ном помещении аотр 

0,005
0 

0,005
0 

0,002
0 

0,000
3 

0,000
1 

0,000
1 

0,000
1 

0,000
1 

3,3е-
0,5 

 
2.6. Коэффициент, описывающий распространение прямого звука апр, определяется по 
формуле 2 СП 254.1325800.2016: 
апр =ꭓФS0/S 
ꭓ – коэффициент, учитывающий влияние ближнего поля, ꭓ=1  
Ф – фактор направленности источника шума, Ф=1 
S0 =1 м2 
Площадь звукопоглощающих конструкций (штучных звукопоглотителей) не учитыва-
ется. 
S – площадь воображаемой поверхности окружающей источник шума, м2 
S=πr2+ πr(lmax+2a)=67 
 

Название 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Суммарный коэффици-
ент, описывающий 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
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распространение пря-
мого звука апр 

 
3. Расчет шума, проникающего из помещения на территорию 
Суммарный УЗД от всех источников шума внутри помещения перед ограждающей кон-
струкцией, дБ, определяется по формуле 17 СП 254.1325800.2016: 
Lист=10*lg(Ʃ (апр + аотр)100,1*Li) 
Li - мощность i-ого источника шума, дБ 
 
Спектр максимального шума: Преимущественно октавная полоса 500 Гц 
 

Название 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Суммарный УЗД от всех 
источников шума внутри 
помещения перед 
ограждающей конструк-
цией, дБ 95,3 95,3 95,6 98,5 100,4 97,2 93,7 89,1 83,8 

 
Шум, проникающий из помещения на территорию, дБ 
 
L=Lист+10*lg(S/S0)-R 
R - изоляция шума ограждающей конструкцией, дБ 
S0 =1 м2 
S - площадь ограждающей конструкции, м2 
S=2660,6 м2 
Lа,экв=10*lg(Ʃ 100,1*L+Ai) 
Аi – частотная характеристика А шумомера на среднегеометрической частоте i-й октав-
ной полосы, дБ согласно ГОСТ 17187 

Название 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Частотная характеристика А 
шумомера на среднегеомет-
рической частоте i-й октав-
ной полосы, дБ 

-26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1 -1,1 

 

Название 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La, 
экв 

Шум проникающий из 
помещения на террито-
рию, дБ 

92,5 92,5 92,7 95,7 97,5 94,4 90,8 86,3 81,0 99,2 
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Исходные данные для расчёта шума, проникающего из помещения 

А) Документы, подтверждающие принятые для расчёта коэффициенты звукопоглоще-
ния и звукоизоляции 
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Б) Данные по конструкции корпусов 

Корпус/помеще-
ние 

Габариты Сведения об ограждающих конструкциях 

Длина, 
м 

Ширина, 
м 

Высота, 
м 

Наименова-
ние 

Площадь, 
м2 

Состав 

1 2 3 4 5 6 7 

Корпус 502б 
Производство 
концентрирован-
ной азотной кис-
лоты 

46,50 19,19 19,30 Стена 503,30 Стены из трехслойных сэндвич-панелей, обшиты из-
нутри профилированными стальными листами δ = 0,7 
мм, утеплитель из минераловатных плит δ = 100 мм; 
обшиты снаружи профилированными стальными ли-
стами δ = 0,7 мм 

Стена 822,20 Стены из глиняного кирпича на цементно-песчаном 
растворе δ = 380 мм; выравнивающая штукатурка це-
ментно-песчаным раствором δ = 10 мм; утеплитель из 
каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОФАС δ = 50 
мм; оштукатурены снаружи цементно-песчаным рас-
твором δ = 30 мм; оштукатурены изнутри цементно-
песчаным раствором δ = 30 мм 

Стена 862,80 Стены из глиняного кирпича на цементно-песчаном 
растворе δ = 380 мм; выравнивающая штукатурка це-
ментно-песчаным раствором δ = 10 мм; утеплитель из 
каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОФАС δ = 40 
мм; оштукатурены снаружи цементно-песчаным рас-
твором δ = 30 мм; оштукатурены изнутри цементно-
песчаным раствором δ = 30 мм 

Стена 26,50 Стены из глиняного кирпича на цементно-песчаном 
растворе δ = 250 мм; выравнивающая штукатурка це-
ментно-песчаным раствором δ = 10 мм; утеплитель из 
каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОФАС δ = 100 
мм; оштукатурены снаружи цементно-песчаным рас-
твором δ = 30 мм; оштукатурены изнутри цементно-
песчаным раствором δ = 30 мм 

Кровельное 
покрытие 

586,00 Водоизоляционный ковёр (два слоя ТЕХНОЭЛАСТА: 
ЭКП и ЭПП на кровельной мастике горячей ТЕХНО-
НИКОЛЬ №41 «Эврика») δ = 6 мм; утеплитель – 
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Корпус/помеще-
ние 

Габариты Сведения об ограждающих конструкциях 

Длина, 
м 

Ширина, 
м 

Высота, 
м 

Наименова-
ние 

Площадь, 
м2 

Состав 

1 2 3 4 5 6 7 

минераловатные плиты Техноруф В 60 δ = 50 мм; 
утеплитель – минераловатные плиты Техноруф Н 30 
δ = 50 мм; монолитное ж.б. плиты покрытия δ = 140 
мм 

Кровельное 
покрытие 

246,20 Водоизоляционный ковёр (два слоя ТЕХНОЭЛАСТА: 
ЭКП и ЭПП на кровельной мастике горячей ТЕХНО-
НИКОЛЬ №41 «Эврика») δ = 6 мм; утеплитель – мине-
раловатные плиты Техноруф В 60 δ = 50 мм; утепли-
тель – минераловатные плиты Техноруф Н 30 δ = 50 
мм; уклонообразующий слой из минераловатных плит 
ТЕХНОНИКОЛЬ Н30-клин δ = 30 мм; сборные ж.б. 
плиты покрытия δ = 220 мм 

Кровельное 
покрытие 

5,80 Водоизоляционный ковёр (два слоя ТЕХНОЭЛАСТА: 
ЭКП и ЭПП на кровельной мастике горячей ТЕХНО-
НИКОЛЬ №41 «Эврика») δ = 6 мм; утеплитель – мине-
раловатные плиты Техноруф В 60 δ = 50 мм; утепли-
тель – минераловатные плиты Техноруф Н 30 δ = 50 
мм; уклонообразующий слой из минераловатных плит 
ТЕХНОНИКОЛЬ Н30-клин δ = 30 мм; монолитное ж.б. 
плиты покрытия δ = 120 мм 

Входные 
двери 

14,40  

Ворота 12,96  

Окна 118,44  
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Отчет по программе «Эколог Шум» версия 2.6.5.4889 (ф. «Интеграл») 

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 
Copyright © 2006-2024 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.6.5.4889 (от 22.05.2024) [3D] 
Серийный номер 02170235, ОАО "ГИАП" 

1. Исходные данные 
1.1. Источники постоянного шума 

N Объект Координаты точки Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 
0), дБ, в октавных полосах со среднегеометриче-

скими частотами в Гц 

La.эк
в 

В рас-
чете 

  X (м) Y (м) Высота 
подъ-

ема (м) 

Дистанция 
замера (рас-
чета) R (м) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

308 Центробежный вентилятор В1 1328329.
40 

426858.
80 

20.30  82.0 91.0 94.0 85.0 84.0 82.0 72.0 69.0 90.0 Да 

309 Центробежный вентилятор В2 1328293.
40 

426874.
00 

20.30  82.0 91.0 94.0 85.0 84.0 82.0 72.0 69.0 90.0 Да 

310 Крышный вентилятор В5 1328320.
00 

426863.
70 

20.30  90.0 92.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 97.0 Да 

311 Центробежный вентилятор В6 1328302.
90 

426869.
50 

20.30  90.0 92.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 97.0 Да 

312 Центробежный вентилятор В7/1,2 1328328.
60 

426866.
40 

20.20  87.0 96.0 99.0 90.0 89.0 87.0 77.0 74.0 95.0 Да 

313 Центробежный вентилятор В8/1,2 1328302.
90 

426873.
70 

20.20  87.0 96.0 99.0 90.0 89.0 87.0 77.0 74.0 95.0 Да 

314 Сплит-система К1/1,2 1328299.
80 

426855.
20 

10.34  49.0 54.0 51.0 48.0 48.0 45.0 39.0 38.0 52.0 Да 

315 Сплит-система К2/1,2. Наружный блок 1328318.
20 

426848.
90 

10.47  52.0 57.0 54.0 51.0 51.0 48.0 42.0 41.0 55.0 Да 

316 Сплит-система К3/1,2. Наружный блок 1328299.
30 

426855.
50 

15.07  55.0 60.0 57.0 54.0 54.0 51.0 45.0 44.0 58.0 Да 

317 Крышный вентилятор В12 1328319.
30 

426860.
90 

20.30  91.0 91.0 91.0 91.0 91.0 91.0 91.0 91.0 98.0 Да 

318 Крышный вентилятор В13 1328302.
00 

426866.
70 

20.30  91.0 91.0 91.0 91.0 91.0 91.0 91.0 91.0 98.0 Да 

 
 
 
 



 
 

формат А4 

 Инв. № подл.         Подп. и дата                Взам. инв. № 

1
2

9
 

 И
зм

.   К
о

л
.у

ч
.   Л

и
с
т    №

 д
о

к.    П
о

д
п
.    Д

а
та

 

Л
и

с
т 

с
 

3
3

7
7

0
.2

4
.0

5
-5

0
2

б
-О

О
С

2
.2

-Т
Ч

 

N Объект Координаты 
точки 1 

Координаты 
точки 2 

Ши-
рина 
(м) 

Высота 
(м) 

Высота 
подъ-

ема (м) 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R 
= 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометриче-

скими частотами в Гц 

La.эк
в 

В рас-
чете 

  X (м) Y (м) X (м) Y (м)    Дистан-
ция за-

мера (рас-
чета) R (м) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

307 Корпус 502б 1328333.8
0 

426854.
70 

1328289.4
0 

426869.
90 

19.19 19.30 0.00  92.5 92.7 95.7 97.5 94.4 90.8 86.3 81.0 99.2 Да 

 
1.2. Источники непостоянного шума 
2. Условия расчета 
2.1. Расчетные точки 

N Объект Координаты точки Тип точки В 
рас-
чете 

  X (м) Y (м) Высота 
подъ-

ема (м) 

  

001 граница СЗЗ (север) 132925
7.90 

428350.
30 

1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защит-
ной зоны 

Да 

002 граница СЗЗ (северо-восток) 133065
3.50 

427889.
00 

1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защит-
ной зоны 

Да 

003 граница СЗЗ (восток) 133156
1.40 

426597.
40 

1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защит-
ной зоны 

Да 

004 граница СЗЗ (юго-восток) 133112
9.30 

424752.
50 

1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защит-
ной зоны 

Да 

005 граница СЗЗ (юг) 132910
3.20 

424857.
30 

1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защит-
ной зоны 

Да 

006 граница СЗЗ (юго-запад) 132842
0.00 

425569.
70 

1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защит-
ной зоны 

Да 

007 граница СЗЗ (юго-запад) 132777
1.90 

425861.
70 

1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защит-
ной зоны 

Да 

008 граница СЗЗ (запад) 132737
4.80 

426521.
50 

1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защит-
ной зоны 

Да 

009 граница СЗЗ (запад) 132740
4.00 

427286.
40 

1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защит-
ной зоны 

Да 

010 граница СЗЗ (северо-запад) 132791
2.00 

428209.
00 

1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защит-
ной зоны 

Да 

011 СНТ "Синтезкаучук" 132719
3.80 

425980.
90 

1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 
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012 СДТ "Островок" 132841
4.20 

429604.
50 

1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

013 Жилой дом, ул. Ломоносова, 63 132626
5.40 

425161.
00 

4.00 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

014 Жилой дом (ул. Победы д.9) 132645
2.20 

424323.
00 

4.00 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

015 Перспективная жилая застройка 132673
8.30 

426889.
30 

1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

016 Перспективная жилая застройка 132602
6.00 

426153.
60 

1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

017 пос. Загородный 132747
9.90 

428658.
60 

1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

018 с.Васильевка 133200
8.20 

425777.
00 

1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

019 ТК 1 (ПЭК) 132738
3.22 

426505.
89 

1.50 Расчетная точка пользователя Да 

020 ТК 2 (ПЭК) 132750
7.49 

427498.
82 

1.50 Расчетная точка пользователя Да 

021 ТК 3 (ПЭК) 133139
1.66 

425056.
38 

1.50 Расчетная точка пользователя Да 

022 ТК 4 (ПЭК) 132720
1.16 

425976.
87 

1.50 Расчетная точка пользователя Да 

 
2.2. Расчетные площадки 

N Объект Координаты 
точки 1 

Координаты 
точки 2 

Ши-
рина 
(м) 

Высота 
подъ-

ема (м) 

Шаг сетки (м) В 
рас-
чете 

  X (м) Y (м) X (м) Y (м)   X Y  

001 Расчетная площадка 132518
5.00 

427086.
40 

133218
5.00 

427086.
40 

6000.00 1.50 1000.00 1000.00 Да 

 
Вариант расчета: "Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию" 
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Прямой шум") 
3.1. Результаты в расчетных точках 
Точки типа: Расчетная точка пользователя 

Расчетная точка Координаты точки Вы-
сота 
(м) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)            

019 ТК 1 (ПЭК) 1327383.
22 

426505.8
9 

1.50 32.2 35.4 36.9 33.1 29.8 22.3 0 0   
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020 ТК 2 (ПЭК) 1327507.
49 

427498.8
2 

1.50 32 35.2 36.7 32.8 29.5 21.9 0 0   

021 ТК 3 (ПЭК) 1331391.
66 

425056.3
8 

1.50 21.9 24.5 24.4 17.8 9.2 0 0 0   

022 ТК 4 (ПЭК) 1327201.
16 

425976.8
7 

1.50 29.5 32.7 33.9 29.5 25.5 15.4 0 0   

 
Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 

Расчетная точка Координаты точки Вы-
сота 
(м) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)            

001 граница СЗЗ (се-
вер) 

1329257.
90 

428350.3
0 

1.50 27.8 30.9 31.9 27.1 22.6 9.8 0 0   

002 граница СЗЗ (се-
веро-восток) 

1330653.
50 

427889.0
0 

1.50 24.8 27.7 28.2 22.6 16.7 0 0 0   

003 граница СЗЗ (во-
сток) 

1331561.
40 

426597.4
0 

1.50 22.7 25.4 25.5 19.2 11.9 0 0 0   

004 граница СЗЗ 
(юго-восток) 

1331129.
30 

424752.5
0 

1.50 22 24.7 24.6 18 9.5 0 0 0   

005 граница СЗЗ (юг) 1329103.
20 

424857.3
0 

1.50 26.2 29.2 29.9 24.7 19.5 0 0 0   

006 граница СЗЗ 
(юго-запад) 

1328420.
00 

425569.7
0 

1.50 30.2 33.4 34.7 30.4 26.6 17.4 0 0   

007 граница СЗЗ 
(юго-запад) 

1327771.
90 

425861.7
0 

1.50 31.2 34.4 35.8 31.7 28.2 19.9 0 0   

008 граница СЗЗ (за-
пад) 

1327374.
80 

426521.5
0 

1.50 32.2 35.4 36.9 33.1 29.7 22.3 0 0   

009 граница СЗЗ (за-
пад) 

1327404.
00 

427286.4
0 

1.50 32.2 35.4 36.9 33 29.7 22.2 0 0   

010 граница СЗЗ (се-
веро-запад) 

1327912.
00 

428209.0
0 

1.50 29.6 32.8 34 29.6 25.7 15.7 0 0   

 
Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны 

Расчетная точка Координаты точки Вы-
сота 
(м) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)            

011 СНТ "Синтезкау-
чук" 

1327193.
80 

425980.9
0 

1.50 29.5 32.7 33.9 29.5 25.5 15.3 0 0   

012 СДТ "Островок" 1328414. 429604.5 1.50 24.2 27 27.4 21.6 15.2 0 0 0   
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20 0 

013 Жилой дом, ул. 
Ломоносова, 63 

1326265.
40 

425161.0
0 

4.00 24.3 27.2 27.6 21.9 15.6 0 0 0   

014 Жилой дом (ул. 
Победы д.9) 

1326452.
20 

424323.0
0 

4.00 22.9 25.7 25.8 19.6 12.5 0 0 0   

015 Перспективная 
жилая застройка 

1326738.
30 

426889.3
0 

1.50 28.7 31.9 33 28.4 24.2 13.2 0 0   

016 Перспективная 
жилая застройка 

1326026.
00 

426153.6
0 

1.50 25.3 28.3 28.8 23.4 17.8 0 0 0   

017 пос. Загородный 1327479.
90 

428658.6
0 

1.50 26.9 29.9 30.8 25.8 20.9 3.5 0 0   

018 с.Васильевка 1332008.
20 

425777.0
0 

1.50 21.2 23.8 23.5 16.6 3.6 0 0 0   

 
3.2. Максимальные результаты в расчетных точках 
Точки типа: Расчетная точка пользователя 

Расчетная точка Координаты 
точки 

Вы-
сота 
(м) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)            

019 ТК 1 (ПЭК) 1327383.
22 

426505.
89 

1.50 32.2 35.4 36.9 33.1 29.8 22.3 0 0   

 
Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 

Расчетная точка Координаты 
точки 

Вы-
сота 
(м) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)            

008 граница СЗЗ (за-
пад) 

1327374.
80 

426521.
50 

1.50 32.2 35.4 36.9 33.1 29.7 22.3 0 0   

009 граница СЗЗ (за-
пад) 

1327404.
00 

427286.
40 

1.50 32.2 35.4 36.9 33 29.7 22.2 0 0   

 
Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны 

Расчетная точка Координаты 
точки 

Вы-
сота 
(м) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)            

011 СНТ "Синтезкау-
чук" 

1327193.
80 

425980.
90 

1.50 29.5 32.7 33.9 29.5 25.5 15.3 0 0   
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3.3. Вклады в расчетных точках 
Точки типа: Расчетная точка пользователя 

Расчетная точка / Зада-
ние на расчет вкладов 

Координаты 
точки 

Вы-
сота 
(м) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)                      

019 ТК 1 (ПЭК) 1327383.
22 

426505.
89 

1.50  32.2  35.4  36.9  33.1  29.8  22.3  0  0  34.60   

 Задание на расчет 
вкладов 

   1* 27.2 3* 28.7 3* 31.1 1* 30.4 1* 25.7 1* 16.2  0  0 1* 30.40   

     2* 24 4* 28.6 4* 30.9 2* 22.2 2* 20.5 2* 14.6  0  0 3* 25.40   

020 ТК 2 (ПЭК) 1327507.
49 

427498.
82 

1.50  32  35.2  36.7  32.8  29.5  21.9  0  0  34.40   

 Задание на расчет 
вкладов 

   1* 26.9 3* 28.6 3* 30.9 1* 30.1 1* 25.3 1* 15.7  0  0 1* 30.00   

     2* 23.8 4* 28.4 4* 30.7 2* 22 2* 20.2 2* 14.1  0  0 3* 25.20   

021 ТК 3 (ПЭК) 1331391.
66 

425056.
38 

1.50  21.9  24.5  24.4  17.8  9.2  0  0  0  19.10   

 Задание на расчет 
вкладов 

   1* 16 4* 18 4* 18.7 1* 14.5 1* 5.3  0  0  0 1* 13.50   

     5* 14 3* 17.9 3* 18.6 5* 7.5 5* 1.4  0  0  0 4* 11.50   

022 ТК 4 (ПЭК) 1327201.
16 

425976.
87 

1.50  29.5  32.7  33.9  29.5  25.5  15.4  0  0  30.80   

 Задание на расчет 
вкладов 

   1* 24.1 3* 26 3* 28.1 1* 26.6 1* 21 1* 9  0  0 1* 26.20   

     2* 21.4 4* 25.9 4* 28 2* 18.9 2* 16.4 2* 7.9  0  0 3* 22.00   

 
1* - [№307] Корпус 502б 
2* - [№318] Крышный вентилятор В13 
3* - [№313] Центробежный вентилятор В8/1,2 
4* - [№312] Центробежный вентилятор В7/1,2 
5* - [№317] Крышный вентилятор В12 
Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 

Расчетная точка / Зада-
ние на расчет вкладов 

Координаты 
точки 

Вы-
сота 
(м) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)                      

001 граница СЗЗ (се-
вер) 

1329257.
90 

428350.
30 

1.50  27.8  30.9  31.9  27.1  22.6  9.8  0  0  28.40   

 Задание на расчет    1* 22.2 4* 24.3 4* 26.2 1* 24 1* 17.9 1* 3.8  0  0 1* 23.50   
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вкладов 

     5* 19.8 3* 24.3 3* 26.2 5* 16.6 5* 13.5 5* 3  0  0 4* 19.80   

002 граница СЗЗ (се-
веро-восток) 

1330653.
50 

427889.
00 

1.50  24.8  27.7  28.2  22.6  16.7  0  0  0  23.80   

 Задание на расчет 
вкладов 

   1* 18.9 4* 21.1 4* 22.5 1* 19.4 1* 11.9  0  0  0 1* 18.60   

     5* 16.8 3* 21 3* 22.4 5* 12.2 5* 7.8  0  0  0 4* 15.80   

003 граница СЗЗ (во-
сток) 

1331561.
40 

426597.
40 

1.50  22.7  25.4  25.5  19.2  11.9  0  0  0  20.50   

 Задание на расчет 
вкладов 

   1* 16.8 4* 18.9 4* 19.8 1* 15.9 1* 7.2  0  0  0 1* 15.00   

     5* 14.8 3* 18.8 3* 19.7 5* 8.9 5* 3.3  0  0  0 4* 12.90   

004 граница СЗЗ (юго-
восток) 

1331129.
30 

424752.
50 

1.50  22  24.7  24.6  18  9.5  0  0  0  19.30   

 Задание на расчет 
вкладов 

   1* 16.1 4* 18.1 4* 18.9 1* 14.8 1* 5.6  0  0  0 1* 13.70   

     5* 14.1 3* 18 3* 18.8 5* 7.8 5* 1.7  0  0  0 4* 11.60   

005 граница СЗЗ (юг) 1329103.
20 

424857.
30 

1.50  26.2  29.2  29.9  24.7  19.5  0  0  0  25.90   

 Задание на расчет 
вкладов 

   1* 20.5 4* 22.6 4* 24.2 1* 21.6 1* 14.8  0  0  0 1* 20.90   

     5* 18.2 3* 22.5 3* 24.1 5* 14.3 5* 10.6  0  0  0 4* 17.60   

006 граница СЗЗ (юго-
запад) 

1328420.
00 

425569.
70 

1.50  30.2  33.4  34.7  30.4  26.6  17.4  0  0  31.80   

 Задание на расчет 
вкладов 

   1* 24.9 4* 26.7 4* 28.9 1* 27.5 1* 22.2 1* 11  0  0 1* 27.20   

     5* 22.1 3* 26.6 3* 28.8 5* 19.7 5* 17.5 5* 9.7  0  0 4* 22.90   

007 граница СЗЗ (юго-
запад) 

1327771.
90 

425861.
70 

1.50  31.2  34.4  35.8  31.7  28.2  19.9  0  0  33.20   

 Задание на расчет 
вкладов 

   1* 26 3* 27.7 3* 29.9 1* 28.9 1* 23.9 1* 13.5  0  0 1* 28.70   

     2* 23 4* 27.6 4* 29.9 2* 21 2* 19 2* 12.2  0  0 3* 24.10   

008 граница СЗЗ (за-
пад) 

1327374.
80 

426521.
50 

1.50  32.2  35.4  36.9  33.1  29.7  22.3  0  0  34.60   

 Задание на расчет 
вкладов 

   1* 27.2 3* 28.7 3* 31.1 1* 30.4 1* 25.6 1* 16.2  0  0 1* 30.30   

     2* 24 4* 28.5 4* 30.9 2* 22.2 2* 20.5 2* 14.6  0  0 3* 25.30   

009 граница СЗЗ (за-
пад) 

1327404.
00 

427286.
40 

1.50  32.2  35.4  36.9  33  29.7  22.2  0  0  34.60   

 Задание на расчет 
вкладов 

   1* 27.1 3* 28.7 3* 31.1 1* 30.4 1* 25.6 1* 16.1  0  0 1* 30.30   
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     2* 24 4* 28.5 4* 30.9 2* 22.2 2* 20.5 2* 14.5  0  0 3* 25.40   

010 граница СЗЗ (се-
веро-запад) 

1327912.
00 

428209.
00 

1.50  29.6  32.8  34  29.6  25.7  15.7  0  0  31.00   

 Задание на расчет 
вкладов 

   1* 24.2 3* 26.2 3* 28.3 1* 26.7 1* 21.2 1* 9.3  0  0 1* 26.30   

     2* 21.5 4* 26.1 4* 28.2 2* 19 2* 16.6 2* 8.2  0  0 3* 22.20   

 
1* - [№307] Корпус 502б 
2* - [№318] Крышный вентилятор В13 
3* - [№313] Центробежный вентилятор В8/1,2 
4* - [№312] Центробежный вентилятор В7/1,2 
5* - [№317] Крышный вентилятор В12 
Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны 

Расчетная точка / Зада-
ние на расчет вкладов 

Координаты точки Вы-
сота 
(м) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)                      

011 СНТ "Синтезкаучук" 1327193.
80 

425980.9
0 

1.50  29.5  32.7  33.9  29.5  25.5  15.3  0  0  30.80   

 Задание на расчет 
вкладов 

   1* 24.1 3* 26 3* 28.1 1* 26.5 1* 21 1* 9  0  0 1* 26.20   

     2* 21.4 4* 25.9 4* 28 2* 18.8 2* 16.4 2* 7.9  0  0 3* 22.00   

012 СДТ "Островок" 1328414.
20 

429604.5
0 

1.50  24.2  27  27.4  21.6  15.2  0  0  0  22.80   

 Задание на расчет 
вкладов 

   1* 18.3 3* 20.4 3* 21.7 1* 18.4 1* 10.5  0  0  0 1* 17.50   

     2* 16.2 4* 20.4 4* 21.7 2* 11.3 2* 6.5  0  0  0 3* 14.90   

013 Жилой дом, ул. Ло-
моносова, 63 

1326265.
40 

425161.0
0 

4.00  24.3  27.2  27.6  21.9  15.6  0  0  0  23.10   

 Задание на расчет 
вкладов 

   1* 18.4 3* 20.6 3* 21.9 1* 18.6 1* 11  0  0  0 1* 17.80   

     2* 16.4 4* 20.5 4* 21.8 2* 11.6 2* 7  0  0  0 3* 15.20   

014 Жилой дом (ул. По-
беды д.9) 

1326452.
20 

424323.0
0 

4.00  22.9  25.7  25.8  19.6  12.5  0  0  0  20.90   

 Задание на расчет 
вкладов 

   1* 16.9 3* 19.1 3* 20.1 1* 16.3 1* 7.8  0  0  0 1* 15.40   

     2* 15 4* 19 4* 20 2* 9.3 2* 3.9  0  0  0 3* 13.20   

015 Перспективная жи-
лая застройка 

1326738.
30 

426889.3
0 

1.50  28.7  31.9  33  28.4  24.2  13.2  0  0  29.70   

 Задание на расчет 
вкладов 

   1* 23.2 3* 25.2 3* 27.2 1* 25.4 1* 19.7 1* 6.8  0  0 1* 25.00   
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     2* 20.7 4* 25.1 4* 27.1 2* 17.9 2* 15.1 2* 5.8  0  0 3* 21.00   

016 Перспективная жи-
лая застройка 

1326026.
00 

426153.6
0 

1.50  25.3  28.3  28.8  23.4  17.8  0  0  0  24.60   

 Задание на расчет 
вкладов 

   1* 19.5 3* 21.6 3* 23.1 1* 20.3 1* 13.1  0  0  0 1* 19.50   

     2* 17.3 4* 21.6 4* 23 2* 13 2* 8.9  0  0  0 3* 16.50   

017 пос. Загородный 1327479.
90 

428658.6
0 

1.50  26.9  29.9  30.8  25.8  20.9  3.5  0  0  27.00   

 Задание на расчет 
вкладов 

   1* 21.2 3* 23.3 3* 25.1 1* 22.7 1* 16.2 1* 0.8  0  0 1* 22.00   

     2* 18.9 4* 23.3 4* 25 2* 15.3 2* 11.9 2* 0.1  0  0 3* 18.60   

018 с.Васильевка 1332008.
20 

425777.0
0 

1.50  21.2  23.8  23.5  16.6  3.6  0  0  0  17.90   

 Задание на расчет 
вкладов 

   1* 15.3 4* 17.2 4* 17.8 1* 13.3 1* 3.6  0  0  0 1* 12.30   

     5* 13.3 3* 17.2 3* 17.7 5* 6.4  0  0  0  0 4* 10.50   

 
1* - [№307] Корпус 502б 
2* - [№318] Крышный вентилятор В13 
3* - [№313] Центробежный вентилятор В8/1,2 
4* - [№312] Центробежный вентилятор В7/1,2 
5* - [№317] Крышный вентилятор В12 
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Карты-схемы с изолиниями удельного звукового давления в октавных полосах и уровня 

звука от проектируемых источников шума 

 
Карта-схема с изолиниями уровней звукового давления (63 ГЦ) от проектируемого объ-

екта 
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Карта-схема с изолиниями уровней звукового давления (125 ГЦ) от проектируемого 

объекта 
  



 
 

      

33770.24.05-502б-ООС2.2-ТЧ 
Лист 

      
139 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 
формат А4 

 

  
 И

н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

  
  
  

  
 П

о
д

п
. 
и

 д
а

та
  

  
  
  

  
  
 В

за
м

. 
и

н
в
.№

 

 

 
Карта-схема с изолиниями уровней звукового давления (250 ГЦ) от проектируемого 

объекта 
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Карта-схема с изолиниями уровней звукового давления (500 ГЦ) от проектируемого 

объекта 
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Карта-схема с изолиниями уровней звукового давления (1000 ГЦ) от проектируемого 

объекта 
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Карта-схема с изолиниями уровней звукового давления (2000 ГЦ) от проектируемого 

объекта 
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Карта-схема с изолиниями уровней звукового давления (4000 ГЦ) от проектируемого 

объекта 
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Карта-схема с изолиниями уровней звукового давления (8000 ГЦ) от проектируемого 

объекта 
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Карта-схема с изолиниями уровней звука от проектируемого объекта 
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Приложение 34 

Обоснование качественного состава и количественной характеристики отходов, обра-
зующихся в период строительства проектируемого объекта 

 
1. Песок, загрязнённый нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более) 

Код ФККО 9 19 201 01 39 3 

 

Количество песка, образованного от засыпки проливов нефтепродуктов, опреде-

ляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке объемов образова-

ния отходов производства и потребления», Москва, 2003 г. 

Расчет производился по формуле:   

Мпм = ∑ Q х ρ х N х Кзагр. 

Qi – объем материала, использованного для засыпки проливов нефтепродуктов, м3; 

нефтяное пятно размером 1,0х1,0м, при слое засыпки 0,02 м, требуется 0,02м3 песка.  

Ni – количество проливов i- того нефтепродукта, принято 2 пролива за 2025 год и 2 про-

лива за 2026 год СМР; 

Кзагр -коэффициент, учитывающий, количество нефтепродуктов и механических приме-

сей, впитанных при засыпке проливов; Кзагр =1,3 

ρ – плотность i- того материала, используемого при засыпке, т/м3; ρ=1,5т/м3. 

 2025г.: Мпм = ∑ Q х ρ х N х Кзагр. = 0,02∙1,5∙2∙1,3=0,078 т/год; 

 2026г.: Мпм = ∑ Q х ρ х N х Кзагр. = 0,02∙1,5∙2∙1,3=0,078 т/год; 

 

 

2. Отходы битума нефтяного строительного 

Код ФККО 8 26 111 11 20 3 

 

Количество отхода битума нефтяного строительного рассчитано исходя из по-

требности в материалах для строительства с учётом норм потерь согласно РДС 82-

202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и от-

ходов материалов в строительстве».  

Исходные данные и результаты расчёта количества отходов представлены в таблице: 

Наименование 
отхода 

Количество 
материалов 
за период 

СМР, т 

Норма по-
тери в про-

цессе СМР*, 
% 

Год СМР 
Количество 

отхода, т 

Нефтебитум, т 
191,8 

3,0 
2025 5,754 

368,9 2026 11,067 

*норма потери в процессе СМР принята согласно РДС 82-202-96 Правила разработки и применения 
нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве 
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3. Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве менее 15%, обводнённый 

Код ФККО 7 23 101 01 39 4 

 

Согласно Методическим рекомендациям по оценке объёмов образования отходов 

производства и потребления, Москва, 2004г. количество улавливаемого осадка, состав-

ляет: 

4
w

10.)Рос100(

)СeoCex(q
Q

−

−
= ,  

где: 

Q – количество обводнённого осадка, уловленного фильтрами, т/год; 

qw  – расход СВ, м3/год; 

Сех – концентрация загрязняющих веществ в воде, поступающей в отстойник, мг/л; 

Сео – концентрация загрязняющих веществ на выпуске из отстойника, мг/л; 

Рос. – процент обводнённости осадка, %. Рос = 70%. 

Согласно техническим характеристикам пункта мойки колёс с замкнутым водообо-

ротным циклом, количество взвешенных веществ в воде поступающей в отстойник – 

4500 мг/л, в очищенной - 200 мг/л; количество нефтепродуктов в воде, поступающей в 

отстойник – 200 мг/л, после отстойника - 20 мг/л; количество воды, необходимое для мы-

тья колёс 1 потребителя составляет 180 л. Таким образом, количество ЗВ на входе в 

отстойник 4700 мг/л, на выходе 220 мг/л.  

Мойка колёс будет осуществляться на протяжении 7 месяцев – с апреля по ок-

тябрь.  

Общее количество машин в месяц, ед.: 

№ Название 
2025 г. 2026 г. 

II кв. III кв. IV кв. 
(1 мес.) 

II кв. III кв. IV кв. 
(1 мес.) 

1 
Автомобиль-само-
свал КаМАЗ-6520 

4 4 4 4 2 - 

2 Бортовой автомобиль 
КаМАЗ-65117 

4 4 4 4 4 1 

3 Седельный тягач 
МАЗ-5432 

4 4 4 4 4 - 

4 Полуприцеп-плат-
форма МАЗ-93866 

2 2 2 2 2 - 

5 Панелевоз МАЗ-
998500 

- 1 1 1 1 - 

6 Колонновоз ПЛТ-214 1 1 1 1 1 - 

7 Автобетоносмеситель 
ABS-4DA (МАЗ-

533702-246) 

2 2 2 2 1 - 
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8 Автобетононасос СБ-

170.1 
1 1 1 1 1 - 

9 Топливозаправщик 
АТЗ-5,2 

1 1 1 1 1 1 

Всего: 19 20 20 20 17 2 

 

Таким образом, каждый месяц от мойки образуется воды, м3:  

180 (л/ед.маш.) × nм (количество рабочих дней в период) × n (ед.маш.) × 10-3 

Год 

II кв. III кв. IV кв. 
ВСЕГО 

в год 
апрель 

(22 дн.) 

май 

(18 дн.) 

июнь 

(19 дн.) 

июль 

(23 дн.) 

август 

(21 дн.) 

сентябрь 

(22 дн.) 

октябрь 

(23 дн.) 

2025 75,24 61,56 64,98 82,8 75,6 79,2 82,8 522,18 

 

Год 

II кв. III кв. IV кв. 
ВСЕГО 

в год 
апрель 

(22 дн.) 

май 

(19 дн.) 

июнь 

(21 дн.) 

июль 

(23 дн.) 

август 

(21 дн.) 

сентябрь 

(22 дн.) 

октябрь 

(22 дн.) 

2026 79,2 68,4 75,6 70,38 64,26 67,32 7,92 433,08 

 

Таким образом, масса данного вида отхода в год составляет: 

2025 г.:  𝑄 =
522,18⋅(4700−220)

(100−70)⋅104 = 7,798 т/год; 

2026 г.:  𝑄 =
433,08⋅(4700−220)

(100−70)⋅104 = 6,467 т/год; 

 

 

4. Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) 

Код ФККО 7 33 100 01 72 4 

 

Твердый бытовой мусор образуется вследствие деятельности персонала, заня-

того на строительстве. Масса данного вида отхода, Мтбо, т/период, за период строитель-

ства определялась согласно «Сборника методик по расчету объемов образования отхо-

дов», СПб., 2004 г. по формуле:  

mNМтбо =
, 

где: N- количество работников, занятых в строительстве, чел; 

m- удельная норма образования ТБО на одного работника, в год 

Для инженерно-технических рабочих (ИТР): m = 1,1 м3/год, ρ = 0,09 т/м3 (Твердые 

бытовые отходы (сбор, транспорт и обезвреживание. Систер В.Г., Мирный А.Н. и др. 

Справочник Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова. Москва, 2001). 
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Для рабочих: m = 0,22 м3/год, ρ= 0,18 т/м3 (Санитарная очистка и уборка населен-

ных мест. Справочник Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова. Москва, 

1997). Исходные данные и расчет количества отхода представлены в таблице. 

Количество работни-
ков, занятых в строи-

тельстве  
N, чел 

Норматив 
образования 
отхода на 1 

чел. 
m, м3/год 

Плотность 
отхода 
ρ, т/м3 

Количество 
отхода, Мтбо, 

т/год 

Количество от-
хода за период 
строительства  

2025г. 
(9мес.) 

2026г. 
(10мес.) 

ИТР 12 1,1 0,09 1,188 0,891 0,990 

Рабочие 62 0,22 0,18 2,455 1,845 2,050 

Итого: 74   3,643 2,736 3,040 

 

5. Шлак сварочный 

Код ФККО 9 19 100 02 20 4 

 

Количество отхода определяется согласно Методическим рекомендациям по 

оценке объёмов образования отходов производства и потребления, ГУ НИЦПУРО, 

Москва, 2003 г. по формуле: 

Мшл.с = Сшл.с. ∙ ∑ 𝑃э
𝑖𝑖=𝑛

𝑖=1 , т/год 

где Мшл.с − масса образования окалины и шлака, т/год; 

Сшл.с − норматив образования сварочного шлака; 

𝑃Э
𝑖 − масса израсходованных сварочных электродов i-той марки, т/год; 

𝑛 − число марок применяемых электродов. 

Мшл.с = 0,1 ∙ 3,5 = 0,35 т/год – масса образования окалины и шлака в 2025г. СМР; 

Мшл.с = 0,1 ∙ 6,8 = 0,68 т/год – масса образования окалины и шлака в 2026г. СМР. 

 

6. Обтирочный материал, загрязнённый нефтью или нефтепродуктами (содер-

жание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 

Код ФККО 9 19 204 02 60 4 

 

Количество обтирочного материала, загрязнённого нефтью или нефтепродук-

тами, рассчитано исходя из расхода материала, используемого при обслуживании 

транспорта и дорожной техники. Согласно Сборнику удельных показателей образования 

отходов производства и потребления. М., 1999г. на 10000 км пробега грузового автомо-

биля необходимо 2,18 кг обтирочного материала, 0,035 кг обтирочного материала на 

8 часов работы дорожной техники. 

Максимальный пробег транспортных средств за год проведения строительных ра-

бот составит: 2025 г. ~ 71118 км, 2026 г. ~ 63220 км. 
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Учитывая пробег ТС, количество обтирочного материала для обслуживания 

транспортных средств за период строительства составит: 

Наименование ТС 

Количество тех-
ники, работаю-
щей в данный 

период, ед. 

Количество 
обтироч-

ного мате-
риала на 
10000 км 

пробега, кг 

Количе-
ство рабо-
чих дней, 

сутки 

Про-
бег ТС 
за год, 

км 

Коли-
че-

ство 
от-

хода, 
кг 

2кв./3кв/4кв. 

2025 г. 

Автомобиль-само-
свал КАМАЗ-6520 

4 / 4 / 4 

2,18 

191 

13752 3,0 

Бортовой автомо-
биль КАМАЗ-65117 

4 / 4 / 4 13752 3,0 

Седельный тягач 
МАЗ 5432 

4 / 4 / 4 13752 3,0 

Полуприцеп-плат-
форма на базе МАЗ-
93866 

2 / 2 / 2 6876 1,5 

Панелевоз МАЗ-
998500 

- / 1 / 1 131 2358 0,5 

Колонновоз ПЛТ-214 1 / 1 / 1 

191 

3438 0,8 

Автобетоносмеси-
тель ABS-4DA (МАЗ-
533702-246) 

  2 / 2 / 2 6876 1,5 

Автобетононасос СБ-
170.1 

 1 / 1 / 1 6876 1,5 

Топливозаправщик 
АТЗ-5,2 

1 / 1 / 1 3438 0,8 

ИТОГО: 71118 
15,6 
или 

0,016т 

2026 г. 

Автомобиль-само-
свал КАМАЗ-6520 

4 / 4 / 2 / - 

2,18 

184 10872 2,4 

Бортовой автомо-
биль КАМАЗ-65117 

4 / 4 / 4 / 1 
206 

13288 2,9 

Седельный тягач 
МАЗ 5432 

4 / 4 / 4 / 1 
206 

13288 2,9 

Полуприцеп-плат-
форма на базе МАЗ-
93866 

2 / 2 / 2 / - 

184 

6632 1,5 

Панелевоз МАЗ-
998500 

1 / 1 / 1 / - 3312 0,7 

Колонновоз ПЛТ-214 1 / 1 / 1 / - 3312 0,7 

Автобетоносмеси-
тель ABS-4DA (МАЗ-
533702-246) 

2 / 2 / 1 / - 5436 1,2 

Автобетононасос СБ-
170.1 

1 / 1 / 1 / - 3312 0,7 

Топливозаправщик 
АТЗ-5,2 

1 / 1 / 1 / 1 206 3708 0,8 
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Наименование ТС 

Количество тех-
ники, работаю-
щей в данный 

период, ед. 

Количество 
обтироч-

ного мате-
риала на 
10000 км 

пробега, кг 

Количе-
ство рабо-
чих дней, 

сутки 

Про-
бег ТС 
за год, 

км 

Коли-
че-

ство 
от-

хода, 
кг 

2кв./3кв/4кв. 

ИТОГО:  
13,8 
или 

0,014т 

Максимальное количество часов работы одной единицы дорожной техники и ав-

топогрузчиков за год строительства составит –в 2025 г. – 2292 ч/год, в 2026 г. – 2472 

ч/год (12 ч/сут). 

Исходя из приведённых выше норм, на одну единицу техники используется 

0,053 кг обтирочного материала в сутки. Таким образом, количество обтирочного мате-

риала для обслуживания дорожной техники и автопогрузчиков за период строительства 

составит: 

Наименование МТС 

Количество тех-
ники, работающей 
в данный период, 

ед., 

/2кв./3кв/4кв. 

Количество ис-
пользуемого 
обтирочного 

материала на 
одну единицу, 

кг/сут. 

Количество 
рабочих 

дней, сутки 

Количество 
отхода, кг 

2025 г. 

Экскаватор гусеничный ЭО-
3122А 

1 / 1 / 1 

0,053 

191 

10,1 

Экскаватор одноковшовый 
пневмоколесный ЭО-2621В-З 

1 / 1 / 1 10,1 

Бульдозер ДЗ-421 1 / 1 / 1 10,1 

Кран гусеничный ДЭК-251 - / 1 / 1 
131 

6,9 

Кран гусеничный МКГС-100 - / 1 / 1 6,9 

Кран автомобильный КС-
45719-7К 

1 / 1 / 1 191 10,1 

Кран автомобильный Grove 
GMK 7450 

- / 1 / 1 

131 

6,9 

Бурильная установка SANY 
SR150C 

 - / 1 / 1 6,9 

Подъёмник строительный 
АГП-36 

- / 1 / 1 6,9 

ИТОГО: 
74,9 или 
~ 0,075 т 

2026 г. 

Экскаватор гусеничный ЭО-
3122А 

1 / 1 / 1 / - 

0,053 184 

9,8 

Экскаватор одноковшовый 
пневмоколесный ЭО-2621В-З 

1 / 1 / 1 / - 9,8 

Бульдозер ДЗ-421 1 / 1 / 1 / - 9,8 

Кран гусеничный ДЭК-251 1 / 1 / 1 / - 9,8 
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Наименование МТС 

Количество тех-
ники, работающей 
в данный период, 

ед., 

/2кв./3кв/4кв. 

Количество ис-
пользуемого 
обтирочного 

материала на 
одну единицу, 

кг/сут. 

Количество 
рабочих 

дней, сутки 

Количество 
отхода, кг 

Кран гусеничный МКГС-100 1 / 1 / - / - 118 6,3 

Кран гусеничный Liebher LR 
1500 SX 

1 / 1 / 1 / - 184 9,8 

Кран автомобильный КС-
45719-7К 

1 / 1 / 1 / 1 206 10,9 

Бурильная установка SANY 
SR150C 

 1 / - / - / - 56 3,0 

Автогрейдер ДЗ-143-1 - / 1 / 1 / - 128 6,8 

Подъёмник строительный 
АГП-36 

1 / 1 / 1 / - 184 9,8 

Каток самоходный ДУ-63-13 - / - / 1 / - 66 3,5 

Асфальтоукладчик АСФ-К-2-
07 

- / - / 1 / - 66 3,5 

ИТОГО: 
92,8 или 
~ 0,093 т 

Общее количество обтирочного материала за период строительства составит: 

2025 г.: 0,016+0,075 = 0,091 т; 

2026 г.: 0,014+0,093 = 0,107 т. 

 

7. Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 

Код ФККО 8 90 000 01 72 4 

 

Количество отхода (мусора) от строительных и ремонтных работ рассчитано ис-

ходя из потребности в материалах для строительства с учётом норм потерь согласно 

РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых по-

терь и отходов материалов в строительстве».  

Исходные данные и результаты расчёта количества отходов представлены в таблице: 

Наименование 
материала 

Количество 
материалов 
за период 
СМР, (т) 

Норма по-
тери в про-

цессе СМР*, 
% 

Год СМР 
Количество 

отхода, т 

Цемент (т) 
1313,3 

2,0 
2025 26,3 

2525,6 2026 50,5 

Стекло (м2 (т)) 

1783,9 
(4,5) 

2,5 
2025 0,113 

3430,5 
(8,6) 2026 0,215 

Плитка керамическая, м2 (т) 
2167,3 
(34,7) 2,0 2025 0,694 
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4167,9 
(66,7) 2026 1,334 

Плиты цементнофибролито-
вые, м2 (т) 

9,7 
(4,9) 

3,0 
2025 0,147 

18,7 
(9,4) 2026 0,282 

Кирпич, тыс. шт. (т) 

26,8 
(99,2) 

1,5 
2025 1,488 

51,5 
(190,6) 2026 2,859 

Камень бутовый, м3 (т) 

12,1 
(17,6) 

1,0 
2025 0,176 

23,3 
(33,8) 2026 0,338 

Трубы керамические в м (т) 
условного диаметра 

791,6 
(126,7) 

2,0 

2025 2,534 

1522,4 
(243,6) 

2026 

 

4,872 

Трубы и детали трубопрово-
дов из термопластов, м (т) 

197,9 
(1,385) 

2,5 
2025 0,035 

380,6 
(2,664) 2026 0,067 

Трубы асбестоцементные в м 
(т) условного диаметра  

66,8 
(1,737) 

2,0 
2025 0,035 

128,4 
(3,338) 2026 0,067 

Материалы рулонные кро-
вельные, тыс. м2 (т) 

3504,9 
(1051,5) 

3,0 
2025 31,545 

6740,1 
(2022,0) 2026 60,661 

*норма потери в процессе СМР принята согласно РДС 82-202-96 Правила разработки и применения 
нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве 

Таким образом количество отхода (мусора) от строительных и ремонтных работ 

составит: 

2025 г.: 63,067 т/год; 

2026 г.: 121,195 т/год. 

8. Тара из чёрных металлов, загрязнённая лакокрасочными материалами (со-

держание менее 5%) 

Код ФККО 4 68 112 02 51 4 

 

В ходе СМР, после грунтовки и окраски металлоконструкций, будет образовы-

ваться тара из-под ЛКМ. Количество отходов составит: 
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Наимено-

вание 
Количество ЛКМ, 

л  
Тара Фа-

совка 
ЛКМ, л 

Вес 
пустой 
тары, 

т 

Количество 
тары из-под 

ЛКМ, шт 

Количество 
отходов, т 

Все
го 

Компонент 
А 

Компонент 
Б 

2025 г. 

Penguard  
Express 
GREY/ZP 

1223,6 
978,9 

Ведро 
 (20л) 

16 0,0025 62 0,155 

244,7 
Ведро  

(5л) 
4 0,0006 62 0,037 

Покрытие 
Hardtop 
XP 

716,4 
651,4 

Ведро 
(20л) 

18,2 0,0025 36 0,090 

65,0 
Ведро 

(3л) 
1,8 0,0004 36 0,014 

Раствори-
тель Thin-
ner №10 

71,6 
Ведро 
(20 л) 

20 0,0025 4 0,010 

Итого за 2025 г.: 0,306 

2026 г. 

Penguard  
Express 
GREY/ZP 

2353,2 
1882,6 

Ведро 
 (20л) 

16 0,0025 118 0,295 

470,6 
Ведро  

(5л) 
4 0,0006 118 0,071 

Покрытие 
Hardtop 
XP 

1377,8 
1252,7 

Ведро 
(20л) 

18,2 0,0025 106 0,265 

125,1 
Ведро 

(3л) 
1,8 0,0004 69 0,173 

Раствори-
тель Thin-
ner 

213 
Ведро 
(20 л) 

20 0,0025 70 0,028 

Итого за 2026 г.: 0,832 

 

9. Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая по-

требительские свойства, незагрязнённая  

Код ФККО 4 02 110 01 62 4 

 

Средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха в смеси, утра-

тившие потребительские свойства 

Код ФККО 4 91 105 11 52 4 

 

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 

Код ФККО 4 03 101 00 52 4 

 

Респираторы фильтрующие противогазоаэрозольные, утратившие потре-

бительские свойства 

Код ФККО 4 91 103 21 52 4 

 

Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства 

Код ФККО 4 91 101 01 52 5 
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Расчёт количества отходов от использования персоналом спецодежды, 

спецобуви и средств индивидуальной защиты (СИЗ) проведён согласно Методическим 

рекомендациям по оценке объемов образования отходов производства и потребления. 

Москва, 2003 г. по формулам: 

𝑄СОД = ∑ 𝑀СОД
𝑖 ∙ 𝑁𝑖 ∙ 𝐾изн

𝑖 ∙ 10−3𝑖=𝑛
𝑖=1  , т/период, 

𝑁𝑖 = Рф
𝑖 Тисп

𝑖

𝑇Н
𝑖 , шт/период, 

где 𝑄СОД – масса вышедшей из употребления спецодежды, т/период; 

𝑀СОД
𝑖  – масса единицы изделия спецодежды i-того вида в исходном состоянии, кг; 

𝑁𝑖 – количество вышедших из употребления изделий i-того вида, шт/период; 

𝐾изн
𝑖 - коэффициент, учитывающий потери массы изделий i-того вида в процессе эксплу-

атации, доли от 1; 

𝑃ф
𝑖 - количество изделий i-того вида, находящихся в носке, шт.; 

𝑇Н
𝑖 - нормативный срок носки изделий i-того вида, период; 

𝑇исп
𝑖 - срок использования спецобуви i-того вида за период, месяцев; 

n – число видов изделий спецодежды, шт. 

 𝑄СОБ = ∑ 𝑚СОБ
𝑗

∙ 𝑁𝑗 ∙ 𝐾изн
𝑗

∙ 10−3𝑗=𝑛
𝑗=1  , т/период, 

𝑁𝑗 = 𝑃ф
𝑗

∙
𝑇исп

𝑗

𝑇Н
𝑗 , шт/период, 

где 𝑄СОБ – масса вышедшей из употребления спецобуви, т/период; 𝑚СОБ
𝑗

 – масса одной 

пары спецобуви j-того вида в исходном состоянии, кг; 

𝑁𝑗 – количество пар вышедшей из употребления спецобуви j-того вида, шт/период; 

𝐾изн
𝑗

- коэффициент, учитывающий потери массы изделий j-того вида в процессе эксплу-

атации, доли от 1; 

𝑃ф
𝑗
- количество пар изделий спецобуви j-того вида, находящихся в носке, шт.; 

𝑇Н
𝑗
- нормативный срок носки спецобуви j-того вида, месяцев; 

𝑇исп
𝑗

- срок использования спецобуви j-того вида за период, месяцев; 
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n – число видов спецобуви, шт. 

Исходные данные и результаты расчёта отходов спецодежды, спецобуви и СИЗ 

за 2025 год (апрель-декабрь) представлены в таблице: 

Наименование 
СИЗ работаю-

щих 

𝑷ф
𝒊 (𝑷ф

𝒋
), 

шт. 

𝑴СОД
𝒊 (𝒎СОБ

𝒋
), 

кг 

Кизн
𝒊 (Кизн

𝒋
), 

доли от 1 

𝑻Н
𝒊 (𝑻Н

𝒋
), 

мес 

𝑻исп
𝒊 (𝑻исп

𝒋
), 

мес 

𝑸СОД
𝒊 (𝑸СОБ

𝒋
), 

т/период 

Спецодежда из х/б и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, не-
загрязненная 

1.Костюм для 
защиты от об-
щих производ-
ственных за-
грязнений и ме-
ханических воз-
действий  

74 0,7 0,8 12 9 0,031 

2. Костюм на 
утепляющей 
прокладке 

74 3,3 0,8 30 9 0,059 

3. Подшлемник 
под каску 

74 0,18 0,8 12 9 0,008 

4. Подшлемник 
под каску утеп-
лённый 

74 0,3 0,8 12 9 0,013 

5. Жилет сиг-
нальный 2 
класса защиты 

74 0,21 0,9 12 9 0,011 

Итого спецодежды из х/б и смешанных волокон, утратившей потре-
бительские свойства: 

0,122 

Средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха в смеси, утратившие по-
требительские свойства 

6. Перчатки с 
защитным по-
крытием моро-
зостойкие 

888 0,15 0,8 12 9 0,080 

7. Перчатки с 
полимерным 
покрытием 

888 0,1 0,8 12 9 0,053 

8. Очки защит-
ные 

74 0,1 1,0 36 9 0,002 

9. Наушники 
противошумные 

74 0,2 1,0 36 9 0,004 

Итого средств индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха в 
смеси, утративших потребительские свойства: 

0,139 

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства  

10. Ботинки ко-
жаные с защит-
ным подноском 

74 1,1 
 

0,9 12 9 0,055 

11. Ботинки ко-
жаные 

74 1,3 0,9 36 9 0,022 
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утепленные с 
защитным под-
носком 

Итого обуви кожаной рабочей, утратившей потребительские свой-
ства  

0,077 

Респираторы фильтрующие противогазоаэрозольные, утратившие потребительские 
свойства 

12.СИЗОД (ре-
спираторы) 

74 0,32 1,0 36 9 0,006 

Итого респираторов фильтрующих противогазоаэрозольных, утра-
тивших потребительские свойства 

0,006 

Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства   

13. Каска за-
щитная 

74 0,4 1,0 36 9 0,007 

ИТОГО касок защитных пластмассовых, утративших потребитель-
ские свойства: 

0,007 

 

Исходные данные и результаты расчёта отходов спецодежды, спецобуви и СИЗ 

за 2026 год (январь-октябрь) представлены в таблице: 

Наименование 
СИЗ работаю-

щих 

𝑷ф
𝒊 (𝑷ф

𝒋
), 

шт. 

𝑴СОД
𝒊 (𝒎СОБ

𝒋
), 

кг 

Кизн
𝒊 (Кизн

𝒋
), 

доли от 1 

𝑻Н
𝒊 (𝑻Н

𝒋
), 

мес 

𝑻исп
𝒊 (𝑻исп

𝒋
), 

мес 

𝑸СОД
𝒊 (𝑸СОБ

𝒋
), 

т/период 

Спецодежда из х/б и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, не-
загрязненная 

1.Костюм для 
защиты от об-
щих производ-
ственных за-
грязнений и ме-
ханических воз-
действий  

74 0,7 0,8 12 10 0,035 

2. Костюм на 
утепляющей 
прокладке 

74 3,3 0,8 30 10 0,065 

3. Подшлемник 
под каску 

74 0,18 0,8 12 10 0,009 

4. Подшлемник 
под каску утеп-
лённый 

74 0,3 0,8 12 10 0,015 

5. Жилет сиг-
нальный 2 
класса защиты 

74 0,21 0,9 12 10 0,012 

Итого спецодежды из х/б и смешанных волокон, утратившей потре-
бительские свойства: 

0,136 

Средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха в смеси, утратившие по-
требительские свойства 

6. Перчатки с 
защитным по-
крытием моро-
зостойкие 

888 0,15 0,8 12 10 0,089 
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7. Перчатки с 
полимерным 
покрытием 

888 0,1 0,8 12 10 0,059 

8. Очки защит-
ные 

74 0,1 1,0 36 10 0,006 

9. Наушники 
противошумные 

280 0,2 1,0 36 10 0,012 

Итого средств индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха в 
смеси, утративших потребительские свойства: 

0,154 

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства  

10. Ботинки ко-
жаные с защит-
ным подноском 

74 2,5 
 

0,9 12 10 0,061 

11. Ботинки ко-
жаные утеплен-
ные с защит-
ным подноском 

74 2,7 0,9 36 10 0,024 

Итого обуви кожаной рабочей, утратившей потребительские свой-
ства  

0,085 

Респираторы фильтрующие противогазоаэрозольные, утратившие потребительские 
свойства 

12.СИЗОД (ре-
спираторы) 

74 0,32 1,0 36 10 0,007 

Итого респираторов фильтрующих противогазоаэрозольных, утра-
тивших потребительские свойства 

0,007 

Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства   

13. Каска за-
щитная 

74 0,4 1,0 36 10 0,008 

ИТОГО касок защитных пластмассовых, утративших потребитель-
ские свойства: 

0,008 

 

10. Отходы шлаковаты незагрязнённые 

Код ФККО 4 57 111 01 20 4 

 

Количество отходов шлаковаты незагрязнённой рассчитано исходя из потребно-

сти в материалах для строительства с учётом норм потерь согласно РДС 82-202-96 

«Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов 

материалов в строительстве».  

Исходные данные и результаты расчёта количества отходов представлены в таблице: 

Наименование 
отхода 

Количество 
материалов 
за период 

СМР, м3/м2 (т) 

Норма по-
тери в про-

цессе СМР*, 
% 

Год СМР 
Количество 

отхода, т 

Минеральная вата, м3 (т) 

55,9 
(3,9) 

3,0 
2025 0,117 

107,4 
(7,5) 2026 0,225 
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Плиты из минеральной ваты, 
м2 (т) 

26,7 
(0,200) 

3,0 
2025 0,006 

51,4 
(0,386) 2026 0,012 

Изделия тепло- и звукоизоля-
ционные из минеральной 
ваты, м3 (т) 

58,3 
(4,081) 

3,0 
2025 0,123 

112,1 
(7,847) 2026 0,237 

*норма потери в процессе СМР принята согласно РДС 82-202-96 Правила разработки и применения 
нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве 

Таким образом количество отходов шлаковаты незагрязнённой составит: 

2025 г.: 0,246 т/год; 

2026 г.: 0,474 т/год. 

 

11. Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские 

свойства  

Код ФККО 4 04 190 00 51 5 

 

Количество прочей продукции из натуральной древесины, утратившей потреби-

тельские свойства рассчитано исходя из потребности в материалах для строительства 

с учётом норм потерь согласно РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нор-

мативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве».  

Исходные данные и результаты расчёта количества отходов представлены в таблице: 

Наименование 
отхода 

Количество 
материалов 
за период 

СМР, м3 (т) 

Норма по-
тери в про-

цессе СМР*, 
% 

Год СМР 
Количество 

отхода, т 

Лесоматериалы круглые 

111,6 
(69,6) 

3,0 
2025 2,088 

214,6 
(128,8) 2026 3,864 

Пиломатериалы 

328,0 
(196,8)  

1,5 

2025 2,952 

630,7 
(378,4) 2026 5,676 

*норма потери в процессе СМР принята согласно РДС 82-202-96 Правила разработки и применения 
нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве 

Таким образом количество отходов составит: 

2025 г.: 5,040 т/год; 

2026 г.: 9,540 т/год. 
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12. Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме 

Код ФККО 8 22 301 01 21 5 

 

Количество лома железобетонных изделий, отходов железобетона в кусковой 

форме рассчитано исходя из потребности в материалах для строительства с учётом 

норм потерь согласно РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов 

трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве».  

Исходные данные и результаты расчёта количества отходов представлены в таблице: 

Наименование 
отхода 

Количество 
материалов 
за период 

СМР, м3 (т) 

Норма по-
тери в про-

цессе СМР*, 
% 

Год СМР 
Количество 

отхода, т 

Конструкции и изделия сбор-
ные железобетонные, м3 (т) 

1278,5 
(3196,3) 

1,5 
2025 47,945 

2458,7 
(6146,8) 2026 92,202 

Монолитный железобетон, м3 
(т) 

1129,2 
(2823) 

1,5 
2025 42,345 

2171,5 
(5428,8) 2026 81,432 

Трубы железобетонные 
напорные в м (т) 

136 
(130,6) 

1,5 
2025 1,959 

261,5 
(251,1) 2026 3,767 

*норма потери в процессе СМР принята согласно РДС 82-202-96 Правила разработки и применения 
нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве 

Таким образом количество отходов составит: 

2025 г.: 92,249 т/год; 

2026 г.: 177,401 т/год. 
 

13. Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 

Код ФККО 8 22 301 01 21 5 

 

Количество лома бетонных изделий, отходов бетона в кусковой форме рассчи-

тано исходя из потребности в материалах для строительства с учётом норм потерь со-

гласно РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустрани-

мых потерь и отходов материалов в строительстве».  

Исходные данные и результаты расчёта количества отходов представлены в таблице: 

Наименование 
отхода 

Количество 
материалов 
за период 

СМР, м3 (т) 

Норма по-
тери в про-

цессе СМР*, 
% 

Год СМР 
Количество 

отхода, т 

Сборный бетон 
185,8 

(464,5) 1,5 2025 6,968 
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357,2 

(893,0) 2026 13,395 

Монолитный бетон 

1192,3 
(2980,8) 

1,5 
2025 44,712 

2292,9 
(5732,3) 2026 85,985 

*норма потери в процессе СМР принята согласно РДС 82-202-96 Правила разработки и применения 
нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве 

Таким образом количество отходов шлаковаты незагрязнённой составит: 

2025 г.: 51,680 т/год; 

2026 г.: 99,380 т/год. 

 

14. Лом и отходы, содержащие незагрязнённые чёрные металлы в виде изде-

лий, кусков несортированные 

Код ФККО 4 61 010 01 20 5 

 

Количество лома и отходов, содержащих незагрязнённые чёрные металлы в 

виде изделий, кусков несортированных рассчитано исходя из потребности в материа-

лах для строительства с учётом норм потерь согласно РДС 82-202-96 «Правила разра-

ботки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в 

строительстве».  

Исходные данные и результаты расчёта количества отходов представлены в таблице: 

Наименование 
отхода 

Количество 
материалов 
за период 

СМР, т 

Норма по-
тери в про-

цессе СМР*, 
% 

Год СМР 
Количество 

отхода, т 

Металл (ст.3) 
487,7 

2,0 
2025 9,754 

937,9 2026 18,758 

Трубы стальные водогазопро-
водные, 

17 
2,5 

2025 0,425 

32,7 2026 0,818 

Трубы стальные холоднотяну-
тые и холоднокатанные 

161,5 
2,0 

2025 3,230 

310,6 2026 6,212 

Трубы чугунные 
25,5 

2,5 
2025 0,638 

49,1 2026 1,228 

*норма потери в процессе СМР принята согласно РДС 82-202-96 Правила разработки и применения 
нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве 

Таким образом количество отхода составит: 

2025 г.: 14,047 т/год; 

2026 г.: 27,016 т/год. 
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15. Остатки и огарки сварочных электродов  

Код ФККО 9 19 100 01 20 5 

 

Согласно Методики расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в ат-

мосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей), Санкт-Петербург, 

2015г. норматив образования огарков принимается равным 15% от расхода электродов. 

Расход сварочных электродов за период проведения СМР составляет: 

2025 г. 2026 г. 

3,5 т 6,8 т 

 

Таким образом, нормативное количество огарков сварочных электродов составит: 

2025 г.: 3,5 ∙ 15 ∙ 10-2 = 0,525 т 

2026 г.: 6,8 ∙ 15 ∙ 10-2 = 1,020 т 
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Приложение 35 

Обоснование качественного состава и количественной характеристики отходов, обра-
зующихся при эксплуатации проектируемого объекта 

 
7 33 100 01 72 4 Мусор от офисных и бытовых помещений несортированный (ис-

ключая крупногабаритный) 

Дополнительно для обслуживания Агрегатов №3 и №4 предусматривается три 

человека в смену (1 аппаратчик, 1 оператор, 1 начальник отделения)/пять человек в 

сутки. График работы рабочего персонала 4-х сменный (смена по 12 часов), начальник 

отделения – 8-ми часовой. 

Масса данного вида отхода, Мтбо, т/период, определялась согласно «Сборника 

методик по расчету объемов образования отходов»,СПб., 2004 г. по формуле: 

М тбо = m х N 

где N - количество работников, занятых в строительстве, чел; 

m - удельная норма образования твердых бытовых отходов на одного работника, в год; 

Для инженерно-технических рабочих (ИТР): m = 1,1 м3/год, Р = 0,09 т/м3 (Твердые бы-

товые отходы (сбор, транспорт и обезвреживание). Систер В.Г., Мирный А.Н. и др. Спра-

вочник Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова. Москва, 2001). 

Для рабочих: m = 0,22 м3/год, Р = 0,18 т/м3 (Санитарная очистка и уборка насе-

ленных мест. Справочник Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова. 

Москва, 1997). Исходные данные и расчет количества отхода представлены в таблице1. 

Таблица 1 − Исходные данные и расчет количества отхода «мусор от офисных и бы-

товых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)» 

Численность сотрудни-
ков, чел. в сутки 

Удельный нор-
матив, м3/год 

Плотность, 
т/м3 

Объем мусора от быто-
вых помещений 

м3/год т/год 

рабочих 4 0,22 0,18 0,880 0,72 

ИТР  1 1,1 0,09 1,1 0,09 

Всего 5   1,980 0,810 

*Нормативы приняты на основании данных Академии коммунального хозяйства им. 
К.Г.Панфилова. 

 

Дополнительно количество мусора от офисных и бытовых помещений организа-

ций несортированного (исключая крупногабаритный) составит 0,81 т/год (1,98 м³/год). 
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Спецодежда, СИЗ, утратившие потребительские свойства 

При замене спецодежды во время эксплуатации образуются следующие виды от-

ходов: 

- 4 02 110 01 62 4 спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, 

утратившая потребительские свойства, незагрязненная;  

- 4 03 101 00 52 4 обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства; 

- 4 91 102 21 52 4 противогазы в комплекте, утратившие потребительские свой-

ства; 

- 4 91 105 11 52 4 средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха в 

смеси, утратившие потребительские свойства; 

- 4 91 101 01 52 5 каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские 

свойства. 

В соответствии с «Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам химических 

производств, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с за-

грязнением», утвержденными Приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.08.2011 г. № 

906н, работники обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуаль-

ной защиты. 

Исходя из норм выдачи спецодежды и СИЗ и с учётом факта потребления, коли-

чество спецодежды и средств индивидуальной защиты, утративших потребительские 

свойства, рассчитывается по формуле: 

М = ∑ 𝑛𝑖 ∙ 𝑚𝑖 ∙ 𝑘𝑖 ∙ 10−3, т/период 

где ni - количество используемой спецодежды, СИЗ i-ого вида, комплектов (шт., пар); 

mi - вес комплекта (шт., пары) спецодежды, СИЗ i-ого вида, кг; 

ki - коэффициент износа изделия i-ого вида в процессе эксплуатации, доли от 1; 

Исходные данные и расчет количества отходов, которые образуются при списании 

спецодежды и СИЗ, приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Исходные данные и расчет количества отходов, образующихся при 

списании спецодежды и СИЗ 
 

Наименование СИЗ 
работающих 

Необходи-
мое количе-

ство, шт. 

Масса 
одного 
изде-

лия, кг 

Коэффици-
ент износа, 
доли от 1 

Общее 
количе-
ство от-
хода, т 

Срок 
носки, лет 

(перио-
дичность 
образова-

ния от-
хода) 

Спецодежда из х/б и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, 
незагрязненная 

1. Костюм для за-
щиты от растворов 
кислот и щелочей 

5 1,100 0,8 0,004 1 

2. Костюм для за-
щиты от растворов 
кислот и щелочей 
(на утепляющей 
подкладке) 

5 4,000 0,8 0,016 2,5 

Итого спецодежды из х/б и смешанных волокон, утра-
тившей потребительские свойства: 

0,023  

Средства индивидуальной защиты глаз, рук, органов слуха в смеси, утратившие 
потребительские свойства 

3.Перчатки для за-
щиты от растворов 
кислот и щелочей 

4 0,050 0,8 0,0002 1 

4.Перчатки резино-
вые/из полимерных 
материалов 

4 0,080 0,8 0,0003 1 

5.Перчатки трико-
тажные с точечным 
покрытием 

5 0,050 0,8 0,0002 1 

6.Очки защитные 5 0,050 0,8 0,0002 1 

7. Щиток защитный 
лицевой (с крепле-
нием на каску) 

5 0,200 0,8 0,0007 1 

ИТОГО средств индивидуальной защиты глаз, рук, орга-
нов слуха в смеси, утративших потребительские свой-
ства: 

0,0016 
~ 0,002 

 

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 

8.Ботинки кожаные с 
защитным поднос-
ком 

5 1,100 0,8 0,004 1 

9.Ботинки кожаные с 
защитным поднос-
ком (утеплённые) 

5 1,300 0,8 0,005 2 

ИТОГО обуви кожаной рабочей, утратившей потреби-
тельские свойства: 

0,009  

Противогазы в комплекте, утратившие потребительские свойства 

10.СИЗОД (противо-
газы) 

5 0,900 0,9 0,004 1 
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ИТОГО СИЗОД: 0,004  

Каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства  

11.Каска защитная 5 0,400 0,8 0,0016 1 

ИТОГО касок защитных пластмассовых, 
утративших потребительские свойства: 

0,044 0,0016~ 
0,002 

 

 

4 82 427 11 52 4 Светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие 

потребительские свойства 

Расчет количества отработанных светодиодных светильников на основании дан-

ных о сроке службы, марок светильников, используемых для освещения выполнен в со-

ответствии со «Сборником методик по расчёту объемов образования отходов», С-Пб., 

2004г.: 

𝑀 = ∑ 𝑛𝑖 ∙ 𝑚𝑖 ∙ 10−6,  

где  𝑛𝑖 −количество установленных светильников i-ой марки, шт.; 

𝑚𝑖 −вес одного светильника, г. 

Периодичность образования отхода рассчитывается по формуле: 

𝑇 =
𝑘𝑖

𝑡𝑖
 , 

где 𝑡𝑖 − фактическое количество часов работы светильников i-ой марки, час/год; t = 

8760 часов для всех марок; 

𝑘𝑖 −эксплуатационный срок службы светильников i-ой марки, час. 
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Таблица 3 - Исходные данные и расчет количества отходов, образующихся при 

эксплуатации светодиодных ламп 

Тип лампы 

Эксплуатацион-
ный срок службы 
лампы, светодио-
дов(светильника), 

час(лет)  

Вес 
лампы,  

(вес све-
тильника, 

кг) 

Количе-
ство, шт. 

Масса отхода 
ламп за пе-

риод эксплуа-
тации т/пе-

риод 

Периодич-
ность об-
разования 
отхода, лет 

Корпус 502б  

ВЭЛАН36-СДЛ.60 Све-
тодиод 

100 000 2600 56 0,146 11 

ВЭЛАН36-СДЛ.40 Све-
тодиод 

100 000 2600 170 0,442 11 

ВЭЛАН36-СДЛ.20 Све-
тодиод 

100 000 2600 61 0,159 11 

ВЭЛАН03-СДЛ.20 Све-
тодиод 

100 000 3800 19 0,072 11 

ВЭЛАН-Т-Н-«ВЫХОД» 
Светодиод 

100 000 3400 5 0,017 11 

ДСП44-19-002 Свето-
диод 

(8 лет) 1600 36 0,058 8 

ДСП44-38-002 Свето-
диод 

(8 лет) 1800 26 0,047 8 

ДВО13-38-00 Свето-
диод 1 

50 000 2500 15 0,038 6 

ДБО83-3-113 Свето-
диод 

30 000 920 16 0,015 3 

ДО15-160-001 Свето-
диод 

(10 лет) 5800 4 0,023 10 

Корпус 515 

ВЭЛАН-03 «КОБРА» 
Светодиод 

100 000 3800 44 0,167 11 

2хЗОМ-1-ЛСД 80 000 1700 9 0,015 9 

ИТОГО 1 раз в 3 года  0,015  

ИТОГО 1 раз в 6 лет 0,038  

ИТОГО 1 раз в 8 лет 0,105  

ИТОГО 1 раз в 9 лет 0,015  

ИТОГО 1 раз в 10 лет 0,023  

ИТОГО 1 раз в 11 лет 1,003  

 
 

9 19 204 02 60 4 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродук-

тами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)  

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (маслом), об-

разуется в результате обслуживания оборудования, для которого необходима смазка 

при проведении плановых и текущих ремонтных работ. Количество отхода определено 

в соответствии с нормативным документом «Методические рекомендации, по оценке 

объемов образования отходов производства и потребления». Москва, 2003 г. 

Обтирочный материал, загрязненный маслами, образуется при эксплуатации ме-

ханического оборудования 
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Мвет = ∑ М𝑖 ∙ 𝑁𝑖 ∙ 𝐾3 ∙ 𝐾пр ∙ 10−3, т/год 

где,  

𝐾3 =
𝑇см ∙ С

Тф
 

Мвет - общее количество промасленной ветоши, т/год; 

М1 - удельная норма расхода обтирочного материала на 1 ремонтную единицу в 

течение года работы механического оборудования; 

Ni- количество ремонтных единиц i- той модели установленного оборудования; 

С - число рабочих смен в год (фактическое); 

К3 -коэффициент загрузки оборудования; 

Тсм - средняя продолжительность работы оборудования в смену, час; 

Тф - годовой фонд рабочего времени оборудования, час; 

Кпр - коэффициент, учитывающий загрязненность ветоши. 

 

𝐾3 =
12 ∙ 702

8424
= 1 

Количество обтирочного материала, образующегося за год 

Мвет = ∑ 6 ∙ 10 ∙ 1 ∙ 1,15 ∙ 10−3 = 0,069т/год ~ 0,07 т/год 

9 19 201 02 39 4 Песок, загрязнённый нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов более 15%)  

В результате ликвидации проливов нефтепродуктов образуется отход - песок, за-

грязнённый нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов бо-

лее 15%).  

Расчёт количества образующегося отхода выполнен согласно Методическим ре-

комендациям по оценке объёмов образования отходов производства и потребления, 

Москва, 2003г., по формуле:  

 

где 𝑀П− масса отхода песка, загрязнённого маслом, т/год;  

Qi – объём песка, использованного для засыпки нефтепродуктов, м3. Принима-

ется, исходя из потребности песка для уборки масляного пятна размером 1,0 х 1,0 м, при 

слое засыпки высотой 0,02м;  

ρi – плотность используемого при засыпке песка, (1,25-1,65 т/м3 Прил. 8 Методи-

ческих рекомендаций);  

Ni – количество проливов в год. Принимается, исходя из 1 пролива в год на еди-

ницу оборудования (2 газотурбинных установки);  
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𝐾загр.− коэффициент, учитывающий количество нефтепродуктов и механических 

примесей, впитанных при засыпке проливов, 𝐾загр.= 1,15…1,30.  

Результаты расчёта представлены в таблице: 

Объём песка, ис-
пользованного 

для засыпки 
нефтепродуктов, 

Qi, м3 

Плотность ис-
пользуемого 
песка, т/м3 

Количе-
ство про-
ливов в 

год 

Коэф-т, учитывающий 
количество нефтепро-
дуктов и механических 
примесей, 𝐾загр., доли 

ед. 

Песок, загряз-
нённый нефтью 
или нефтепро-
дуктами, т/год 

0,02 1,65 2 1,3 0,0858 

 

4 41 007 01 49 3 Катализатор на основе алюмосиликата/оксида алюминия ванади-

евый отработанный 

Отход образуется при перегрузке катализатора в реакторе селективной очистки 

хвостового газа поз. Р 202/3,4, периодичность образования отхода – 1 раз в 3 года. 

Реактор селективной очистки хвостового газа поз. Р 202/3,4: 

- внутренний диаметр D= 3800 мм; 

- высота слоя катализатора Нмакс = 600 мм. 

Объем катализатора: 𝑉 = 0,785 ∙ 𝐷2 ∙ 𝐻макс 

 𝑉 = 0,785 ∙ 3,82 ∙ 0,6 = 6,8 м3 

Насыпная плотность катализатора АВК-10М: ρ = 0,5÷0,65 кг/дм3 (для расчета при-

нята по аналогу насыпная плотность ρ = 0,6 кг/дм3). 

Масса катализатора m =  𝑉 ∙ 𝜌  

m = 6,8 ∙ 0,6 ∙ 1000 =  4080 кг или 4,08 т  

Количество отхода составит: 4,08 т (1 раз в 3 года) от каждого проектируемого 

агрегата № 3 и № 4. 

4 41 001 83 29 3 Катализатор платиновый сетчатый, содержащий родий и палла-

дий, отработанный 

В качестве аналога для расчета принят контактный аппарат поз. Р-201/2 для дей-

ствующего агрегата № 2. 

Характеристика существующего контактного аппарата поз. Р-201/2: 

- диаметр аппарата: 2200 мм; 

- рабочий диаметр катализаторных сеток: 1880 мм. 

Количество образующихся отходов: 0,0563 т/год. 

Периодичность замены катализатора (периодичность образования отходов): 3 

раза в год. 

Количество отхода за одну замену катализатора: 0,0563/3 = 0,01877 т 
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В проектируемом контактном аппарате поз. Р-201/3,4 для агрегатов № 3 и № 4 

диаметр катализаторных сеток больше по сравнению с действующими контактными ап-

паратами, в результате чего уменьшается напряженность катализатора, снижаются гид-

равлические потери, увеличивается срок службы катализаторных сеток. 

Характеристика проектируемого контактного аппарата поз. Р-201/3,4: 

- диаметр аппарата: 3000 мм; 

- рабочий диаметр катализаторных сеток: 2350 мм. 

- ожидаемый пробег каталитической системы – один год. 

Принимаем для расчета периодичность замены катализатора (периодичность об-

разования отхода): 1 раз в год. 

Ориентировочная масса катализаторных сеток с учетом увеличения диаметра: 

𝑚 =
0,01877 ∙ 2,352

1,882
= 0,0293 т 

Количество отхода с учетом периодичности образования составит: 0,0293 т/год от 

каждого проектируемого агрегата № 3 и № 4. 

3 14 120 22 60 4 Ткань фильтровальная из синтетических волокон, отработанная 

при очистке аммиачно-воздушной смеси производства азотной кислоты 

На проектируемых агрегатах № 3 и № 4 в фильтре воздуха со смесителем поз. Х-

202/3,4 приняты фильтрующие элементы типа ФПВТ-120/2100 ТУ 5959-001-55201926-

2004 аналогично фильтрующим элементам, применяемым в совмещенном аппарате – 

смесителе с фильтром поз. Х-202/2 на действующем агрегате № 2. Поэтому количество 

образующегося отхода фильтрующих материалов принято по аналогу. 

Количество фильтрующих элементов в аппарате: 130 шт. 

Периодичность замены фильтрующих элементов (периодичность образования от-

хода): 1 раз в год. 

Количество отхода с учетом периодичности образования составит: 0,676 т/год от 

каждого проектируемого агрегата № 3 и № 4. 

3 14 120 21 23 4 Ткань фильтровальная из полимерных волокон, отработанная при 

очистке технологических газов производства слабой азотной кислоты 

На проектируемых агрегатах № 3 и № 4 принят фильтр газообразного аммиака 

поз. Ф-201/3,4 аналогичной конструкции, как фильтр газообразного аммиака поз. Ф-201/2 

на действующем агрегате № 2. Поэтому количество образующегося отхода фильтрую-

щих материалов принято по аналогу. 

Количество фильтрующих элементов в аппарате: 24 шт. 

Периодичность замены фильтрующих элементов (периодичность образования от-

хода): 1 раз в год. 
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Количество отхода с учетом периодичности образования составит: 0,166 т/год от 

каждого проектируемого агрегата № 3 и № 4. 

4 43 221 01 62 4 Ткань фильтровальная из полимерных волокон при очистке воз-

духа отработанная 

Аппарат очистки воздуха поз. Ф-101/3,4: 

а) фильтроэлементы марки ФРГО-90: 

- количество – 2520 шт.; 

- периодичность замены – 1 раз в год; 

- масса одного элемента – 0,5 кг. 

б) фильтроэлементы марки ФРФО-100: 

- количество – 2520 шт.; 

- периодичность замены – 1 раз в год; 

- масса одного элемента – 0,5 кг. 

в) суммарная масса фильтроэлементов: 

𝑚 = (2520 + 2520) ∙
0,5

1000
= 2,520 т  

Количество отхода с учетом периодичности образования составит: 2,520 т/год от 

каждого проектируемого агрегата № 3 и № 4. 

4 06 170 01 31 3 Отходы минеральных масел турбинных 

На проектируемых агрегатах № 3 и № 4 отход образуется при замене масла в мас-

лостанции газотурбинной установки (ГТУ-8) отделения турбокомпрессии.  

Максимальный объем масла в маслобаке ГТУ-8: V1 = 1,75 м3. 

Объем аккумулятора масла ГТУ-8: V2 = 0,415 м3. 

Объем масла в оборудовании маслостанции ГТУ-8:  

V = V1 + V2 = 1,75 + 0,415 = 2,165 м3. 

Плотность турбинного масла: ρ = 900 кг/м3. 

Масса масла в оборудовании маслостанции ГТУ-8: 

m = 2,165 · 900 /1000 ≈ 2 т (с учетом масла, содержащегося в трубопроводах).  

Периодичность замены масла турбинного (периодичность образования отхода): 1 

раз в год. 

Количество отхода с учетом периодичности образования составит: 2 т/год от каж-

дого проектируемого агрегата № 3 и № 4. 
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Приложение 36 

Обоснование количественной характеристики водопотребления и водоотведения на 

период строительства проектируемого объекта 

Водопотребление в период СМР будет осуществляться через существующие си-

стемы водоснабжения ПАО «КуйбышевАзот» на хозяйственно-бытовые (посредством 

подключения к сетям хозяйственно-противопожарного водопровода) и производствен-

ные нужды (посредством подключения к сетям технической воды речного водозабора). 

Согласно МДС 12-46.2008, потребность в воде определяется суммой расхода 

воды на производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qхоз нужды, по формулам: 

- расход воды на производственные потребности, л/с 

Qпр=КН

КП ∑(q
П
i ПП

i )

3600×t
 

где qП – удельный расход воды на производственные нужды, л; 

 q
П
1  =464 – для строительной площадки;  

q
П
2  =36 – для пункта мойки колес (невозвратные потери при использовании уста-

новки для мойки колес, работающей по замкнутому циклу); 

ПП  – число производственных потребителей (установок, машин и др.) в наибо-

лее загруженную смену, шт.;  

ПП
1 = 3– для строительной площадки;  

ПП
2 = 10 – для пункта мойки колес. 

ПК = 1,5 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

НК = 1,2 – коэффициент на неучтенный расход воды; 

t = 8 – длительность смены, ч. 

 

Qпр
.

=1,2
1,5×(464×3+36×10)

3600×8
=0,11 л/с. 

Суточный расход воды на производственные нужды определятся по формуле: 

Qпр=
∑(q

П
i ПП

i )

1000
 

где qП – удельный расход воды на производственные нужды, л; q
П
1  =464 – для 

строительной площадки; q
П
2  =36 – для пункта мойки колес (невозвратные потери при 

использовании установки для мойки колес, работающей по замкнутому циклу); 
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ПП  – число производственных потребителей (установок, машин и др.) в наибо-

лее загруженную смену, шт.; ПП
1 = 3 – для строительной площадки; ПП

2 =10 – для 

пункта мойки колес. 

Для поливки бетона: 

Qпр= 
464×3

1000
= 1,39 м3/сут  

Согласно плану-графику выполнения СМР (период строительства - 395 рабочих 

дня), общее количество воды на поливку бетона составит: 

1,39 м3/сут х 395 сут = 549,84 м3/СМР,  

где: 395 – количество рабочих дней за весь период СМР. 

Для ПМК: 

Qпр= 
10×36

1000
= 0,36 м3/сут  

Таким образом суточное потребление воды на производственные нужды соста-

вит: 

Qпр = 1,39 + 0,36 = 1,75 м3/сут 

Потребление воды за период СМР на производственные нужды составит: 

1,39 х 395 + 0,36 х 299 + 4,2 х 2 = 665,09 м3/СМР 

где: 299- количество дней в период СМР, в которые осуществляется мойка ко-

лёс (с апреля по октябрь); 

4,2 м3 – изначально заливаемый в систему объём воды (1 раз в год). 

Согласно «Рекомендаций по устройству пунктов мойки (очистки) колёс авто-

транспорта на строительной площадке 52-03» слив системы происходит 1 раз в год.  

Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности средний, л/с 

;
×60

+
×3600

=
1t

Пq

t

КПq
Q

ддчрx

хоз

 

где xq = 15 – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности ра-

ботающего, л; 

рП = 53 – численность работающих в наиболее загруженную смену, чел; 

чК = 2 – коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

t = 8 – длительность смены, ч; 

дq
= 30 – расход воды на прием душа одним работающим, л; 

Пд  – численность пользующихся душем, принимаем 80% от рП , чел, 

Пд =53×0,8=42. 
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1t =45 – продолжительность использования душевой установки, мин. 

Qхоз=
15×53×2

3600×8
+

30×42

60×45
=0,52 л/с. 

Суточная потребность воды на хозяйственно-питьевые нужды определяется на 

основании общего числа работников, занятых на СМР, по формуле: 

Qхоз. сут = qxПо + qдПд 

где: По – общая численность работающих в сутки, чел, 74 чел.; 

Пд – численность работающих, пользующихся душем, принимаем 80% от По, 59 

чел.;  

qx – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работаю-

щего, л, 15 л; 

qд – расход на приём душа одним работающим, л, 30л; 

Qхоз. сут = 15·74 + 30·59 = 2880 л/сут ~ 2,9 м3/сут 

Общее среднее количество воды на хозяйственно-питьевые нужды в це-

лом на период строительства (395 рабочих дня) составит ~ 1145,5 м3/СМР. 

Расчёт объёма дождевого стока со строительной площадки выполнен согласно 

разделу 7.3.1 СП 32.13330.2018. 

Wоч = 10 ‧ hа ‧ mid ‧ F,   м3/сут, 

где: W – количество дождевых вод в сутки м3, которые отводятся на очистку; 

10 – переводной коэффициент;  

F – площадь водосбора, га; (покрытия изменяются при проведении СМР); 

Ψmid – средний коэффициент стока для расчётного дождя определяется как сред-

невзвешенная величина в зависимости от постоянных значений коэффициента стока 

Ψi для разного вида поверхностей: 

Ψi = 0,95 - для водонепроницаемых покрытий, 

Ψi = 0,60 - для щебёночных покрытий, 

Ψi = 0,20 - для грунтовых поверхностей.  
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Вид  
поверхности 

Fi, га Ψmid 

2025 г. 2026 г. 2025 г. 2026 г. 

Спланированный грунт 0,3211 0,0598 

0,23 0,737 

Щебёночное покрытие 0,0522 0,0522 

Тв.покрытие  0 0,0611 

Возведённые здания и 
сооружений 

0 0,2002 

ИТОГО: 0,3733 0,3733 

Учитывая, что средний коэффициент стока для расчётного дождя со строитель-

ной площадки будет максимальным в 2026 г., расчёт количества дождевых вод в сутки 

проводим по Ψmid (2026). 

ha - максимальный суточный слой осадков за дождь, сток от которого подверга-

ется очистке в полном объёме. 

Для поверхностных сточных вод 2-го типа величина максимального суточного 

слоя дождя hа , мм, среднегодовой сток от которого в полном объёме должен подвер-

гаться очистке определяется на основании данных многолетних наблюдений метео-

станций за атмосферными осадками в конкретной местности или на ближайших репре-

зентативных метеостанциях (не менее чем за 10-15 лет). При отсутствии таких данных 

величина hа с обеспеченностью 63% (при необходимости другой) определяется по кли-

матическим данным;  

- расчетным путем по формуле  

,  

где - максимальный суточный слой осадков требуемой обеспеченности, мм; 

;  

- значение среднего максимума суточного слоя осадков, мм;  

- нормированные отклонения от среднего значения при разных значениях обес-

печенности , %, и коэффициента асимметрии ;  

- коэффициент вариации суточных осадков.  

Параметры формулы (8а) - , , и определяются по таблицам Е.4, Е.5 и 

Е.6.СП 32.13330-2018  Нср=28,1 Сv=0,49 Cs=2,1 

3х0,49=1,47<2,1 

Ф=-0,48 

Нр=28,1(1+0,49х-0,48)=-21,5 
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Wоч =10·21,5·0,7375·0,3733 = 59,2 ~ 60 м3/сут 

Таким образом, максимальное количество дождевых СВ в сутки, отводимых в 

промливневую канализацию, составит - 60 м3/сут. 

Максимальный суточный объём талых вод в середине периода снеготаяния, отводи-

мых на очистку определён согласно п. 7.3.5 СП 32.13330.2018: 

Wт.сут. = 10 ‧ hс ‧ Ψт ‧ а ‧ F ‧ Ку 

где: Ψт – общий коэффициент стока талых вод, принимается 0,6; 

hс – слой талых вод за 10 дневных часов, мм, принимается в зависимости от рас-

положения объекта в соответствии с приложением Г, по данным таблицы 12 (Методи-

ческое пособие НИИ ВОДГЕО), hс=20 мм. 

а – коэффициент, учитывающий неравномерность снеготаяния, а = 0,8; 

F – площадь стока, га; F=0,3733 га; 

Ку – коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, определяется 

по формуле: 

Ку = 1-Fу/F 

Для строительной площадки: 

Fу – площадь очищаемая от снега. Fу = 0,1133 га (принято по 2026 году, где вы-

воз снега будет меньше, чем в 2025 году)  

Ку = 1-0,1133/0,3733 = 0,70 

Суточный объем талых вод со строительной площадки составит: 

Wт.сут. = 10 ‧ 20 ‧ 0,6 ‧ 0,8 ‧ 0,3733 ‧ 0,70 = 25,09 м3/сут ~ 25, 1 м3/сут 

Таким образом, максимальное количество талых СВ в сутки, отводимых в пром-

ливневую канализацию, составит – 25,1 м3/сут. 

Среднегодовой объём поверхностных сточных вод, согласно п.7.2.2 и п.7.2.6 

СП 32.13330.2018, рассчитывается по формуле: 

Wг = Wд + Wт + Wм , м3 

где: Wд, Wт и Wм – среднегодовые объёмы дождевых, талых и поливомоечных 

вод соответственно, м3. 

Среднегодовой объём дождевых вод, определяется по формуле: 

FHW ДДД =10
, 

где: Нд – слой осадков за тёплый период года (7 месяцев), мм. Согласно 

СП 131.13330.2020 «СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ» Нд = 326 мм; 

Ψд – общий коэффициент стока дождевых вод. Ψд рассчитан как средневзвешенная ве-

личина для всей площади водосбора с учётом коэффициентов стока для разного вида 

поверхностей. 
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Вид  
поверхности 

Fi, га Ψi  Ψmid 

Fi ‧ Ψi / F 

2025 г. 2026 г. 2025 г. 2026 г. 

Спланирован-
ный грунт 

0,3211 0,0598 0,2 

0,2280 ~ 0,23 0,508 ~ 0,51 

Щебёночное 
покрытие 

0,0522 0,0522 0,4 

Тв. Покрытие 
(бетон) 

0 0,0611 0,6 

Возведённые 
здания и со-
оружений 

0 0,2002 0 

ИТОГО: 0,3733 0,3733  

Таким образом, среднегодовой объём дождевых вод составит: 

Параметр 2025 г. 2026 г. Всего за 
период 

Нд 326 326 

 

К-во месяцев (из 
7 расчётных) 

7/7 7/7 

Ψд 0,23 0,51 

F 0,3733 0,3733 

Wд, м3: 279,90 620,65 900,55 

 

Среднегодовой объём талых вод, определяется по формуле: 

WT ∙= 10 × HT × ΨT  × F × Ку, 

где: Нт – слой осадков за холодный период года (5 месяцев), мм. Согласно 

СП 131.13330.2020 «СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ Нт=226 мм; 

Ψт – общий коэффициент стока талых вод, принимается Ψт = 0,6; 

Ку – коэффициент уборки снега 

Таким образом, среднегодовой объём талых вод составит: 

Параметр 2025 г. 2026 г.  

Нт 226 226 Всего за 
период 

К-во месяцев 
(из 7 расчёт-
ных) 

2/5 3/5  

Ψт 0,6 0,6 
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F 0,3733 0,3733 

Ку 0,7 0,3 

Wт, м3: 141,73 91,12 232,85 

Годовое количество поверхностных стоков: 

2025 год: 421,63 м3/год 

2026 год: 711,77 м3/год 

за период строительства: 1133,4 м3/год 
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Приложение 37 

Обоснование количественной характеристики выбросов загрязняющих веществ и объ-

ёма загрязнённого грунта при возникновении аварийных ситуаций 

1 Сценарий С3 аварийной ситуации – полная разгерметизация цистерны топли-

возаправщика АТЗ-5.2 объёмом 5200 л. с разливом дизельного топлива на подстилаю-

щую поверхность – спланированное грунтовое покрытие без возгорания 

1.1 Наименование вещества, участвующего в аварии: дизельное топливо. 

1.2 Объём (масса) дизельного топлива, участвующего в аварии. 

Объем жидкости, поступившей в окружающее пространство при разгерметизации 

резервуара, м3, определяется с учётом номинальной вместимости резервуара и коэф-

фициента заполнения резервуара. 

- размер ёмкости: 5,2 м3; 

- коэффициент заполнения резервуара в соответствии с ГОСТ 33666-2015, п.4.4: 

0,95. 

Объём разлившегося дизельного топлива: 

Vж = 5,2 ∙ 0,95 = 4,94 м3 

1.3 Определение площади пролива дизельного топлива. 

Расчёт площади разлива выполнен по формуле П3.27 Приказа МЧС РФ от 10 

июля 2009 г. № 404 «Об утверждении методики определения расчётных величин пожар-

ного риска на производственных объектах» [1]. 

Fпр = fр ∙ Vж, 

Где: fр – коэффициент разлития, м-1 (при отсутствии данных допускается прини-

мать равным: при проливе на спланированное грунтовое покрытие – 20); 

Vж – объем жидкости, поступившей в окружающее пространство при разгермети-

зации резервуара, м³, Vж = 4,94 м3. 

Площадь разлива дизельного топлива составит: 

Fпр = 20 ∙ 4,94 = 98,8 м2 

1.4 Объём загрязнённого дизельным топливом грунта. 

Количество грунта, которое будет загрязнено при разливе дизельного топлива, 

определено в соответствии с п. 2.3 Методики определения ущерба окружающей природ-

ной среде при авариях на магистральных, а также промысловых нефтепроводах, утвер-

ждённой Минтопэнерго России 1 ноября 1995 г. [3]; 

Степень загрязнения грунта определяется нефтенасыщенностью грунта. 
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Расчёты объёма грунта, загрязнённого дизельным топливом, и толщины пропи-

танного дизельным топливом слоя грунта, выполнены с учётом формул (2.16) и (2.17) [3] 

и с использованием следующих величин: 

Мвп = Кн × ρ × Vгр, 

где Кн − нефтеёмкость грунта; 

Vгр − объём нефтенасыщенного грунта, м³; 

ρ − плотность нефтепродукта, т/м³. Плотность летнего дизельного топлива в соот-

ветствии с ГОСТ 305-2013 составляет 863,4 кг/м³, 0,8634 т/м³. 

Нефтеёмкость грунта (Кн) в зависимости от его влажности принимают по таблице 

2.3 [3]. Согласно выполненным при проведении инженерно-геологическим изысканиям 

исследованиям, насыпной грунт практически повсеместно представляет собой бетон, 

ниже – суглинок, прослои супеси твёрдой и песка мелкого. Природная влажность слоя 

составляет 14,3 %. Кн с учётом интерполяции составит около 0,30. 

Объём загрязнённого грунта V гр: 

𝑉гр =
𝑉ж

Кн
 

𝑉гр =
4,94

0,30
= 16,5 м3 

Толщина пропитанного слоя грунта: 

ℎгр =
𝑉гр

𝐹пр
 

ℎгр =
16,5

98,8
= 0,167 

Количество нефти, впитавшейся в грунт: 

Мвп = 0,3 ∙ 0,8634 ∙ 16,5 = 4,3 т. 

1.5 Максимально разовое количество выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух при разливе нефтепродуктов без горения. 

Оценка воздействия на атмосферный воздух при разливе дизельного топлива, вы-

полнена согласно п. 2.5 нормативного документа [3]. 

При разливе нефтепродуктов происходит их испарение в окружающий воздух. С 

поверхности разлива в атмосферный воздух будут поступать дигидросульфид (серово-

дород) и алканы С12-С19. 

Расчёт массы жидкости, испарившейся с поверхности разлива, определяется по 

формуле п.3.30 [1]: 

mV = GV ∙ Т 

где mV – масса жидкости, испарившаяся с поверхности разлива, кг; 
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GV – расход паров дизельного топлива, кг/с. 

Т – продолжительность поступления паров жидкости в окружающее пространство, 

с. Согласно п. В1.3е принято Т = 3600 с. 

Расход паров дизельного топлива проведен по формуле п. 3.31 [1]: 

GV = FR ∙ W 

Где FR – максимальная площадь поверхности испарения дизельного топлива, м2. 

FR = 98,8 м2. 

W – интенсивность испарения дизельного топлива, кг/(м2 ∙ с). 

Интенсивность испарения определяется по формуле В.10: 

𝑊 = 10−6 ∙ √𝑀 ∙ 𝑝Н 

Где М – молекулярная масса, кг/кмоль (для летнего дизельного топлива равна 

203,6 согласно Приложению 2 к Пособию по применению СП 12.13130.2009 Определе-

ние категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной 

опасности / И.М. Смолин [и др.] М.: ВНИИПО, 2014. 147 с. [5]); 

рн – давление насыщенного пара при расчётной температуре жидкости, кПа. 

За расчётную температуру принимается температура окружающей среды 40⁰С 

(абсолютная максимальная температура для г. Самара, принята в соответствии с СП 

131.13330.2020 «СНиП 23-01-99 Строительная климатология»). 

Расчёт давления насыщенных паров дизельного топлива произведён согласно п. 

3.2 [5]. 

рН = 10
(𝐴−

𝐵

𝑡𝑝+𝐶𝑎
)
 

Где А, В, Са – константы Антуана, для летнего сорта дизельного топлива согласно 

Приложению №2 к [5] равны: 

А = 5,00109 

В = 1314,04 

Са = 192,473 

рН = 10
(5,00109−

1314,04

40+192,473
)

= 0,22 кПа 

Интенсивность испарения: 

𝑊 = 10−6 ∙ √203,6 ∙ 0,22 = 0,0000067 кг/м2 ∙ с 

Расход паров дизельного топлива: 

GV = 98,8 ∙ 0,0000067 = 0,0006619 кг/с (0,6619 г/с) 

Масса испарившегося дизельного топлива за время аварии: 

mV = 0,0006619 ∙ 3600 = 2,38284 кг/время аварии 
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Расчёт максимально-разовых выбросов по компонентам определен с учётом При-

ложения 14 Дополнения к Методическим указаниям по определению выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферу из резервуаров Новополоцк. 1997 г. [6]. 

Код Наименование загрязняющего 
вещества 

Концентрация 
компонента, % 

Максимально-ра-
зовый выброс, г/с 

333 Сероводород 0,28 0,0018533 

2754 Углеводороды предельные 
С12-С19 

99,72 0,6600467 

2 Сценарий С4 аварийной ситуации – полная разгерметизация цистерны топ-

ливозаправщика АТЗ-5.2 объёмом 5200 л. с разливом дизельного топлива на подстила-

ющую поверхность – спланированное грунтовое покрытие с последующим возгоранием 

2.1 Наименование вещества, участвующего в аварии: дизельное топливо. 

2.2 Объём (масса) дизельного топлива, участвующего в аварии: 4,94 м³ (см. 

расчёт в п. 1.2 настоящего Приложения). 

2.3 Площадь пролива дизельного топлива: 98,8 м2 (рассчитана выше, см. 1.3), 

тип подстилающей поверхности – грунтовое покрытие. 

2.4 Объём загрязнённого дизельным топливом грунта. 

Объём загрязнённого грунта: 16,5 м3. 

Толщина пропитанного слоя грунта: 0,167 м. 

Количество нефти, впитавшейся в грунт: 4,3 т. 

См. расчёт выше, п. 1.4. 

2.5 Максимально разовое количество выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух при разливе нефтепродуктов с последующим их горением. 

Оценка воздействия на атмосферный воздух при разливе дизельного топлива вы-

полнена согласно Методики расчёта выбросов вредных веществ в атмосферу при сво-

бодном горении нефти и нефтепродуктов, утверждённой Министерством охраны окру-

жающей среды и природных ресурсов РВ 09.07.1996 г. г. Самара [7] по формуле 5.5. 

Расчёт приведён для варианта «Горение пропитанных нефтью и нефтепродуктами 

инертных грунтов». 

При горении дизельного топлива в атмосферу поступают: углерод оксид, сажа, ок-

сиды азота (в пересчёте на NO2), сероводород, оксиды серы (в пересчёте на ՏՕ2), си-

нильная кислота, формальдегид и органические кислоты (в пересчёте на СН3СООН). 

П𝑗 = 0,6 ∙
К𝑗 ∙ КН ∙ 𝜌 ∙ 𝑏 ∙ 𝑆г

𝑡г
, кг𝑗 час⁄  

Где Кj – удельный выброс вредного вещества, кгj/кг; 

Кн – нефтеёмкость грунта, м3/м3 (Кн = 0,30); 

ρ – плотность разлитого вещества, кг/м3 (ρ=863,4 кг/м3) 
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b – толщина пропитанного нефтепродуктом слоя почвы, м (b=0,167) 

Sг – площадь пятна нефти и нефтепродукта на почве (Sг = 98,8) 

tг – время горения нефти и нефтепродукта на почве, час (tг = 3600 сек, 1 час) 

0,6 – принятый коэффициент полноты сгорания нефтепродукта. 

Результаты расчёта представлены в таблице 

Код Наименование загрязняю-
щего вещества 

Удельный 
выброс вред-

ного веще-
ства, кг/кг 

Максимальный 
разовый вы-
брос, кг/час 

Максимальный 
разовый вы-
брос, г/сек 

 Диоксид углерода* 1,0000 2564,2358 712,2877320 

0337 Углерод оксид 0,0071 18,2061 5,0572429 

0328 Углерод (Сажа) 0,0129 33,0786 9,1885117 

0301 Азота диоксид 0,0261 66,9266 18,5907098 

0317 Синильная кислота 0,0010 2,5642 0,7122877 

0333 Дигидросульфид (сероводо-
род) 

0,0010 
2,5642 0,7122877 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0047 
12,0519 3,3477523 

1325 Формальдегид 0,0011 2,8207 0,7835165 

1555 Этановая кислота (уксусная 
кислота) 

0,0036 
9,2312 2,5642358 

* Не является загрязняющим веществом с предельно-допустимой концентрацией 
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2. Приказ Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500 ФНП в области промышленной 
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3. Методика определения ущерба окружающей природной среде при авариях на 
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Приложение 38 

Копии лицензий специализированных организаций на вывоз и приём отходов на пе-

риод строительства проектируемого объекта 

ООО НПФ «Полигон» 
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Приложение 39 

Копии лицензий специализированных организаций на вывоз и приём отходов на пе-

риод эксплуатации проектируемого объекта 
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Приложение 40 

Расчёт платы за негативное воздействие на окружающую среду на период строитель-

ства и период эксплуатации проектируемого объекта 

Расчёт выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 сентября 2016г. № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на 

окружающую среду и дополнительных коэффициентах», Постановление Правительства 

Российской Федерации от 17.04.2024г. № 492 «О применении в 2024 году ставок платы 

за негативное воздействие на окружающую среду», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2024г. №1290 «О внесении изменений в поста-

новление Правительства Российской Федерации о т17 апреля 2024г. №492, Постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2023г. № 881 «Об утверждении 

Правил исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду 

и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федера-

ции и отдельного положения акта Правительства Российской Федерации», с учётом пи-

сем Росприроднадзора от 16.01.2017г. № АС-03-01-31/502 «О рассмотрении обраще-

ния», от 16.12.2016г. № ОД-06-01-31/25520 «О дополнительном коэффициенте 2», от 

06.12.2017г. №АА-10-04-36/26733 «О направлении информации» и от 29.11.2019г. №19-

47/29872 «О плате за негативное воздействие на окружающую среду». 

Расчёт платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

Расчёт платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух рассчи-

тывается по формуле: 

ПНД = ∑ 𝑀НД𝑖 ∙ 𝐻ПЛ𝑖 ∙ 𝐾НД
𝑛
𝑖 , 

где МНД𝑖 −масса выбросов i-го загрязняющего вещества в количестве, равном 

установленным норматива допустимых выбросов (см. таблицу 2.1.1.2 в 33770.24.05-

502б-ООС1 на период строительства и таблицу 2.1.2.2 в 33770.24.05-502б-ООС1 на пе-

риод эксплуатации), т; 

НПЛ𝑖 − ставка платы за выброс i-го загрязняющего вещества, руб/тонн; 

Ставки платы приняты по данным на 2018 год с использованием дополнительного 

коэффициента 1,32. Ставки платы по диЖелезо триоксиду и углероду приняты согласно 

Постановлению Правительства РФ от 24.09.2024г. №1290. 

КНД − коэффициент к ставкам платы за выброс i-го загрязняющего вещества в 

пределах нормативов допустимых выбросов, равный 1. 

Расчёт платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 

период строительства проектируемого объекта приведён в таблице 40.1 и на период 

эксплуатации – в таблице 40.2. 
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 Таблица 40.1  

 Расчёт суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками проектируемого объекта на период строительства проектируемого объекта 

  

№ 
п/п 

Наименование за-
грязняющего веще-

ства 

Ставка 
платы 
за вы-
бросы 

ЗВ 
(НПЛ𝑖), 

руб./тон
н* 

Фактический выброс ЗВ, 
МНД𝑖, тонн 

Сумма платы,  
руб./год 

Сумма 
платы 

за период 
СМР, 

руб./период 

2025 г.  2026 г.  2025 г.  2026 г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 диЖелезо триоксид 204,4 0,035629 0,086527 7,3 17,7 25,0 

2 Марганец и его со-
единения 

7225,02 
(5473,5) 

0,004117 0,009999 29,8 72,2 102 

3 Азота диоксид 183,22 
(138,8) 

1,513341 1,863978 277,3 341,5 618,8 

4 Азот (II) оксид 123,42 
(93,5) 

0,245918 0,302897 30,4 37,4 67,8 

5 Углерод 204,4 0,223367 0,279526 45,7 57,1 102,8 

6 Сера диоксид 59,93 
(45,4) 

0,193311 0,244170 11,6 14,6 26,2 

7 Дигидросульфид 905,78 
(686,2) 

0,000094 0,000094 0,1 0,1 0,2 

8 Углерода оксид 2,11 
(1,6) 

1,777489 2,251126 3,8 4,8 8,6 

9 Диметилбензол 39,47 
(29,9) 

0,262337 0,900738 10,4 35,6 46,0 
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Продолжение таблицы 40.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 Этилбензол 363 
(275) 

0,092453 0,369457 33,6 134,1 167,7 

11 Бутан-1-ол (Бутило-
вый спирт) 

74,05 
(56,1) 

0,011841 0,099133 0,9 7,3 8,2 

12 Бутилацетат 74,05 
(56,1) 

0,133190 0,256070 9,9 19,0 28,9 

13 Керосин 8,84 
(6,7) 

0,415883 0,526124 3,7 4,7 8,4 

14 Алканы C12-19 14,26 
(10,8) 

0,049474 0,074528 0,7 1,1 1,8 

15 Взвешенные веще-
ства 

48,31 
(36,6) 

0,050489 0,097196 2,4 4,7 7,1 

16 Пыль неорганиче-
ская: 70-20% SiO2 

74,05 
(56,1) 

0,648720 1,198194 48,0 88,7 136,7 

Итого: 
 

515,6 840,6 1356,2 

Примечание: «*» - ставка платы с учётом коэффициента 1,32, в скобках указаны значения ставок платы на 2018 
год. 
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Таблица 40.2   

Расчёт суммы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками проектируемого объекта на период эксплуатации проектируемого объекта 

 

№ 
п/п 

Наименование загрязняющего вещества Ставка платы за вы-
бросы ЗВ (НПЛ𝑖), 

руб./тонн* 

Фактический вы-
брос ЗВ, МНД𝑖, 

тонн 

Сумма платы, 
руб./год 

1 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 
140,12 
(138,8) 

9,005092 1261,8 

2 Азотная кислота (по молекуле HNO3) 
48,31 
(36,6) 

0,010928 
 

0,5 

3 Аммиак (Азота гидрид) 
140,12 
(138,8) 

34,525511 
 

4837,7 

4 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 
123,4 
(93,5) 

69,553806 
 

8582,9 

5 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; 
угарный газ) 

2,11 
(1,6) 

138,41284 
 

292,1 

6 Метан 
142,56 
(108) 

1,169056 
 

166,7 

ИТОГО: 15144,7 

Примечание: «*» - ставка платы с учётом коэффициента 1,32, в скобках указаны значения ставок платы на 2018 год. 
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Расчёт платы за размещение отходов производства и потребления 

Плата за размещение отходов рассчитывается по формуле: 

ПЛР = ∑ 𝑀Л𝑖 ∙ 𝐻ПЛ𝑖 ∙ 𝐾Л ∙ 𝐾СТ
𝑛
𝑖 , 

где 

МЛ𝑖 − масса отходов i-го класса опасности в количестве, передаваемых на разме-

щение отходов (см. таблицу 2.7.1.1 в 33770.24.05-502б-ООС1 на период строительства 

и таблицу 2.7.2.1 в 33770.24.05-502б-ООС1 на период эксплуатации), т; 

НПЛ𝑖 − ставка платы за размещение отходов i-го класса опасности, руб/тонн; 

Ставки платы приняты по данным на 2018 год с использованием дополнительного 

коэффициента 1,32; 

КЛ − коэффициент к ставкам платы за размещение отходов в пределах лимитов, 

равный 1; 

КСТ − стимулирующий коэффициент к ставке платы за размещение отходов i-го 

класса опасности, принимаемый в соответствии с п.6 ст.16.3 ФЗ «Об охране окружаю-

щей среды», равный 0,3 – при размещении на собственном полигоне; равный 1 – при 

размещении на полигонах сторонних организаций. 

Расчёт платы за размещение отходов на период строительства проектируемого 

объекта приведён в таблице 40.3 и на период эксплуатации – в таблице 40.4.
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Таблица 40.3 

Расчет суммы платы за размещение отходов на период строительства проектируемого объекта 

№п
/п 

Наименование от-
хода 

Код отхода 
по ФККО 

Класс 
опас-
ности 

от-
хода 

Масса отходов i-го класса 
опасности в количестве, рав-
ном установленным лимитам 

на размещение отходов (МЛ𝑖), 

тонн 

Ставка платы 
за размещение 

отходов i-го 
класса опасно-

сти (НПЛ𝑖), 

руб./тонн* 

Стимули-
рующий 
коэффи-
циент к 
ставке 

платы за 
размеще-
ние отхо-
дов i-го 
класса 
опасно-

сти (КСТ) 

Сумма платы, руб. 

2025 г.  2026 г.  2025 г.  2026 г.  за весь пе-
риод СМР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Песок, загрязнён-
ный нефтью или 
нефтепродуктами 
(содержание нефти 
или нефтепродук-
тов 15% и более) 

91920101393 3 0,078 0,078 1751,64 
(1327) 

1 136,6 136,6 273,2 

2 Отходы битума 
нефтяного строи-
тельного 

82611111203 3 5,754 11,067 1751,64 
(1327) 

1 10078,9 19385,4 29464,3 

3 Осадок (шлам) ме-
ханической очистки 
нефтесодержащих 
сточных вод, содер-
жащий нефтепро-
дукты в количестве 
менее 15% обвод-
нённый 

72310101394 4 7,798 6,467 
875,42 
(663,2) 

1 6826,5 5661,3 12487,8 

4 Шлак сварочный 
91910002204 4 0,350 0,680 

875,42 
(663,2) 

1 306,4 595,3 901,7 
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  Продолжение таблицы 40.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 Обтирочный мате-
риал, загрязнённый 
нефтью или нефте-
продуктами (содер-
жание нефти или 
нефтепродуктов ме-
нее 15%) 

91920402604 4 0,091 0,107 
875,42 
(663,2) 

1 79,7 93,7 173,4 

6 
Отходы шлаковаты 
незагрязнённые  

45711101204 4 0,246 0,474 
875,42 

(663,2) 
1 215,4 415,0 630,4 

7 
Отходы (мусор) от 
строительных и ре-
монтных работ 

89000001724 4 63,067 121,195 
875,42 

(663,2) 
1 55210,1 106096,5 161306,6 

8 

Тара из чёрных ме-
таллов, загрязнён-
ная лакокрасоч-
ными материалами 
(содержание менее 
5%) 

46811202514 4 0,306 0,832 
875,42 
(663,2) 

1 267,9 728,4 996,3 

9 

Спецодежда из 
хлопчатобумажного 
и смешанных воло-
кон, утратившая по-
требительские 
свойства, незагряз-
нённая 

40211001624 4 0,122 0,136 
875,42 
(663,2) 

1 106,8 119,1 225,9 

10 

Обувь кожаная ра-
бочая, утратившая 
потребительские 
свойства 

40310100524 4 0,077 0,085 
875,42 
(663,2) 

1 67,4 74,4 141,8 

11 

Средства индивиду-
альной защиты 
глаз, рук, органов 
слуха в смеси, утра-
тившие потреби-
тельские свойства 

49110511524 4 0,139 0,154 
875,42 
(663,2) 

1 121,7 134,8 256,5 
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Окончание таблицы 40.3 
 

12 

Респираторы филь-
трующие противога-
зоаэрозольные, 
утратившие потре-
бительские свой-
ства 

49110321524 

 
4 0,006 0,007 

875,42 
(663,2) 

1 5,3 6,1 11,4 

13 Лом железобетон-
ных изделий, от-
ходы железобетона 
в кусковой форме 

82230101215 5 92,249 177,401 
22,8 

(17,3) 
1 2103,3 4044,7 6148 

14 Лом бетонных изде-
лий, отходы бетона 
в кусковой форме 

82220101215 5 51,680 99,380 
22,8 

(17,3) 
1 1178,3 2265,9 3444,2 

15 Остатки и огарки 
стальных свароч-
ных электродов 

91910001205 

 
5 0,525 1,020 

22,8 
(17,3) 

1 12,0 23,3 35,3 

16 Прочая продукция 
из натуральной дре-
весины, утратившая 
потребительские 
свойства 

40419000515 5 5,040 9,540 
22,8 

(17,3) 
1 114,9 217,5 332,4 

17 Каски защитные 
пластмассовые, 
утратившие потре-
бительские свой-
ства 

49110101525 5 0,007 0,008 
22,8 

(17,3) 
1 0,2 0,2 0,4 

ИТОГО 76831,4 139998,2 216829,6 

Примечание: «*» - ставка платы с учётом коэффициента 1,32, в скобках указаны значения ставок платы на 2018 год. 
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Таблица 40.4 

Расчет суммы платы за размещение отходов на период эксплуатации проектируемого объекта 

№
п/п 

Наименование отхода Код отхода 
по ФККО 

Класс 
опас-но-
сти от-
хода 

Масса отходов 
i-го класса 

опасности в ко-
личестве, рав-
ном установ-

ленным лими-
там на разме-
щение отходов 

(МЛ𝑖), тонн 

Ставка платы за 
размещение отхо-

дов i-го класса 
опасности (НПЛ𝑖), 

руб./тонн* 

Стимулирую-
щий коэффици-

ент к ставке 
платы за раз-

мещение отхо-
дов i-го класса 
опасности (КСТ) 

Сумма платы, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Катализатор на основе 
алюмосиликата/оксида алю-
миния ванадиевый отработан-
ный 

44100701493 3 8,16 1751,64 
(1327) 

1 14293,4 

2 Ткань фильтровальная из син-
тетических волокон, отрабо-
танная при очистке аммиачно-
воздушной смеси производ-
ства азотной кислоты 

31412022604 4 1,352 875,42 
(663,2) 

1 1183,6 

3 Ткань фильтровальная из по-
лимерных волокон, отработан-
ная при очистке технологиче-
ских газов производства сла-
бой азотной кислоты 

31412021234 4 0,332 
875,42 
(663,2) 

1 290,6 

4 Ткань фильтровальная из по-
лимерных волокон при 
очистке воздуха отработанная 

44322101624 4 5,040 
875,42 
(663,2) 

1 4412,1 
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Продолжение таблицы 40.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Обтирочный материал, загряз-
нённый нефтью или нефте-
продуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов 
менее 15%) 

91920402604 4 0,070 
875,42 
(663,2) 

1 61,3 

6 

Песок, загрязнённый нефтью 
или нефтепродуктами (содер-
жание нефти или нефтепро-
дуктов менее 15%) 

91920102394 4 0,086 
875,42 

(663,2) 
1 75,3 

7 

Спецодежда из хлопчатобу-
мажного и смешанных воло-
кон, утратившая потребитель-
ские свойства, незагрязнённая 

40211001624 4 0,00063 
875,42 

(663,2) 
1 0,6 

8 Обувь кожаная рабочая, утра-
тившая потребительские свой-
ства  

40310100524 4 0,000875 
875,42 
(663,2) 

1 0,8 

9 Противогазы в комплекте, 
утратившие потребительские 
свойства 

49110221524 4 0,0025 
875,42 
(663,2) 

1 2,2 

10 Средства индивидуальной за-
щиты глаз, рук, органов слуха 
в смеси, утратившие потреби-
тельские свойства 

49110511524 4 0,000177 
875,42 
(663,2) 

1 0,2 

11 Каски защитные пластмассо-
вые, утратившие потребитель-
ские свойства 

49110101525 5 0,0002 
22,8 

(17,3) 
1 0,0 

ИТОГО: 20320,1 

Примечание: «*» - ставка платы с учётом коэффициента 1,32, в скобках указаны значения ставок платы на 2018 год. 

Итого сумма платы за выбросы ЗВ в атмосферный воздух и размещение отходов составит: 

- на период строительства – 218185,8 руб.; 

- на период эксплуатации – 35464,8 руб. 
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Приложение 43 

Технические условия на подключение проектируемого объекта к сетям водо-

снабжения и водоотведения  
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Письмо по обращению со снегом 
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Приложение 45 

Письмо из Управления Роспотребнадзора по Самарской области по рассмотрению 

плана мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения источника во-

доснабжения в границах III пояса ЗСО 
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Приложение 46 

Письма ПАО «КуйбышевАзот» о водоотведении 
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Приложение 47 

Письмо ПАО «КуйбышевАзот» об обращении с изъятым грунтом 
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Приложение 48 

 Письмо ПАО «КуйбышевАзот» об использовании мобильных туалетных кабин в пе-

риод СМР 
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Приложение 49 

Письмо ПАО «КуйбышевАзот» о медицинском обслуживании персонала 
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Таблица регистрации изменений 
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Номера листов (страниц) 

Всего ли-
стов  

(страниц)  
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Номер 
док. 

Подп. Дата 

изменённых заменённых новых 
аннули-
рован-

ных 
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